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2 Bezpeļnostn² instrukce 
 

 

 

Informace pro vaġe bezpeļ² 

Tato pŚ²ruļka neobsahuje vġechna bezpeļnostn² opatŚen² pro obsluhu zaŚ²zen² (modul, zaŚ²zen²), neboŠ 

zvl§ġtn² provozn² podm²nky, poģadavky m²stn²ch pŚedpisŢ nebo naŚ²zen² mohou vyģadovat dalġ² 

opatŚen². Nicm®nŊ obsahuje informace, kter® si mus²te pŚeļ²st pro svou vlastn² bezpeļnost a aby se 

zamezilo hmotnĨm ġkod§m. Tyto informace jsou zdŢraznŊny varovnĨm troj¼heln²kem a jsou 

zn§zornŊny n§sledovnŊ v z§vislosti na stupni pŚ²padn®ho rizika. 

 

 

Varov§n² 

Varov§n²   Oznamuje, ģe nedodrģen² pokynŢ mŢģe vy¼stit v ¼mrt², v§ģn® zranŊn² ļi z§vaģn®

  hmotn® ġkody. 

VĨstraha 

Oznamuje riziko elektrick®ho ġoku. Nedodrģen² nezbytnĨch bezpeļnostn²ch podm²nek    

mŢģe vy¼stit v ¼mrt², v§ģn® zranŊn² ļi z§vaģn® materi§ln² ġkody. 

 

 

 

VyġkolenĨ person§l 

Uveden² vybaven² (modul, zaŚ²zen²) do provozu a provoz popisovanĨ v t®to pŚ²ruļce, mŢģe prov§dŊt 

pouze vyġkolenĨ person§l. VyġkolenĨm person§lem jsou ve smyslu bezpeļnostn²ch informac² 

obsaģenĨch v t®to pŚ²ruļce myġleny osoby, kter® jsou povŊŚeny k uv§dŊn² do provozu, zap²n§n², 

uzemŔov§n² a oznaļov§n² zaŚ²zen², syst®mŢ a obvodŢ dle bezpeļnostn²ch a regulaļn²ch standardŢ. 

 

Vyuģit² pro zamĨġlenĨ ¼ļel 

Vybaven² (zaŚ²zen², modul) mŢģe bĨt pouģ²v§no pouze pro pŚ²pady uveden® v katalogu a uģivatelsk® 

pŚ²ruļce a pouze v souvislosti se zaŚ²zen²m a komponenty doporuļenĨmi a schv§lenĨmi spoleļnost² 

DMMetering 

ř§dn® zach§zen²  

Podm²nkou pro dokonalĨ a spolehlivĨ provoz vĨrobku je Ś§dn§ pŚeprava, skladov§n², mont§ģ a 

sestaven² a tak® Ś§dn§ obsluha a ¼drģba. PŚi obsluhov§n² elektrick®ho vybaven² jsou jeho urļit® ļ§sti 

automaticky pod proudem. Nespr§vn® zach§zen² mŢģe proto v®st k z§vaģnĨm zranŊn²m ļi hmotnĨm 

ġkod§m. 

¶ Pouģ²vejte pouze izolovan® n§stroje. 

¶ NepŚipojujte, dokud je obvod pŚipojen k napŊt² nebo zdroji proudu. 

¶ ElektromŊr uchov§vejte pouze v such®m prostŚed². 

¶ NepŚipevŔujte elektromŊr ve vĨbuġn®m prostŚed² nebo jej nevystavujte prachu, 

pl²sni a hmyzu. 

¶ UjistŊte se, ģe pouģit® dr§ty jsou vhodn® pro maxim§ln² proud tohoto elektromŊru. 

¶ UjistŊte se, ģe veden² stŚ²dav®ho proudu je pŚed zapnut²m proudu/napŊt² spr§vnŊ 

pŚipojeno. 

¶ NedotĨkejte se svorek elektromŊru holĨma rukama, kovy, nekrytĨmi dr§ty nebo 

dalġ²mi materi§ly, neboŠ hroz² riziko elektrick®ho ġoku. 
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¶ UjistŊte se, ģe po mont§ģi je nainstalov§n ochrannĨ kryt. 
 

 

 

 

 

 

 

¶ Mont§ģ, ¼drģba a opravy by mŊly bĨt prov§dŊny pouze vyġkolenĨm person§lem. 

¶ Nikdy nepo ruġujte plombu a neotv²rejte pŚedn² kryt, neboŠ to mŢģe m²t vliv na 

funkļnost elektromŊru a vypovŊzen² z§ruky. 

¶ NeupouġtŊjte nebo nedovolte fyzick® nam§h§n² elektromŊru, neboŠ se mohou 

poġkodit vnitŚn² souļ§stky. 

¶ Vġechny svorky mus² bĨt Ś§dnŊ dotaģeny. 

¶ UjistŊte se, ģe vġechny vodiļe jsou Ś§dnŊ utaģeny v pŚipojovac²ch svork§ch. 

¶ Pokud jsou vodiļe pŚ²liġ slab®, mŢģe to bĨt dŢvodem pro ġpatnĨ kontakt a hroz² riziko zniļen² 

nebo zaģehnut² elektromŊru a jeho okol² 

 

Vylouļen² odpovŊdnosti 

Zkontrolovali jsme obsah t®to publikace a bylo uļinŊno veġker® ¼sil², abychom zajistili, co 

nejpŚesnŊjġ² popis. Nicm®nŊ nemohou bĨt zcela vylouļeny odchylky od popisu, takģe 

nemŢģe bĨt pŚijata ģ§dn§ odpovŊdnost za jak®koli chyby obsaģen® v r§mci poskytnutĨch 

informac². Informace v  t®to pŚ²ruļce jsou pravidelnŊ kontrolov§ny a do n§slednĨch vyd§n² 

jsou zaļleŔov§ny pravideln® a nezbytn® ¼pravy. Jsme vdŊļni za kaģd® zlepġen², kter® 

n§m navrhnete. 

 

Podl®h§ technickĨm ¼prav§m bez ohl§ġen². 

 

 

Copyright  

Copyright DMMetering, Srpen 20 11, vġechna pr§va vyhrazena. 

Je zak§z§no ġ²Śit ļi kop²rovat tento dokument nebo pouģ²vat ļi zveŚejŔovat jeho obsah 

bez vĨslovn®ho souhlasu. Jak®koli mnoģen² znamen§ poruġen² pr§va a podl®h§ trestn²m 

a obļanskĨm sankc²m. Vġechna pr§va jsou vyhrazena, zejm®na v  pŚ²padŊ udŊlen² 

patentu ļi registrace uģitn®ho vzoru. 
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3 Đvod 
 

 

 

DŊkujeme, ģe jste si zakoupili jednof§zovĨ ļtyŚvodiļovĨ elektromŊr DMMetering PRO1 SERIES pro 

mont§ģ na liġtu DIN. DMMetering PRO1 SERIES DIN je nejmodernŊjġ² typ elektromŊru kWh, kterĨ je 

dostupnĨ na trhu. S rozpŊt²m produktŢ DMMetering jsme pŚedstavili ġirokĨ rozsah elektromŊrŢ 

vhodnĨch pro stŚ²davĨ proud od 110 V do 400V (50 nebo 60Hz). KromŊ bŊģnĨch elektromŊrŢ jsme 

d§le vyvinuli vlastn² pŚedplacen® elektromŊry s ļipovou kartou, nab²jeļkou a kompletn²m kontroln²m 

syst®mem ovl§danĨm poļ²taļem. Pro informace o dalġ²ch produktech pros²m kontaktujte naġe 

obchodn²ch oddŊlen² na sales@dmmetering.com nebo info@inepro.com.hk.  

 

Aļkoli vyr§b²me elektromŊr DMMetering PRO1 SERIES podle IEC 50437-3 a naġe kontrola kvality je 

velmi pŚesn§, vģdy se mŢģe st§t, ģe vĨrobek vykazuje chyby ļi selh§n², za kter® se omlouv§me. Za 

norm§ln²ch podm²nek by V§m mŊl n§ġ vĨrobek slouģit l®ta. V pŚ²padŊ, ģe se objev² probl®m s 

elektromŊrem, kontaktujte okamģitŊ obchodn²ho z§stupce. Vġechny elektromŊry jsou opatŚeny 

speci§ln² plombou. Pokud je jednou poruġena, zanik§ pr§vo na z§ruku. Proto NIKDY elektromŊr 

neotev²rejte a neporuġujte plombu elektromŊru. Z§ruka trv§ 2 roky od data vĨroby a vztahuje se 

pouze za konstrukļn² vady. 
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4 Certifik§ty 
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5 Specifikace  
 

 

 

Pouzdro PC plast (odolnĨ proti hoŚen²) 

Nomin§ln² napŊt² (Un) 230 AC  

Provozn² napŊt² 195-253V AC 

Izolaļn² schopnost:  

       - AC napŊt² ï vĨdrģ             4KV po dobu  1 minuty   

       - Impulsn² napŊt² - vĨdrģ            6KV ï 1.2ÕS vlna 

Z§kladn² proud (Ib)  5A  

Maxim§ln² proud (Imax)             45A  

Provozn² proudovĨ rozsah  0.4%Ib -Imax   

VĨdrģ pŚi pŚekroļen² proudu  30Imax po dobu 0.01s   

Provozn² rozsah frekvence  50Hz Ñ10% 

VnitŚn² spotŚeba  Ò2W/f§zi - Ò10VA/f§zi  

Frekvence kontroln² diody (ļerven§ LED) 10.000 imp/kWh 

Frekvence vĨstupn²ho impulsu   10.000, 2.000, 1.000, 100, 10, 1, 0.1 or 0.01 imp/kWh  

Ġ²Śka impulsu 

-  Ò 5625W  32ms 

-  > 5625W  11.2ms 

Uchov§n² dat               Data v elektromŊru mohou bĨt uloģena vice neģ 10 let  

5.1  5.1 Provozn² podm²nky 

 

Provozn² vlhkost                    Ò 75% 

Skladovac² vlhkost                      Ò 95% 

Provozn² teplota                 -25ÁC - +55ÁC 

Skladovac² teplota                   -30ÁC- +70ÁC 

Mezin§rodn² normy EN50470-1/3 

TŚ²da pŚesnosti B (=1% odchylka)  

Kryt² IP51 

Ochrann§ tŚ²da pouzdra elektromŊru  II  

 

5.2  Z§kladn² chyby 

0.05Ib Cosű = 1 Ñ1.5% 

0.1Ib  Cosű = 0.5L Ñ1.5% 

 Cosű= 0.8C Ñ1.5% 

0.1Ib - Imax Cosű = 1 Ñ1.0% 

0.2Ib - Imax Cosű = 0.5L Ñ1.0% 

 Cosű = 0.8C Ñ1.0% 
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5.3  Specifikace IR rozhran² 

Infraļerven§ vlnov§ d®lka   900- 1000nm  

Komunikaļn² vzd§lenost   PŚ²mĨ kontakt  

Protokol     IEC62056-21:2002 (IEC1107) 

5.4  Specifikace M -bus komunikace  (pouze  pro PRO1 -Mb)  

Typ sbŊrnice                                M-bus 

Komunikaļn² rychlost                     300, 600, 1200, 2400, 4800 a 9600 (default)  

Dosah                                     Ò1000m 

Downlink sign§l            Master to slavĕVoltage modulation 

Uplink sign§l                          Slave to master̆ Current modulation 

Vodiļ JYSTY ̂ nĬ2Ĭ0.8̃ 

Protokol                                  EN13757-3  

Maxim§ln² poļet mŊŚiļŢ  64 elektromŊrŢ na lince*  

 

*Maxim§ln² poļet elektromŊrŢ je z§vislĨ na pouģit®m pŚevodn²ku, pŚenosov® rychlosti (vŊtġ² 

komunikaļn² rychlost znamen§ menġ² poļet elektromŊrŢ) a okolnostech, za jakĨch je elektromŊr 

instalov§n. 

5.5  Specifikace RS485 komunikace (pouze pro PRO380 -Mod)  

  

Typ sbŊrnice     RS485  

Protokol     MODBUS RTU 16 bit CRC  
Komunikaļn² rychlost    1200, 2400, 4800, 9600 (default)  

Rozsah adres     0-247 uģivatelsky nastaviteln®  
Maxim§ln² poļet mŊŚiļŢ   60 elektromŊrŢ na lince*  

Dosah   Ò1000m 

5.6  Dimensions  

VĨġka bez krytŢ svorkovnic 90 mm 

VĨġla 117 mm  

Ġ²Śka 17.5 mm 

Hloubka 63 mm 

Max prŢmŊr pŚipojovac²ch svorek 10 mm2 

 (pevnĨ vodiļ) 

V§ha 0.08 Kg (net)  
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6 Ins talace  
 

 

 

VħSTRAHA 

¶ VypnŊte a odpojte veġkerĨ pŚ²vod energie pro elektromŊr a vybaven², ke kter®mu je 

pŚipojen pŚed t²m, neģ na nŊm budete pracovat. 

¶ Vģdy pouģ²vejte zaŚ²zen² se spr§vnĨm napŊt²m, abyste se ujistili, ģe elektŚina je 

odpojena . 

VAROVĆNĉ 

¶ Mont§ģ by mŊla bĨt prov§dŊna vyġkolenĨm person§lem sezn§menĨm s platnĨmi 

pŚedpisy a naŚ²zen²mi. 

¶ Pro mont§ģ elektromŊru pouģ²vejte izolovan® n§stroje. 
¶ Pojistka, tepeln§ ochrana nebo jednop·lovĨ jistiļ by mŊl bĨt instalov§n na pŚ²vodnu f§ze a ne 

na nulov®m vodiļi. 

 

 
-  Doporuļujeme, aby spojovac² dr§t, kterĨ je pouģit pro pŚipojen² elektromŊru do 

vnŊjġ²ho okruhu byl nastaven v souladu s m²stn²mi pŚedpisy a naŚ²zen²mi pro 

zat²ģitelnost jistiļe nebo proudov® zaŚ²zen² pouģit® v obvodu.  

-  Extern² vyp²naļ nebo jistiļ by mŊl bĨt nainstalov§n na pŚ²vodn²m dr§tu, kterĨ 

bude pouģit jako odpojovac² zaŚ²zen² pro elektromŊr. Zde se doporuļuje, aby 

vyp²naļ nebo jistiļ byly bl²zko elektromŊru, aby to bylo pro uģivatele pŚ²jemnŊjġ². 

Vyp²naļ nebo jistiļ by mŊly vyhovovat specifikac²m elektrick®ho zaŚ²zen² budov a 

m²stn² pŚedpisŢm.  

-  Tento elektromŊr mŢģe bĨt namontov§n pŚ²mo uvnitŚ nebo venku ve skŚ²ni 

elektromŊru, kter§ je vodŊodoln§ a v souladu s m²stn²mi pŚedpisy a naŚ²zen²mi.  

-  ChraŔte elektromŊr pŚed poruġen²m pouģit²m visac²ho z§mku nebo jin®ho zaŚ²zen².  

-  ElektromŊr mus² bĨt namontov§n proti zdi, kter§ je ohnivzdorn§.  

-  ElektromŊr mus² bĨt namontov§n v m²stŊ, kter® je such® a dobŚe se vŊtr§.  

-  ElektromŊr mus² bĨt namontov§n v ochrann® skŚ²ni, je-li v m²stŊ, kter® je 

nebezpeļn® nebo praġn®.  

-  ElektromŊr mŢģe bĨt namontov§n a pouģ²v§n pro proveden² zkouġek a 

zaplombov§n plombou s tiskac²m p²smem.  

-  ElektromŊr mŢģe bĨt namontov§n na liġtŊ 35 mm DIN nebo pŚ²mo ġrouby na 

mŊŚ²c² desce.  

-  ElektromŊr by mŊl bĨt namontov§n v pŚ²stupn® vĨġce, tak aby mohl bĨt snadno 

odeļ²t§n.  

-  Pokud je elektro mŊr namontov§n v m²stŊ s ļastĨmi poryvy, napŚ. kvŢli bouŚi, 

svaŚovac²m strojŢm, invertorŢm, atd., chraŔte elektromŊr ochrannĨmi pomŢckami 

proti poryvu.  

-  Po dokonļen² mont§ģe mus² bĨt elektromŊr zaplombov§n, aby se pŚedeġlo 

podvodŢm.  

-  Spojen² dr§tŢ by mŊlo bĨt uļinŊno v souladu se sch®matem dolejġ²ho spojen².  
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¶ PŚipojen² vodiļŢ by mŊlo bĨt provedeno v souladu se sch®matem zapojen²: 

 
1 f§ze vstup (L-IN) 

3 f§ze vĨstup (L-OUT) 

4 neutr§l vstup (N) 

6 neutr§l vĨstup (N) 

20 a 21 Kontakty vĨstupn²ho impulsu (S0) 

23 a 24 PRO1-S nepouģito 

 PRO1-2T Extern² pŚep²n§n² tarifŢ (230V) 

 PRO1-Mb M-Bus komunikace 

 PRO1-Mod  Modbus komunikace 

 

 

 

 

 

 

  



 

Inepro Metering ï PRO Series 1  ï  11 

7 Popis ļinnosti 
 

 

 

7.1  Indikace toku proudu  

Na ļeln²m panelu je ļerven§ LED dioda indikuj²c² pokud pŚes elektromŊr prot®k§ ļinn§ energie.  Pokud 

proud prot®k§ ï LED dioda blik§. Ļ²m rychleji LED blik§, t²m v²ce energie je spotŚebov§v§no. Z vĨroby 

je nastavena frekvence blik§n² na 10.000 impulsŢ na kWh. Prvn² zobrazovan§ indikace na displeji 

elektromŊru v rolovac²m m·du je zda jde o energii ve smŊru OdbŊr (FW) nebo Dod§vka (REV). 

 

7.2  Indikace jalov® energie 

Na displeji je zobrazen symbol kWarh, prot®k§-li elektromŊrem jalov§ energie. 

 

7.3  Indikace tarifŢ 
LCD displej zobrazuje jeden ze symbolŢ T1 nebo T2 pro aktivn² tarif. 

 

7.4  Reading the meter  
Na ļeln²m panelu elektromŊru jsou 2 ļerven® LED diody indikuj²c² spotŚebu mŊŚenou elektromŊrem, 

jedna pro ļinnou a druh§ pro jalovou energii. Prot®k§-li elektromŊrem proud, LED diode blik§. Ļ²m 

rychleji dioda blik§, t²m vŊtġ² je prot®kaj²c² proud. Z vĨroby je nastavena frekvence blik§n² na 10.000 

impulsŢ na kWh.  

ElektromŊr je vybaven 6-ti m²stnĨm ļ²seln²kem. Pro spotŚebu energie mŢģou zobrazit max. 99999.9 

kWh. 

  

7.5  LCD display of the meter  
LCD displej m§ 2 Ś§dky.  Horn² Ś§dek obsahuje pouze teļky. Teļka ¼plnŊ vlevo indikuje smŊr toku 

energie ï je zobrazena pŚi zpŊtn®m toku, dod§vce. Teļka ¼plnŊ vpravo indikuje komunikaci s extern²m 

zaŚ²zen²m (pouze nŊkter® modely). Spodn² Ś§dek je pouģ²v§n pro ifnormaci o namŊŚenĨch ¼dajich.  

Indikace     Indikace          Indikacen 

Dod§vky    tarifu             komunikace 

 

 

To znamen§, ģe nŊkter® displeje maj² stejn® zkratky, ale teļka nahoŚe bude rozliġovat, zda je pro 

dopŚedu (bez teļka) nebo vzad (teļka). Porovnejte pros²m displeje n²ģe: 

 

 

 

Celkov§ ļinn§ energie - odbŊr    Celkov§ ļinn§ energy - dod§vka 
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7.6  Funkce rolov§n² 

7.6.1  Automatick® rolov§n² 

KaģdĨch 10 vteŚin elektromŊry zmŊn² zobrazovanou hodnotu na LCD displeji v z§vislosti na 

naprogramov§n² jednotlivĨch hodnot. 

7.6.2    ZmŊna ļasu rolov§n² tlaļ²tkem 

StisknŊte tlaļ²tko na 5 vteŚin kdyģ je na displeji zobrazen RT 00 a tlaļ²tko uvolnŊte 

 

 

po uvolnŊn² tlaļ²tka podsv²cen² blikne dvakr§t pro indikaci, ģe jste v 

programovac²m m·du. TisknŊte tlaļ²tko pro vĨbŊr rolovac²ho ļasu (1-30 vteŚin). Po vĨbŊru 

poģadovan®ho ļasu uvolnŊte tlaļ²tko a vyļkejte 10 vteŚin pro uloģen² naprogramovanĨch dat do 

elektromŊru.  

7.6.3  Ruļn² rolov§n² 

Stiskem tlaļ²tka budete proch§zet vġechny datov® ¼daje, jeden po druh®m, poļ²naje str§nkou 1 

(postup viz vĨġe, z§vis² na verzi elektromŊru PRO1) 

7.6.4  Str§nky dat pro zobrazen² 

U kaģd® datov® str§nky v elektromŊru je moģn® zvolit zda je ON (zapnut§) nebo OFF (vypnut§) pro 

reģim automatick®ho rolov§n². Nastaven² je moģn® prov®st pouze optickou sondou. 

 






















