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ZAKLADNI INFORMACE

Popis

Quido USB 0/1 230 je zafizeni pro ovladani jednoho vystupu 230 V. Lze tak snadno z pocitace
ovladat rizna zafizeni pracujici se sitovym napétim. Quido komunikuje pfes USB rozhrani, ze
kterého je i napajeno.

Quido USB 0/1 230 je kompatibilni s ostatnimi I/O moduly z rodiny Quido.

$ 230V
PE TN L
ouT1 SPINEL,
l <> UsB —p <—>
(_ ¢ CPU MODBUS
QUIDO USB 0/1 230

J 230V
obr. 1 — Blokové zapojeni Quido USB 0/1 230

Vlastnosti

e Galvanicky oddéleny bezkontaktni vystup pro sitoveé stfidavé napéti 230 V.
e Spinani proudu 3 A.

e Komunikace pres USB rozhrani (USB 1.1, 2.0, 3.0 kompatibilni).

e Indikace zapnuti a komunikace kontrolkou.

e Napajeni z USB rozhrani.

P!

e Ovladani: ®
o Dodanym softwarem zdarma (QuidoCX a Wix).
o Jednoduchym ASCII protokolem Spinel.!
o Standardnim protokolem MODBUS RTU.!

p—

Zakladni funkce

e Ovladani jednoho 230 V vystupu.

e Nastaveni vystupu do pozadovaného stavu na definovanou dobu.

! Dokumentace protokolt Spinel a MODBUS RTU je k dispozici v samostatnych dokumentech. (Na dodaném
CD nebo ke stazeni na www.papouch.com.) K protokolu Spinel je k dispozici zdarma také software Spinel
Terminal pro snadné ladéni aplikaci.
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Moznosti ovladani 1/O0 modulu Quido

(Vice o nasledujicich moznostech je uvedeno na strané 16.)
e Softwarem QuidoCX pro OS Windows. Software je spoleény pro v8echna Quida.?

e Protokolem Spinel — to je sériovy protokol, kterym komunikuji vSechna zafizeni spole¢nosti
Papouch s.r.o. Protokol je dobfe dokumentovan, v€etné pfikladu ke kazdé instrukci, a je
k nému k dispozici i komfortni terminal pro ladéni komunikace.

e Standardnim primyslovym protokolem MODBUS RTU.*
e Softwarem Wix.?
e Na Vase pfani protokol v Quidu upravime nebo implementujeme Vas protokol. Nevahejte
se na nas obratit.
Prislusenstvi dostupné k zarizeni

USB kabel
Kabel pro pfipojeni k USB portu na PC. Kabel typu A-B (oba konektory standardni velikosti).

Kabel pro pripojeni 230 V zarizeni se standardni zasuvkou

ProdluZovaci kabel s jednou zasuvkou pro pfipojeni do zafizeni s IEC konektorem (tzv.
"eurokonektor").

obr. 2 — Kabel pro pfipojeni 230 V zafizeni se standardni zasuvkou

% Software je na dodaném CD a je ke staZeni také na www.papouch.com.

® SpinelTerminal je zdarma ke staZeni na spinel.papouch.com .

* Dokumentace MODBUSU je k dispozici v samostatném dokumentu.
www.papouch.com Strana 5



http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
http://spinel.papouch.com/

Quido USB 0/1 230 Papouch s.r.o.

PRVNIi ZAPOJENI

1) Pfipojte Quido z jedné strany ke zdroji sitového napéti a z druhé strany do néj zapojte
spotfebi€. K pfipojeni slouzi standardni napajeci ISO konektory — vidlice (je vedle USB
konektoru) slouzi pro pfipojeni ke zdroji a zasuvka pro pfipojeni spotfebice.

2) Pripojte Quido k pocitai PC USB kabelem typu A-B. Na desce se rozsviti kontrolka
PWR.

3) V OS Windows je na PC tfeba instalovat ovlada¢. Navod k instalaci USB zacina o nékolik
fadka nize...

4) Poté je instalace kompletni a Quido je mozné pouZzivat. Informace o ovladacim softwaru

a komunikacnich protokolech, které je mozZné pouzit pro ovladani a komunikaci
s Quidem, jsou na strané 16.

INSTALACE USB

Instalace ovladac¢u v OS Windows

(Nasledujici postup je pfesnym navodem pro OS Windows Vista. V pfedchozich systémech
Windows 2000 a XP je postup podobny.°)

1) Po pfipojeni USB kabelu ke Quido USB 0/1 230 se rozsviti zelena kontrolka PWR a
v systému se spusti pravodce ,Nalezen novy hardware”. V ném klepnéte na ,Vyhledat a
nainstalovat ovladac®.

+-| Malezen novy hardware lﬁ

Systéem Windows potrebuje nainstalovat ovladac zarizeni
Papouch DRAKE USE.

& Vyhledat a nainstalovat ovladac (doporuceno)
Systém Windows vés provede procesem instalace ovladace daného
zafizeni.

< Opakovat dotaz pozdéji
Systém Windows znovu zobrazi dotaz po piigtim pfipojeni tohoto
zafizeni nebo pfihlaseni.

&) Nezobrazovat znovu tuto zpravu pro toto zafizeni
Dokud nenainstalujete ovladag, nebude zafizeni fungowvat.

obr. 3 — Nalezen novy hardware®

® Popis instalace USB ovlada&t pro OS Windows XP je popsan napfiklad v dokumentaci k pfevodniku SB485.
Tato dokumentace je ke stazeni na www.papouch.com na strance SB485. Postup je shodny — v systémovych
dialozich je pouze jako instalované zafizeni uveden pfevodnik SB485.
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2) Nyni budete sluzbou ,Rizeni uZivatelskych G&ti“ vyzvani k potvrzeni této akce. V okné
klepnéte na ,PokraCovat".

Rizeni uivatelskych Gétd
G] K pokracovani této akce potiebuje systém Windows vase povoleni.

Pokud jste tuto akci zahdjili vy, pokracuyte.

- Device dniver software installation
Microsoft Windows

Vv Podrobnosti Poklargvat [ Storno ;
A

Nastroj Rizeni uZivatelskych Gétd poméha zabranit neopravnénym zménam v pocitaci.

obr. 4 — Rizeni uZivatelskych uétu

3) Nyni se operacéni systém pokusi automaticky najit ovladac.

:_! Instalace softwaru ovladace |£|

Instalace softwaru ovladade zafizeni

= — —|
Papouch DRAKE USE Prohledavani webu Windows Update...

obr. 5 — Automatické hledani oviadaée na WEBu Windows Update

-

= S L 3 — S

6 Obrazovky z instalace maiji v popiscich uveden nazev DRAK6 USB — moduly Quido maiji postup instalace
shodny.
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4) Kdyz se ovladaC nepodafi nalézt automaticky, zobrazi se okno z obr. 6. V ném klepnéte
na ,Disk nemam. Jaké jsou dalSi moznosti?“.

=5

U |l Malezen novy hardware - Papouch DRAKS USB

Vlozte disk dodavany se zafizenim Papouch DRAKG USE.

Pokud jste se zafizenim obdrzeli disk, vlozte jgj nyni. Systém Windows automaticky vyhleda na
disku ovladac.

< Disk nemam. Jaké jsou dali mozZnosti?

obr. 6 — Ovladac se nepodarilo automaticky nalézt

5) Nyni vyberte ,Vyhledat ovladac v pocitaci“.

@ [l Malezen nowy hardware - Papouch DRAKS USB

Nelze vyhledat software ovladace pro vase zafizeni.

% Vyhledat feseni
Systém Windows zkontroluje, zda existuji kroky, které miZete provést k uvedeni
zafizeni do chodu.

% Vyhledat ovladaé v podéitaci (rozdifené)
Wyhledejte a nainstalujte software ovladace rucne. I}

obr. 7 — Pokyn k ruénimu vyhledani ovladace

Strana 8 www.papouch.com


http://www.papouch.com/

Papouch s.r.o. Quido USB 0/1 230

6) Nyni najdéte adresar s USB ovladaci na dodaném CD nebo stahnéte USB ovladace
z domaci stranky zafizeni Quido USB 0/1 230 na http://www.papouch.com!/ .

S5

@ [l Malezen novy hardware - Papouch DRAKS USE

Vyhledejte software ovladace ve svem poditadi.

Vyhledat ovladaé v tomto umisténi:

Ef\ush-driver - Prochazet...

[V] Véetné podslozek

[ Dalsi ][ Storno

obr. 8 — Nalezeni ovladact

7) Nez zacne instalace, zobrazi se dotaz centra zabezpecCeni systému, jestli se skutecné
ma ovladac instalovat. Klepnéte na ,Pfesto nainstalovat tento software®.

- | 52

) [l Malezen nowy hardware - Papouch DRAKS USE

Instalace softwaru ovladace...

= | — -

@ Zabezpedeni systému Windows

¢) Systém Windows nemtiZe ovéfit vydavatele tohoto softwaru
~  ovladace.

< Neinstalovat tento software ovladace
Aktualizovany software ovladace pro zafizeni je nutné vyhledat na webu
wyrobce,

< Pfesto nainstalovat tento software ovladade

Instalujte pouze software ovlada&l ziskany z webu nebo disku wrobce,
MNepodepsany software z jinych zdrojd mife potkodit poditad nebo odcizit
informace.

{ v | Zobrazit podrobnosti

obr. 9 — Dotaz centra zabezpecéeni
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8) Timto je ukoncena instalace USB driveru. PokraCuje se instalaci virtualniho portu...

=

u [l Malezen novy hardware - Papouch DRAKS LISB

Software pro toto zafizeni byl Usp&siné instalovan.
Instalace ovladace zafizeni byla dekengena:

Papouch DRAKS USB

= 4

obr. 10 — Instalace USB ovladace byla dokoncena
9) Nebyl nalezen ovlada¢ pro virtualni port. Klepnéte na ,Disk nemam. Jaké jsou dalSi
moznosti?*“.

=

"\..J'I [l Malezen novy hardware - USB Serial Port

Vlozte disk dodévany se zafizenim USB Serial Port.

Pokud jste se zafizenim obdrzeli disk, vlozte jg nyni. Systém Windows automaticky vyhleda na
disku ovladad,

< Disk nemam. Jaké jsou dalsi moZnosti? [y

obr. 11 — Ovladac¢ se nepodafrilo automaticky nalézt
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10)Nyni vyberte ,Vyhledat ovladac v pocitaci*.
' =5

@ Il Malezen nowy hardware - USB Serial Port

Nelze vyhledat software ovladace pro vase zarizeni.

% Vyhledat fefeni

Systém Windows zkontroluje, zda existuji kroky, které miZete provést k uvedeni
zarizeni do chodu,

2 Vyhledat ovladaé v poditadi (roziifené)
VYyhledejte a nainstalujte software ovladace ruéné. %

obr. 12 — Pokyn k ruénimu vyhledani ovladace

11)Nyni najdéte adresai s ovladacCi na dodaném CD nebo stahnéte ovladaCe z domaci
stranky zafizeni Quido USB 0/1 230 na http://www.papouch.com/ .

' =5

@ [l Malezen novy hardware - USB Serial Port

Vyhledejte software ovladace ve svém poditadi.

Vyhledat ovladac v tomto umisténi:

E\usb-driver - Prochazet...

Véetné podslozek

[ Dalzi ][ Storno

obr. 13 — Nalezeni ovladact

www.papouch.com Strana 11
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12)Nez zacCne instalace, zobrazi se dotaz centra zabezpecCeni systému, jestli se skute¢né
ma ovladac instalovat. Klepnéte na ,Pfesto nainstalovat tento software®.

[ | =

o, [l Malezen nowy hardware - USB Serial Port

Instalace softwaru ovladace...

& ——— =

'@ Zabezpedeni systému Windows

l:ﬁ‘] Systém Windows nemdZe ovérit vydavatele tohoto softwaru
~  ovladace.

< MNeinstalovat tento software ovladace
Aktualizovany software ovladade pro zafizeni je nutné vyhledat na webu
wyrobce,

= Pfesto nainstalovat tento software ovladade

Instalujte pouze software ovladaéd ziskany z webu nebo disku wrobee,
Mepodepsany software z jimjch zdrojd miie poikodit pocitaé nebo odcizit
informace.

! v | Zobrazit podrobnosti

obr. 14 — Dotaz centra zabezpecéeni

13)Timto je instalace ovladacl ukon&ena.
a | EE

o, [l Malezen nowy hardware - USB Serial Port (COM3)

Software pro toto zafizeni byl Uspésné instalovan.
Instalace ovladace zafizeni byla dokonéena:

LUSE Serial Port

obr. 15 — Uspésny konec instalace

Strana 12 www.papouch.com
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Zmeéna cCisla sériového portu

Pfi instalaci je zafizeni pfifazeno nejblizSi neobsazené Cislo portu z intervalu 1 az 255. Nékdy
muze byt potifeba Cislo portu zménit. Postupuijte podle nasledujicich bodu.

1) Oteviete Spravce zafizeni. Rozbalte polozku ,Porty (COM a LPT)“ a klepnéte pravym

tlacitkem mysi na polozku ,USB Serial Port“ a vyberte ,Vlastnosti“.
[ =4 Spravce zafizeni =NECIN X
Soubor  Akce Zobrazit  MNapovéda
@@= | S
S

- Disketové jednotky

il Diskové jednotky

l;, Grafické adaptéry

ey Jednotky DVD/CD-ROM
_- Klavesnice

l: Monitory

ﬂ Myzi a jind polehovaci zafizeni
-8 Pogitaé

=5 Porty (COM a LPT)

1% Komunikaéni port (COM)
-T2 Port tiskarny (LPT1)

f? USE Serial Port (COM3)
o) Procesory

- Radice disketovych jednotek
- Radie IDE ATA/ATAPI

- Radife pamétowych zafizeni
= i Radige USB (Universal Serial Bus)
----- i Kofenowy roezbofovad USE

{ oy R ey [ o (O |

i

----- i Kofenovy rozbodovac USE

----- i Kofenovy rozbodovac USE

----- i Kofenovy rozbodovac USE

----- i Kofenovy rozbodovac USE

..... ¥ Papouch DRAKS USB

----- i Univerzalni hostitelsky fadic Intel(R) 82801GE sbérnice USE - Z7C8
----- i Univerzalni hostitelsky fadic Intel(R) 82801GE sbérnice USE - Z7C8
----- i Univerzalni hostitelsky fadic Intel(R) 82801GE sbérnice USB - Z7CA
----- i Univerzalni hostitelsky fadic Intel(R) 82801GE sbérnice USE - Z7CE
----- i Univerzalni hostitelsloy Fadi€ Intel(R) 82801 GE shérnice USE - 27CC
= Radi¢e rvuku, videa a her

- F Sitové adaptéry

-1l Systémova zafizeni
]f:fﬁ', Zafizeni standardu HID

| oy O ey (R e R oy |

obr. 16 — Spravce zarizeni — poloZky patfici k USB zafizeni

www.papouch.com
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2) Objevi se okno z obr. 17. Zde vyberte zalozku ,Port Settings, kde klepnéte
na ,Advanced...”.

USE Serial Part (COM3) - viastnasti RN

| Obecné | Port Settings | Oviadaé | Podrobnosti

Bits per second: =
Data bits: |8 =l
Parity: |None =l

Stop bits: [1 -l

Flow control: |None |

Advanced. .. L\‘J Restore Defaults |

obr. 17 — Port Settings

Strana 14 www.papouch.com
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3) V okné z obr. 18 je v horni ¢asti polozka ,COM Port Number®. Zde je zobrazeno aktualni
Cislo portu COM. V poli pro vybér je mozné pfifadit Quido USB 0/1 230 port s €islem od 1
do 255. (Pokud chcete pfifadit port, ktery vyuziva jiné zafizeni, bude zména provedena a
plvodnimu zafizeni se pfifadi jiny port.)

Advanced Settings for COM3

Eltl Jg

K
Cancel
ance problems at low baud rates.
Select higher settings for faster pefformance. Defautts
Receive (Bytes): 456 -
Transmit (Bytes): 456 -
BM Options Miscellaneous Options
Select lower settings to comect response problems. Serial Enumerator v
Serial Printer [
Latency Timer (msec): 16 -
Cancel F Power Off B
Timeouts Event On Surprise Remowval [
Set RTS On Close B
Minimum Read Timeaut {msec): 0 - Disable Modem Cil A Statup [

Minimum Write Timeout (msec): 0 -

obr. 18 — Roz§ifené nastaveni pro virtualni COM port

4) Klepnéte na ,OK®. Zaviete také ostatni okna. V nékterych pfipadech je tfeba restartovat
pocita¢, aby mohla byt zména provedena.

5) Quido USB 0/1 230 nyni pracuje s novym ¢Cislem portu.

www.papouch.com Strana 15
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OVLADANI — SOFTWARE A PROTOKOLY
Quido je mozné po zapojeni ovladat nékterym z nasledujicich zpasob:
e Dodanym ovladacim softwarem QuidoCX pro Windows.
e Softwarem Wix.
e Vlastnim softwarem pomoci nékterého z téchto protokolu:
o Spinel
o MODBUS RTU

QuidoCX

Timto softwarem je mozné kompletn& konfigurovat a ovladat vechny /O moduly Quido.’
Software je na dodaném CD a také je ke staZzeni na www.papouch.com.

[ Quido Cx SHECHEL X

Quido

Teplomér

223°C

Mastaveni 1. Osvetleni

Mastaveni Quida

2. Otevrit branu

Konec

obr. 19 — Obrazovka programu QuidoCX

(X Nastaveni vistupu Lx (i Nastaveni Quida =HACIH X
Statick resim | Hirdai teplaty Vstupy | stupy | Ostatri |
Tento r§£ifn sephe & rozepne kontakt na nastavenou dobu a poté se piepne Wstup [l (itad
do opatného stavu. . Do T e
IFtls @cBiana 2 Bez cifh Prejmenovat
+ Sepnout Schovat
" Fozepnout
P Invertovat zobrazeni
Doba pulsu Citad v
itad
3 - sekund

[=

obr. 20 — Ukézky nastavovacich obrazovek

" Quido Ize timto softwarem ovladat, jen pokud je pfepnuto do komunikace protokolem Spinel (vychozi
nastaveni z vyroby).

Strana 16 www.papouch.com
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Wix
—~— 1/0 modul Teplomér
[]/ = /Qumo ™
2
teplota, g " 'A &( m
tlak, 1010 A/D modul N
sy, 011!
hading, "['\AB\m ADA4ETH ’
STHERNET
PAPOUCH.com
Vstupni bréna Zavreno
obr. 21 — Univerzalni software Wix Kancelar 25,1 °C
Univerzalni software Wix umi pracovat s vétSinou nasich zafizeni a je |Pecetkust 1475

mozné do né&j snadno zaclenit i Quida. Lze sledovat stavy vstupq,
vystupl, ¢itacl a teploméru na Quidu. Program navic umozniuje provazat
hodnoty vSech zafizeni, pfipojenych k Wixu a na zakladé nich provadét
rizné akce. Ovladat vystupy, rozesilat e-maily, zobrazovat upozornéni,
posilat SMS pres pfipojeny modem, apod. Wix je na dodaném CD a také
je ke stazeni na www.papouch.com.

Nastaveni

S >l Rw OB @6 145

Protokolem Spinel

Protokol Spinel je vychozi protokol, (i s wmes SR
kterym Quido komunikuje. Mé Soubovr ‘Palcet Nastaveni  Utility O Aplikaci
. . , , . ., Spoletné ‘ Naslavsm’l DakT | Buido | TLogger | Drakb | UPS-USE |Vskuﬂuldu| Quido c\lacel Drakd | DispB10 I WhB00: | - .".‘:e
ASCl | I blnarnl Va rla ntU . Lze Jlm \EI IEI [Puéel chyb] |Cleni uZiv. dal‘ |Zépls do UD| |Mazéni uZiv. dal‘ |lfleni kom, Daram.‘ |lfleni slatusu| ‘ZéDIS slalusu‘ I ;", _.
Quido pIné ovladat a nastavovat. " e mmnen®em a2 . =
FRM {97} 38 24 51 00 05 FE 02 FO 7F 0D a d .
Viechny pfikazy jsou podrobng | e e  Esnmurmoswow 0 o:oe
dokumentovany véetné priklad( . . ¢ o oc 5 o2 oo 0o 34 o0 T
43 a . .
pro kazdou instrukci. Ke Spinelu je soara_|uensthamy || W88 51 0 05 7 02 72 000 IS
SUM {Ash} 45 24 B1 00 15 32 02 00 20 20 20 20 20 20 a 2
k dispozici také program S - PREE §23 P
47 3 *a .
SpinelTerminal  pro  komfortni 8 551 %0 5n 7 oo Tare e
49 2AE1DDZFBZUZE 20 “a./l2Z Quida.
ladéni komunikace v protokolu 3 2t 30 2 o 20 ot 1 » IRENIINTS
Spinel. Kompletni dokumentace PR R S
. . ' &1 24 61 00 05 FE 02 F4 7B OD :a - I
Spinelu je v samostatném R A SR B
dokumentu Quido —  Spinel.
Dokumentace Spinelu i 51 5OM sttt
SpinelTerminal jsou na dodaném [ttt ) (i | * 0 i) (it
ver09.61 TCP:192.168.1.254:10001

CD a také jsou ke stazeni
na www.papouch.com.

Protokolem MODBUS RTU

Quido umi komunikovat také standardnim pramyslovym protokolem MODBUS RTU. Kompletni
dokumentace MODBUS RTU je na dodaném CD a také je ke stazeni na www.papouch.com.
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INDIKACE

Na Quidu je jedna kontrolka, ktera sviti zeleng&, pokud je vystup sepnuty a ¢ervené pokud neni

sepnuty.

TECHNICKE PARAMETRY

Vystupy
Pocet vystupl ......coovvvveiiieieiiiii, 1
[/ bezkontaktni; triakovy; pouze pro stfidavé napéti
Maximalni spinané napéti................. 230V AC
Maximalni spinany proud.................. 3 A trvale, kratkodobé (max. 30 sec)az5 A
Vstupni konektor..........cccccceeeieenenn GSD3
Vystupni konektor ...........ccccceeeiiennnnn. GSD4

Ridici rozhrani

B/« USB verze 1.1 (USB 2.0, 3.0 kompatibilni)
KONEKLON.......uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii USB typu B

Komunikacni rychlost........................ 115200 Bd (neménna)

Pocet datovych bitl.............cccceennnnn 8

Parita.......cccooeeeeeeiiiieiiee e bez parity

Pocet stopbitl ..........ooveeeeiiiiiiin, 1

Komunikacni protokoly...................... Spinel a MODBUS RTU 8

Ostatni parametry

NaPAJENI....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiae 5V zUSB
Pracovni teplota elektroniky.................. -20 °C az +40 °C
ROZMErY....cooooviiiiiii i, 72 x 89 x 44 mm
HMOtNOSE.......coviiiiiie e, 140 g

® Kompletni popis komunikaénich protokolt je k dispozici ke stazeni na www.papouch.com a je také na

dodaném CD.
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Prenosy dat v primyslu, prevodniky linek a
protokoli, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/

WiFi, mérici moduly, inteligentni teplotni €idla, 1/0

moduly, elektronické aplikace dle pozadavka.

Adresa:
Strasnicka 3164/1a
102 00 Praha 10

Telefon:
+420 267 314 267-8

+420 602 379 954

Fax:
+420 267 314 269

Internet:
www.papouch.com

E-mail:
papouch@papouch.com

RSS:
www.papouch.com/paprss.xmi
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