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POPIS 

Redukce přenášejí sériovou linku RS232 na RS232. Tyto redukce se používají zejména při 

oživování a testování zařízení, komunikujících po sériové lince. Nepotřebují žádný externí zdroj 

napájení. 
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VARIANTY 

K ř í ž e n á  r e d u k c e  

Je zapojena jako křížený kabel RS232 na RS232. Jsou na ní signalizační kontrolky pro 

sledování stavu linek RxD, TxD, DSR, DTR, CTS a RTS. Na redukci je i zemnící propojka pro 

snadné propojení zemí měřících sond (například osciloskopu). Vyrábí se v provedení 

s konektory D-SUB9 F (zásuvka) nebo D-SUB9 M (vidlice). 

Konektory – varianta F: D-SUB9 F (zásuvka) a D-SUB9 F (zásuvka) 

Konektory – varianta M: D-SUB9 M (vidlice) a D-SUB9 M (vidlice) 

 

N e k ř í ž e n á  r e d u k c e  

Je zapojena jako přímý kabel RS232 na RS232 („prodloužení“). Jsou na ní signalizační 

kontrolky pro sledování stavu linek RxD, TxD, DSR, DTR, CTS a RTS. Na redukci je i zemnící 

propojka pro snadné propojení zemí měřících sond (například osciloskopu). 

Konektory: D-SUB9 F (zásuvka) a D-SUB9 M (vidlice) 
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P ř e p í n a č  

Je zapojena jako přímý kabel RS232 na RS232 („prodloužení“). Všechny signály je možné 

přepínačem na redukci dočasně odpojovat podle potřeby. Propojka umožňuje propojit zem 

obou konektorů. (Na této redukci nejsou kontrolky.) 

Konektory: D-SUB9 F (zásuvka) a D-SUB9 M (vidlice) 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Hmotnost ............................................... 15 g 

Proudový odběr LED na RxD a TxD ..... 4 mA 

Proudový odběr ostatních LED ............. 2 mA 
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Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a 

protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/ 

WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O 

moduly, elektronické aplikace dle požadavků. 
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