Piepétové ochrany

DM-012/1 RDJ

Kombinovana hruba a jemna pfepétova ochrana
pro telekomunikac¢ni a signaliza¢ni sité

Urcend k ochrané dvouvodicovych sdélovacich, datovych a jinych vedenf

a komunikacnich rozhranf fidicich systémd MaR, EZS, EPS apod. pred pulsnim
prepétim. K ochrané proti podélnému prepéti (linka — ochrannd zem) a pfi¢cnému
prepéti (linka — linka) slouzi dvojstupriova kombinace hrubé a jemné prepétové
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umisténi SPD
jmenovité napét U, 12V DC
maximdInf pracovni napéti U( 14,5VDC/ 10,2V AC
jmenovity proud I 60 mA

(2 jmenovity vybojovy proud (8/20 pis) na linku I 10 kA

(2 ochrannd napétovd hladina linka — linka pfi In U, 35V

(2 ochrannd napétovd hladina linka — PE pfi In U, 35V

(3 ochrannd napétovd hladina linka — linka pfi 1 kV/us U, 20V

(3 ochrannd napétova hladina linka — PE pfi 1 kV/ps U, 30V
sériovy odpor na linku R 6,80

mezni frekvence linka - linka fG 1,7 MHz
doba odezvy linka - linka t ns

doba odezvy linka - PE t ns

kryti P20
rozsah pracovnich teplot -40°C... +80°C
montaz [ista DIN 35 mm

priifez pfipojenych vodic(i

pevny max. 150: 4 mm? ; AWG: 11

slanény max. 150: 2,5 mm?; AWG: 13
maximdIni utahovaci moment 0,8 Nm
spliuje pozadavky normy (SNEN 61643-21
objednadf ¢islo 8595090509318

OBCHOD A TECHNICKA PODPORA: SALTEK s.r.o., Vodhanské 1419/226, 198 00 Praha 9-Kyje, tel.: 272 942 470, fax: 267 913 411

www.saltek.eu

VYROBA: SALTEK s.r.o., Drézdanska 85, 400 07 Usti nad Labem, tel.: 475 655 511, fax: 475 655 513, e-mail: info@saltek.cz



