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POPIS 

Displej TDS je 4m²stnĨ 7segmentovĨ displej se zobrazovaļi typu LED a dvŊma 

univerz§ln²mi kontrolkami a dvojteļkou pro zobrazen² hodin. Um² zobrazovat tak® 

teplotu, ļas a datum. Datum a ļas vnitŚn²ch hodin si synchronizuje s NTP serverem 

v Internetu. Displej se ovl§d§ pŚes Ethernet, tedy pŚes bŊģnou poļ²taļovou s²Š. Lze jej 

ovl§dat pŚes webov® rozhran² nebo tak® strojovŊ pomoc² SNMP, HTTP GETu nebo 

Modbusu TCP. 

Pouģit² 

¶ Zobrazen² dat z mŊŚic²ch a regulaļn²ch syst®mŢ. 

¶ Vyvol§vac² syst®my na ¼Śadech a v ļek§rn§ch. 

¶ Informaļn² displeje ve ski are§lech ï zobrazen² aktu§ln² teploty, poļtu lyģaŚŢ, apod. 

¶ Zobrazen² aktu§ln² venkovn² teploty, data a ļasu ve veŚejnĨch prostorech. 

¶ Informaļn² syst®my ï zobrazen² poŚadovĨch ļ²sel, hodin, teplot, é 

V l a s t n o s t i  

 

obr. 1 - uspoŚ§d§n² a barevnost segmentŢ na ļtyŚ a ġestim²stn® variantŊ displejŢ 

¶ Zobrazen² ļtyŚ nebo ġesti znakŢ a pomocnĨch segmentŢ. 

¶ VĨġka znaku 57 nebo 101 mm dle proveden². 

¶ Komunikace pŚes poļ²taļovou s²Š (Ethernet). 

¶ Uģivatelsk® ovl§d§n² a konfigurace pŚes webovĨ prohl²ģeļ. 

¶ Strojov® ovl§d§n² (podrobnŊji viz d§le): SNMP, Modbus TCP, HTTP GET, XML 

¶ Trval® zobrazen² ¼daje nebo zobrazen² ¼daje jen na zadanou dobu. 

¶ PŚipojen² vodotŊsn®ho extern²ho teplotn²ho senzoru s rozsahem -55 aģ +125 ÁC. 

¶ Autonomn² zobrazen² teploty a/nebo ļasu a/nebo data z intern²ho obvodu re§ln®ho ļasu. 

¶ Automatick§ regulace jasu (podle osvŊtlen²) nebo manu§ln² nastaven² jasu displeje. Jas 

je z vĨroby nastaven cca na 75 %. 

¶ ĻtyŚi digit§ln² vstupy pro napŊt² nebo kontakt (osazeny jen na pŚ§n²) 

PŚehled variant 

¶ TDS101-4 ETH:  4x  101mm segmentovka,  komunikace Ethernet 

¶ TDS101-6 ETH:  6x  101mm segmentovka,  komunikace Ethernet 

¶ TDS57-4 ETH:  4x  57mm segmentovka,  komunikace Ethernet 

¶ TDS57-6 ETH:  6x  57mm segmentovka,  komunikace Ethernet 

http://www.papouch.com/
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Moģnosti zobrazen² a z²sk§n² dat z dis p l e j e  

1) Ruļn² zad§n² hodnoty pŚes webov® rozhran². (V²ce na stranŊ 25.) 

 

2) Automatick® ļten² dat ze vzd§len®ho zaŚ²zen² protokolem Modbus TCP (reģim client). 

TDS automaticky ļte a zobrazuje hodnotu ze zadan®ho Modbus registru vzd§len®ho 

zaŚ²zen². (V²ce na stranŊ 33.) 

 

3) Z§pis dat na displej pomoc² Modbus TCP (reģim server). Vzd§lenĨ klient mŢģe z§pisem 

do Modbus registru v displeji zadat ¼daj k zobrazen². (V²ce na stranŊ 33.) 

4) Automatick® ļten² dat ze vzd§len®ho serveru pŚes XML. Vzd§lenĨ server pŚipravuje data 

ve form§tu XML a displej si je periodicky ļte1 a zobrazuje je. (V²ce na stranŊ 29.) 

 

5) Z§pis dat na displej pomoc² HTTP GETu. Vzd§lenĨ server vol§ skript v displeji a jako 

jeden z parametrŢ mu pŚed§ hodnotu k zobrazen². (V²ce na stranŊ 31.) 

 

1 Jako souļ§st poģadavku se na server odes²l§ tak® aktu§lnŊ namŊŚen§ teplota (pokud je pŚipojen senzor). V tomto 
ohledu se displej chov§ podobnŊ jako ethernetovĨ teplomŊr TME. 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/tme-ethernetovy-teplomer-p4602/
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6) Protokolem SNMP (Simple Network Management Protocol). Standardn² protokol 

pouģ²vanĨ pro spr§vu s²t², management technologi² ve vŊtġ²ch spoleļnostech, apod. 

Displej se chov§ jako SNMP agent. (V²ce na stranŊ 14.) 

7) Datum ve form§tu den/mŊs²c nebo mŊs²c/den. 

(PŚesn® datum synchronizov§no s ļasovĨmi NTP servery pŚes internet.) 

8) Ļas. 

(PŚesnĨ ļas synchronizov§n s ļasovĨmi NTP servery pŚes internet.) 

9) Teplota z pŚipojen®ho senzoru. 

(K displeji lze pŚipojit extern² teplotn² senzor2 na kabelu dlouh®m aģ 15 metrŢ.) 

10) Rotace data, ļasu a teploty. TDS lze nastavit do automatick®ho reģimu, ve kter®m na 

displeji rotuje datum, ļas a teplota. (Nebo jen nŊkterĨ z tŊchto tŚ² ¼dajŢ.)  

¶ Vġechny aktu§ln² ¼daje z displeje lze pŚeļ²st tak® ve form§tu XML. Takto lze ļ²st 

napŚ²klad i aktu§lnŊ namŊŚenou teplotu.3 

¶ Aktu§ln² namŊŚenou teplotu um² displej odes²lat protokolem HTTP GET na vzd§lenĨ 

server a v tomto ohledu se chov§ podobnŊ jako ethernetovĨ teplomŊr TME. Lze tak 

realizovat ethernetovĨ teplomŊr s displejem.3 

VĨġe uveden® moģnosti z bodŢ 1 aģ 10 lze za provozu vz§jemnŊ kombinovat. Tedy napŚ²klad 

lze vzd§lenĨm syst®mem HTTP GETem nastavovat zobrazovanou hodnotu a v ĂdobŊ 

neļinnostiñ zobrazovat aktu§ln² ļas nebo teplotu namŊŚenou extern²m senzorem ï pŚ²klad je na 

n§sleduj²c²m obr§zku. 

 

 

2 VodotŊsnĨ senzor pro teplotn² rozsahy -55 aģ +125 ÁC. 

3 Extern² teplotn² senzor nen² souļ§st² dod§vky a objedn§v§ se jako samostatn§ poloģka. 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/tme-ethernetovy-teplomer-p4602/
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MONTĆĢ 

StandardnŊ je displej dod§v§n bez mont§ģn²ho pŚ²sluġenstv² a se dvŊma prŢchodkami pro 

pŚipojen² kabelŢ na prav® boļnici displeje. 

Pro demont§ģ boļnice (nutn® pro pŚipojen² kabelŢ k elektronice uvnitŚ) je potŚeba ġroubov§k 

Torx TX10. 

K displeji je moģn® objednat (i dodateļnŊ) sadu ¼chytŢ k mont§ģi na zeŅ. Boļnice se 

standardn²mi prŢchodkami a mont§ģn² sadou je zobrazena na n§sleduj²c²m obr§zku. 

 

obr. 2 - standardn² prŢchodky pro kabely a pŚ²platkov® mont§ģn² ¼chyty na TDS101-6 RS 

Na pŚ§n² je moģn® displej objednat bez prŢchodek a s otvorem v zadn²m panelu, aby bylo 

moģn® prov®st skryt® veden² kabelŢ. 

ZAPOJENĉ 

Tip: Souļ§st² dod§vky zaŚ²zen² je plastov§ p§ļka pro snadn® pŚipojov§n² vodiļŢ. ZpŢsob pouģit² 

p§ļky je patrnĨ z n§sleduj²c²ho ilustraļn²ho obr§zku.4 

 
obr. 3 ï pouģit² p§ļky pro snadn® pŚipojov§n² vodiļŢ 

Pro pŚipojen² kabelŢ k elektronice displeje je nutn® demontovat pravou boļnici displeje (tu s 

prŢchodkami). Pro demont§ģ boļnice je potŚeba ġroubov§k Torx TX10.  

 

4 Svorky lze ovl§dat tak® malĨm plochĨm ġroubov§kem. 

http://www.papouch.com/


TDS 101 a 57  Papouch s.r.o. 

Strana 8  www.papouch.com 

 

obr. 4 ï TDS101 ETH: odmontovan§ boļnice a povysunut§ deska elektroniky  

Nap§jen² 

Nap§jen² se pŚipojuje pomoc² modr® a oranģov® svorky na displeji. Je oļek§v§no stejnosmŊrn® 

nap§jen² 11 aģ 30 V DC. ZaŚ²zen² m§ integrov§nu ochranu proti poġkozen² pŚep·lov§n²m 

nap§jen². 

TeplomŊr 

Ke tŚ²pinov®mu konektoru z obr. 4 pŚipojte teplotn² senzor. Konektor ve vidŊt v prav® ļ§sti 

obr§zku. Na desce je oznaļen texem SENS. (TeplomŊr je nutn® pŚipojit, pouze pokud budete 

vyuģ²vat mŊŚen² teploty.) 

Vstupy 

a. UpozornŊn²: Vstupn² obvody a svorkovnice jsou osazeny jen na pŚ§n² pŚi vĨrobŊ. 

Uģivatelsky nen² moģn® vstupy pŚidat! 

b. Zespodu na desce elektroniky je b²l§ svorkovnice se vstupy IN1 aģ IN4. Tyto vstupy jsou 

galvanicky oddŊleny od ostatn² elektroniky displeje. 

c. Na svorky IGND a IN1 pŚipojte napŊŠovĨ vĨstup. (Jako ¼roveŔ Ă1ñ je povaģov§no napŊt² 7 

aģ 28 V.) 

 

obr. 5 ï Zapojen² jednoho ze vstupŢ IN1 aģ IN4. Zem IGND je galvanicky oddŊlena od GND zaŚ²zen². 

d. Pokud by vyhovovalo sp²ġe pŚipojen² kontaktŢ, je moģn® pouģ²t vstupy I1 aģ I4, kter® jsou 

vyvedeny vedle displeje na konektoru PSH. Tyto vstupy jsou zapojeny paralelnŊ ke 

vstupŢm IN1 aģ IN4 a jsou urļen® pro pŚipojen² kontaktu. Vstupy I1 aģ I4 jsou galvanicky 

spojeny s elektronikou displeje! 

http://www.papouch.com/
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Ethernet 

Na displeji je EthernetovĨ konektor a vedle nŊj tlaļ²tko Reset. Displej pŚipojte k Ethernetu 

(poļ²taļov® s²ti) bŊģnĨm nekŚ²ģenĨm kabelem pro poļ²taļov® s²tŊ. (Pokud chcete pŚipojit displej 

pŚ²mo k jednomu PC, pouģijte kŚ²ģenĨ kabel.) 

Pokud Vaġe s²Š nem§ rozsah adres kompatibiln² s IP adresou (192.168.1.254) a maskou s²tŊ 

(255.255.255.0), kterou m§ z vĨroby nastavenou displej, nastavte displeji adresu vhodnou pro 

Vaġi s²Š programem Ethernet configurator. Tento software je ke staģen² na webov® str§nce 

displeje na webu papouch.com. 

 
obr. 6 ï Ethernet Configurator pro nastaven² IP adresy 

Po nastaven² adresy se jiģ k displeji mŢģete pŚipojit webovĨm prohl²ģeļem. Webov® rozhran² je 

dostupn® pŚ²mo na IP adrese displeje. Do Vaġeho prohl²ģeļe zadejte adresu zaŚ²zen² takto: 

http://192.168.1.254/ (pŚ²klad je uveden pro vĨchoz² IP adresu, kter§ je nastavena z vĨroby) 

http://www.papouch.com/
http://www.papouch.com/
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SIGNALIZACE 

Po zapnut² na displeji sv²t² vġechny desetinn® teļky.  

Pro pomoc s oģiven²m displeje jsou na spodn² stranŊ elektroniky dvŊ kontrolky:  

¶ Kontrolka ON (zelen§): Indikuje pŚipojen® nap§jen². 

¶ Kontrolka COM (ģlut§): Indikuje komunikaci po RS485. Po zapnut² kr§tce blikne. 

Kontrolka Link 

(Lev§ kontrolka na Ethernetov®m konektoru.) 

Nesv²t² ............. nepŚipojeno 

Ģlut§ ................ pŚipojeno rychlost² 10 Mbps 

Zelen§ ............. pŚipojeno rychlost² 100 Mbps 

Kontrolka Typ spojen² 

(Prav§ kontrolka na Ethernetov®m konektoru.) 

Nesv²t² ............. komunikace neprob²h§ 

Ģlut§ ................ poloduplexn² komunikace (Half-Duplex) 

Zelen§ ............. plnŊ duplexn² komunikace (Full-Duplex) 

 

http://www.papouch.com/
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NASTAVENĉ ZAřĉZENĉ 

Pro nastaven² displeje je urļeno Webov® rozhran². Pro s²Šov§ nastaven² lze pouģ²t tak® 

protokol Telnet (viz stranu 22). Pro prvotn² konfiguraci IP adresy je urļen program Ethernet 

Configurator. 

E t h e r n e t  c o n f i g u r a t o r  

Ethernet configurator slouģ² k nastaven² IP adresy zaŚ²zen². Software je zdarma ke staģen² na 

papouch.com. 

(PŚed spuġtŊn²m softwaru pŚipojte zaŚ²zen² do Vaġ² poļ²taļov® s²tŊ. PŚipojte jej buŅ k hubu, 

switchi ļi routeru nebo pŚ²mo k PC kŚ²ģenĨm kabelem.) 

Program je v Ļesk®m a Anglick®m jazyce a obsahuje tak® malou n§povŊdu, jak postupovat pŚi 

nastaven² IP adresy. Uk§zka obrazovky programu je na obr. 6 na pŚedchoz² stranŊ. 

NASTAVENĉ PřES WEBOV£ ROZHRANĉ 

Pro vstup do nastaven² slouģ² tlaļ²tko Nastaven² vpravo nahoŚe na hlavn² webov® str§nce. 

Nastaven² je uspoŚ§d§no do n§sleduj²c²ch panelŢ: 

¶ S²Š ï konfigurace s²Šov®ho rozhran², IP adresa, maska, DNS server, reģim, é 

¶ Zabezpeļen² ï nastaven² hesel pro pŚ²stup do webu 

¶ SNMP ï konfigurace komunikace protokolem SNMP 

¶ Modbus ï konfigurace komunikace protokolem Modbus TCP 

¶ HTTP GET ï z²sk§v§n² dat ze vzd§len®ho serveru pomoc² Http GET a XML 

¶ Jas ï manu§ln² nebo automatick® nastaven² jasu displeje 

¶ Ostatn² ï n§zev zaŚ²zen², jazyk, datum a ļas, zpŢsoby zobrazen², é 

¶ Info ï informace o zaŚ²zen² 

Tipy pro pr§ci s nastaven²m: 

¶ VĨchoz²m jazykem webovĨch str§nek je Angliļtina. Do Ļesk®ho jazyka je moģn® web 

pŚepnout v nastaven² na panelu Other, parametrem Language. 

¶ N§povŊda ke vġem poloģk§m nastaven² se zobraz² automaticky po najet² kurzoru myġi 

nad pŚ²sluġn® pole. (N§povŊda se zobraz² tak® po najet² myġ² nad nadpisy oznaļen® na 

konci symbolem otazn²ku.) 

 
obr. 7 ï pŚ²m§ n§povŊda k poloģk§m nastaven² (pŚ²klad z jin®ho typu zaŚ²zen²) 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/ec
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S²Š 

Nastaven² s²ŠovĨch parametrŢ displeje a reset zaŚ²zen². 

 

obr. 8 ï panel nastaven² s²tŊ 

IP adresa zaŚ²zen² 

IP adresa zaŚ²zen². V pŚ²padŊ, ģe si nejste jisti, jakou IP adresu m§te zadat, poraŅte se s Vaġ²m 

spr§vcem s²tŊ. 

Maska s²tŊ 

Maska s²tŊ, do kter® je displej zapojen. 

IP adresa br§ny 

Adresa s²Šov® br§ny. 

Port webov®ho rozhran² 

Ļ²slo portu, na kter®m je dostupn® webov® rozhran². VŊtġinou m§ port ļ²slo 80 nebo 8080. 

IP adresa DNS serveru 

IP adresa DNS serveru ve Vaġ² s²ti. 

Reset zaŚ²zen² 

T²mto tlaļ²tkem je moģn® uv®st vġechny parametry zaŚ²zen² do vĨchoz²ho stavu. NezmŊnŊna 

zŢstane pouze IP adresa. Port webu bude zmŊnŊn na 80. 

http://www.papouch.com/
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Zabezpeļen² 

Nastaven² zabezpeļen² pŚ²stupu na webov® rozhran². 

 

obr. 9 ï panel nastaven² zabezpeļen² 

Heslo uģivatele a Heslo uģivatele pro ovŊŚen² 5 

Sem zadejte heslo pro pŚ²stup uģivatelŢ. Tato ¼roveŔ zabezpeļen² umoģŔuje pouze pro pŚ²stup 

k hlavn² str§nce zaŚ²zen². PŚ²stup k nastaven² nen² dovolen. 

Jm®no uģivatele je vģdy admin 

Pokud je zad§no heslo pro uģivatele, mus² bĨt zad§no heslo i pro administr§tora. 

Pokud je zad§no jen heslo pro administr§tora, staļ² pŚihlaġovac² dialog pŚi pŚ²stupu na str§nku 

displeje pouze potvrdit bez zad§n² ¼dajŢ. 

Chcete-li zruġit heslo, ponechte pole pr§zdn§. 

Heslo administr§tora a Heslo administr§tora pro ovŊŚen² 5 

Sem zadejte heslo pro pŚ²stup administr§tora. Tato ¼roveŔ zabezpeļen² umoģŔuje kromŊ 

sledov§n² hodnot tak® konfiguraci zaŚ²zen². 

Jm®no administr§tora pŚi pŚihl§ġen² je vģdy admin 

Chcete-li zruġit heslo, ponechte pole pr§zdn§. 

 

5 Pole slouģ² pouze pro zad§n² hodnot. Po uloģen² se z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ nezobrazuje ģ§dn® nastaven². 

http://www.papouch.com/

















































