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ZAKLADNI INFORMACE
Popis

GNOME je jednoduchy a levny pfevodnik rozhrani 10/100 Ethernet na linku RS232. Umoziiuje
snadné pfipojeni pfistroji s rozhranim RS232 na Ethernet, nebo prodlouzeni sériové linky pres
Internet tfeba na druhy konec svéta. Zapojeni konektoru pro linku RS232 na modulu GNOME je
shodné s konektorem na pocitaci typu PC. Soucasti je ,virtualni sériovy port®, tedy software,
které v operacnim systému Windows vytvofi novy sériovy port pfesmérovany pfes Ethernet na
modul GNOME. Snadna konfigurace intuitivnim ovladacim softwarem.

Aplikace

e Vzdalena RS232 jako dalSi COM ve Vasem systému Windows

Pfipojeni zafizeni komunikujicich linkou RS232 do Ethernetu

Prodlouzeni sériove linky RS232 pres Ethernet

Virtualni port — ovladani vzdalené linky pavodnim softwarem

Komunikace se vzdalenymi zafizenimi pres Internet

Zapojeni dvou RS232 pres Ethernet

Viastnosti

e Pfevodnik sériové linky na Ethernet

e Pfipojeni k siti 10/100Base-T Ethernet konektorem RJ45
e Miniaturni — snadna integrace do stavajicich zafizeni

e Snadna konfigurace pomoci dodaného softwaru

e Konfigurace softwarem pro Windows, protokolem Telnet nebo pfes WEBové rozhrani
e Protokoly TCP a UDP

e Linka RS232 vyvedena na konektor D-SUB 9 male

e Rychlost RS232 az 300 Bd az 460 kBd

e Pouzité signaly: RXD, TXD, RTS, CTS, DTR, GND

e Rizeni toku dat RTS/CTS nebo Xon/Xoff nebo bez Fizeni
e Moznost napajeni pfipojenych zafizeni ze signalu DTR

e Napajeni— GNOME: 4 az6 V

e Napajeni — GNOME12: 5az 36 V

¢ Indikace napajeni, pfenosu dat, pfipojeni a aktivity sité

e Rozmeéry 54 x 24 x 33 mm

Strana 6 www.papouch.com
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Typy komunikace

Prevodnik GNOME pouziva pro komunikaci dva porty: datovy a nastavovaci. Datovy port (pro
bézny prenos dat) je volitelny, standardné je nastaven port 10001. Nastavovaci port je 9999.

TCP server/klient

Po zapnuti modul GNOME jednak oCekava data ze sériové linky a jednak je pfipraven pfijmout
pozadavek na spojeni z Ethernetu.

Pokud pfijdou data ze sériové linky, aktivuje se rezim TCP klient (viz nize). Pokud pfijde pozadavek
0 navazani spojeni, modul se pfepne do rezimu TCP server (viz nize).

V aktivovaném rezimu muze modul jiz zGstat nebo po urcité dobé klidu od posledni komunikace
zruSit spojeni a prejit opét do rezimu ¢ekani na data ze sériové linky nebo z Ethernetu.

TCP server
Po zapnuti modul GNOME posloucha na zvoleném portu a o¢ekava pfipojeni klienta.

Po pfipojeni klienta jsou ihned data z Ethernetu vysilana do sériové linky a naopak data ze sériové
linky posilana do Ethernetu. Pokud neni klient pfipojen a pfichazeji data ze sériové linky, jsou
ukladana do vyrovnavaci paméti a odeslana ihned po pfipojeni klienta.

Pokud se klient odmi¢i nebo nekorektné ukonéi spojeni, GNOME spojeni ukon&i sam po uplynuti
nastavené doby.

TCP klient

V klidu modul GNOME oc¢ekava data ze sériové linky. Jakmile jsou data pfijata, pokusi se modul
GNOME navazat spojeni se serverem na zadané IP adrese. Pokud se to nepodafri, jsou data
ukladana do vyrovnavaci paméti. Po navazani spojeni jsou data odeslana a rovnéz jsou pifenasena
data z Ethernetu na sériovou linku RS232.

UDP

Data z Ethernetu jsou ofekavana na zadaném portu. Pokud pfijdou data ze sériové linky RS232,
jsou odeslana na nastavenou IP adresu. Pfi pfenosu UDP se nekontroluje odezva od protéjsi strany,
sama aplikace by méla byt zabezpecCena proti ztraté dat.

Technické parametry

Pripojeni k Ethernetu ..., TBase 10/100 RJ45

Konektor RS232 ... D-SUB9M (vidlice)

Rozlozeni signalll RS232 ............covvvvvvveeeeeeee. DTE, viz obr. 1

Vyuzité signaly RS232..........cccccviiiiiiiie TxD, RxD, RTS, CTS, DTR
Napétové urovné RS232.........ccoevvvvvvvviinnnnnen. typicky £6 V

SIgNAI DTR ..., trvale +6 V

Rizeni toku dat ........c..cooeeveeeieiieeeeeens zadné / XON/XOFF / RTS/CTS
Vyrovnavaci pameét............cccceeeeeiiiiiieiiiiinn. 2kB pro vysilani a 2kB pro pfijem
Napajeni (GNOME) ........ccovvvvvivviieiiiiieieeeeeee 4 az 6V (max. 200 mA)
Napdjeci napéti (GNOME12)...........ccc.ovveee... 5az36V

Proudovy odbér (GNOME12) —pfi5 V.......... typicky 190 mA
Proudovy odbér (GNOME12) — pfi 12 V ........ typicky 80 mA
Proudovy odbér (GNOME12) —pfi30 V ........ typicky 35 mA
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Mozna provedeni

Napajeci napéti: Konektor RS232:
e GNOME: 4 az 6V (standardni provedeni) e D-SUB 9 M (Cannon 9, vidlice)
¢ GNOME12: 5 az 36V (standardni provedeni)

e D-SUB 9 F (Cannon 9, zasuvka)

Sifrovani komunikace: s rozloZenim signalti DCE pro pimé pfipo-

e Bez Sifrovani (standardni provedeni) jeni k PC (zapojen jako protikus obr. 1)
e 128bit Sifrovani komunikace, algoritmus
Rijndael

Nevahejte nas kontaktovat v pfipadé dalSich specifickych pozadavkl na provedeni a funkce
modulu GNOME.

Pripojeni modulu

F 4
GND 5 ’O\ {
I 9 1
.—_O i
iR 1 1o | RS232
_ CTS 8 o
~ _ TXD El P
~ RTS 7 o
«  RXD 2 CAN 9 VIDLICE
? o
__o/
obr. 1— zapojeni RS232 obr. 2— RS232 a napajeci konektor

Modul GNOME ma pro pfipojeni 2 konektory. Sériova linka se pfipojuje integrovanym kabelem
zakonCenym konektorem D-SUB9. (Provedeni se standardnim konektorem RS232
(D-SUB 9 M) se propojuje s PC kiizenym kabelem.) Zapojeni konektoru je na obr. 1.

Rozhrani Ethernet se pfipojuje zepfedu konektorem RJ45. Pfipojuje se béznym (nekfizenym)
kabelem k HUBuU nebo Switchi.

Zezadu na modulu je konektor pro pfipojeni napajeni (obr. 2). Jde o
souosy konektor 3,8 x 1,3 mm. Vhodny konektor je na obrazku
vpravo. Kladny pél (+) je uvnitf.

K pfevodniku je mozné objednat také nasledujici polozky:

e Zdroj (zasuvkovy adaptér) s kabelem zakonenym odpovidajicim
konektorem (3,8 x 1,3 mm)."

e Kabel délky 2 m zakonCeny konektorem 3,8 x 1,3 mm. Na
druhém konci jsou jen volné vodiCe, pro pfipojeni ke zdroji
napajeni.?

! http://www.papouch.com/?cislo=0226

2 http://www.papouch.com/?cislo=A026
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Indikace

Kontrolka ON
Zelena. Na obr. 2 horni LED.
Funkce: Indikace napajeciho napéti

Kontrolka DCD
Cervena. Na obr. 2 dolni LED.
Funkce: Sviti, je-li navazano spojeni.

Kontrolky na Ethernetovém konektoru
Leva LED Prava LED Vyznam

nesviti sit neni pfipojena

Zluta 100BASE-T Half Duplex Pfipojen
nesviti blika zluta 100BASE-T Half Duplex Aktivni

zelena 100BASE-T Full Duplex Pfipojen

blika zelena  100BASE-T Full Duplex Aktivni
Zluta 10BASE-T Half Duplex Pfipojen
blika Zluta nesviti 10BASE-T Half Duplex Aktivni
zelena 10BASE-T Full Duplex Pfipojen
blika zelena 10BASE-T Full Duplex Aktivni

ZAKLADNI SITOVE INFORMACE

IP Adresa

GNOME musi mit v siti, ke které je pfipojen nastavenu masku sité, IP adresu brany a unikatni
(jedinenou) IP adresu. Z vyroby je nastavena maska sit¢ 255.255.255.0° a IP adresa
192.168.1.254.

Vychozi IP adresa: _192 . 168 . 1 . 254
Vychozi IP adresa brany: o . o . OO . O
Vychozi maska sité: 255 . 255 . 255 . O

Pokud nékteré z adres zménite, doporu¢ujeme si nové hodnoty zaznamenat:

IP adresa:

IP adresa brany:

Maska sité:

MAC Adresa

Unikatni adresa uvedena na Stitku modulu GNOME (zespodu nebo z boku). Je jedinecnou
adresou tohoto modulu. Je to Sest hexadecimalnich Cislic oddélenych pomi¢kami — ve formatu
00-20-4A-xx-xx-xx (xx jsou jedineCna Cisla uvedena na stitku).

MAC adresa: 00-20-4A- - -

® Tato maska sité se oznadluje také jako maska typu C.
www.papouch.com Strana 9
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JAK SNADNO NASTAVIT GNOME

V této kapitole jsou uvedeny pfiklady, jak nejsnaze a nejrychleji nastavit pfevodnik GNOME pro
typické priklady pouziti. Vyberte, ktery z pfikladd je nejbliz§i Vasi aplikaci. (Pfiklady jsou
uvedeny pro prevodnik ve vychozim nastaveni.)

Prevodnik Ethernet — RS232 (zakladni nastaveni)

Nastaveni je uréeno pro zafizeni, ktera vyzaduji stalé pfipojeni k RS232.

1) Pfipojte pfevodnik do Vasi sité a od VasSeho spravce sité si vyzadejte zakladni sitové
parametry, které bude mozné prevodniku pfidélit (viz pfedchozi stranu: IP adresu, IP
adresu brany a masku sité).

2) Spustte dodany konfiguracni program4 a klepnéte na ,Nastavit IP“. Spusti se prlivodce,
ve kterém zadate nejprve MAC adresu pfevodniku (je na Stitku na boku modulu) a poté i
zakladni sitové parametry. (Viz popis pruvodce pod nadpisem ,Nastavit IP“ na strané 15
a také obr. 7 a obr. 8.)

3) Timto je GNOME nastaven jako pfevodnik Ethernet-RS232 s Vami zadanou IP adresou
a parametry sériové linky: rychlost 9600Bd, pocet datovych bitl: 8, bez parity, jeden
stopbit. Pokud potfebujete zménit parametry sériové linky zménit, klepnéte v hlavim okné
programu na ,Nastaveni datového kanalu“ a uprostfed nahofe je ram s parametry
seériové linky (viz obr. 3).

rMaztaveni zenove linkir
Fychlozt linky
| 9500 ~|
Sitka sova
|2 bitci ~|
Parita
|2 4dns ~|
Stop bit
i =
Flizeri toku dat
|2 adnp ~|
Odezva
|2 4dné odpovéd |

obr. 3 — parametry sériové linky

4) Zmény v nastaveni ulozite do pfevodniku klepnutim na tlacitko ,Nastavit, v dolni ¢asti
okna. Timto je GNOME nastaven jako pfevodnik Ethernet — RS232. Toto nastaveni staci
pro zakladni funkci pfevodniku bez dalSich moznosti fizeni toku dat, ¢asovani nebo
tvorby paketu.

N Program je mozné také kdykoliv zdarma stahnout na www.papouch.com/?cislo=0175 .
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Pripojeni zarizeni s RS232 pres Ethernet na ,lokalni“ port COM

Prodlouzeni linky RS232 pfes Ethernet

Nasledujici nastaveni se hodi pro aplikace zafizeni, ktera vyzaduiji stalé pfipojeni k RS232.
1) GNOME pfipojte k Ethernetové siti.
2) Nainstalujte Virtualni sériovy port (podrobny postup zacina na strané 47).
3) Vase zarizeni s rozhranim RS232 pfipojte k sériové lince modulu GNOME.

4) Na pocitaci pfipojeném k Ethernetu (tato sit musi byt propojena se siti, ke které je
pfipojen modul GNOME) spustte aplikaci komunikujici po RS232 s Vasim zafizenim a
jednodu$e vyberte ze seznamu portt COM port nainstalovany Virtualnim sériovym
portem.

5) Program nyni bude komunikovat jakoby pfes linku RS232, ktera je ovSem pfipojena pres
Ethernet a modul GNOME.

Dvé linky RS232 propojené pies Ethernet

Dvé zafizeni se sériovou linkou Ize jednodus$e propojit i pfes Ethernet pomoci dvou modul(
GNOME.

Nastaveni prvniho modulu GNOME
1) Pfipojte pfevodnik do Vasi sité a od VasSeho spravce sité si vyzadejte zakladni sitové
parametry, které bude mozné pfevodniku pfidélit (viz stranu 9: IP adresu, IP adresu
brany a masku sité).

2) Spustte dodany konfiguracni program® a klepnéte na ,Nastavit IP“. Spusti se priivodce,
ve kterém zadate nejprve MAC adresu pfevodniku (je na Stitku na boku modulu) a poté i
zakladni sitové parametry. (Viz popis pruvodce pod nadpisem ,Nastavit IP“ na strané 15
a také obr. 7 a obr. 8.)

Nastaveni druhého modulu GNOME

3) Vydlerite si pro tento modul urcitou IP adresu (adresa musi byt odliSna od adresy prvniho
modulu).® Spustte konfiguradni program a adresu nastavte podobné jako u modulu 1.’
V pfipadé, Ze se modul 2 nachazi v jiné siti neZ modul 1, bude pravdépodobné nutné
nastavit i jinou IP adresu brany a masku sité.

Spole¢na nastaveni

4) Nastavte u obou modult vzdalenou IP adresu. To znamena u obou pfevodnikl v hlavnim
okné, v sekci ,Nastaveni datového kanalu“ nastavte polozku ,Vzdalena IP adresa“ vzdy
na hodnotu IP adresy protéjSiho pfevodniku.

° Program je mozné také kdykoliv zdarma stahnout na www.papouch.com/?cislo=0175 .

® Pokud si nejste jisti, jakou IP adresu modulu, brany a masku sité vybrat, kontaktujte vaSeho spravce sitég,
ktery Vam tyto polozky pfidéli.

’ Pokud jsou oba prevodniky na stejné siti a u prvniho jste ponechali vychozi IP adresu, odpojte prvni
pfevodnik pfedtim nez pfipojite druhy. Neni moZné, aby na stejné siti byly dvé& zafizeni se stejnou IP adresou.

www.papouch.com Strana 11
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9)

6)

Dale nastavte Lokalni a Vzdaleny port. To znamena u obou pfevodnikd v hlavnim okné,
v sekci ,Nastaveni datového kanalu“ nastavit k polozkam ,Lokalni port“ i ,Vzdaleny port*
stejnou hodnotu (doporucujeme 10001).

U obou modulll nastavte rezim server/klient. Vychozim nastavenim je server, staci tedy
aktivovat rezim klient. Staci u polozky ,Aktivni navazani spojeni“ v ,Nastaveni datového
kanalu“ vybrat u obou pfevodnikl ,Navaze spojeni po pfichodu jakéhokoliv znaku®.

Sériovy port obou modull ma dle vychozi konfigurace tyto komunikaéni parametry:

Rychlost .......ccovvveeieiiiciieeee 9600 Bd
Pocet datovych bitu.................... 8
Parita.......cccoooovvviiiiiciie e, zadna
Pocet stopbitl .........coceeeeeeeeennn, 1

Pokud potfebujete néktery z parametrd zménit, parametry sériové linky jsou asi
uprostfed okna ,Nastaveni datového kanalu“ v ramu ,Nastaveni sériové linky“ (viz obr.
3). Po zméné parametrd nové nastaveni ulozte klepnutim na ,Nastavit“ v dolni &asti
obou oken s konfiguraci pfevodnika.

8) Tim je nastaveni dokonceno.

Zarizeni A GNOME 1 -

RS232  |~AnAme 47777 =

Inte[‘n , .
. et/
™ Ntranet [enomE 2 RS232 (o eFzeniB
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ZPUSOBY NASTAVENI

1) Konfiguraénim softwarem pro Windows (pfes Ethernet)
2) Webovym prohlizedem? (pfes Ethernet)
3) Protokolem telnet (pfes Ethernet)

4) Terminalovym programem (pfes sériovou linku RS232)

KONFIGURACNI SOFTWARE

Konfiguraénim softwarem je mozné snadno nastavovat parametry prevodniku. Hlavni okno
programu je na obr. 4. (Klepnutim na pfislusnou vlajeCku vpravo nahofe v okné programu je
mozné vybrat Cesky nebo Anglicky jazyk.)

GNOME 232 - nastaveni

;kx G N O M E 2 32 M astavoyvaci zoftware pro prevodnik BS 232 na Ethermet . m
)

PEPOUCh Yvhledat podle IP Yyhledat podle MAC Nastavit IP

YWyhledejte zafizeni podle jeho 1P adiesy nebo MALC adiesy...

Copuright € 20056, Papouch <.1.o. Wéechna prava wwhrazena

obr. 4 — hlavni okno konfiguraéniho programu

Pokud potrebujete nakonfigurovat prevodnik po prvnim pripojeni do Vasi sité,
doporucujeme postupovat podle navodu pod nadpisem ,,Nastavit IP“ na strané 15.

& Pouze prohlize¢em s podporou Java Appletu.
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Vyhledat podle IP adresy

Timto pfikazem je mozné v mistni siti najit modul GNOME podle IP adresy. Po klepnuti se
objevi okno z obr. 5. Do fadku zadejte hledanou IP adresu a stisknéte ,,OK".

Vyhleddni zarizeni

Zadejte I[P adresu zafizeni:
1192.168.1.125

obr. 5 — vioZeni hledané IP adresy

Pokud se podafilo k pfevodniku na zadané adrese pfipojit, otevie se v hlavnim okné programu
nastaveni pfevodniku.

Zafizeni nebylo nalezeno?

1) Zkontrolujte, zda je pfevodnik pfipojen a je aktivni (sviti nebo poblikavaji kontrolky
v ethernetovém konektoru).

2) Prekontrolujte si spravnost zadané adresy (z vyroby je nastavena IP adresa
192.168.1.254).

3) IP adresa prevodniku mozna neni kompatibilni s Vasi siti. Zménte IP adresu pfikazem
,Nastavit IP“ (na strané 15).

Neznam IP adresu prfevodniku

Pridélte pfevodniku IP adresu, ktera je vhodna pro Vasi sit. IP adresu nastavte postupem
pod nadpisem ,Nastavit IP“ (na strané 15).
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Vyhledat podle MAC

Tento pfikaz pouzijte, pokud potfebujete vyhledat pfevodnik podle unikatni MAC adresy (adresa
je uvedena na Stitku na boku modulu). Po klepnuti na tlaCitko se objevi okno z obr. 6. Zadejte
hledanou MAC adresu® a stisknéte ,OK".

Vyhleddni zarizeni

Zadejte MALC adresu zafizeni:
|00-20-48-54-C1-39

obr. 6 — vioZzeni hledané MAC adresy

Pokud se podafilo k pfevodniku se zadanou adresou pfipojit, otevie se v hlavnim okné
programu nastaveni prevodniku.

Zafizeni nebylo nalezeno?

1) Zkontrolujte, zda je pfrevodnik pfipojen a je aktivni (sviti nebo poblikavaji kontrolky
v ethernetovém konektoru).

2) Prekontrolujte si spravnost zadané adresy podle Stitku na pfevodniku.
3) IP adresa prevodniku mozna neni kompatibilni s Vasi siti. Zménte IP adresu pfikazem
.-Nastavit IP“ (na strané 15).

Nastavit IP adresu

Timto pfikazem je mozné pridélit pfevodniku novou IP adresu. Tento postup se hodi zvlasté pro
pfipojeni pfevodnikd ve vyrobnim nastaveni, protoZe je mozné pfizpusobit zakladni parametry
pro novou sit. Po klepnuti na tlagitko se objevi okno z obr. 7. Zadejte hledanou MAC adresu® a
stisknéte ,OK".

Mastaveni IP [Z|

Fadejte MAC adresu zafizeni. kterému
chcete zmémit IP adresu:

|00-20-44-84-C1-33
Adresu pidte ve beary 00-12-34-56-73-35,

Starho Dralsi =

obr. 7 — prvni okno privodce nastavenim nové IP

° Adresa je uvedena na &titku na prevodniku. Muzete ji zadat ve formatu AB-CD-EF-GH-1J-KL i
ABCDEFGHIJKL. Na velikosti pismen nezalezi.
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Nyni dojde k vyhledani pfislusné MAC adresy. Je-li nalezena, objevi se okno z obr. 8.

Do okna na obr. 8 zadejte pfislusné parametry vyhovujici Vasi siti. Pokud si nejste jisti, jaké
hodnoty je tfeba vyplnit, kontaktujte Vaseho spravce sité, ktery Vam hodnoty pfidéli.

Mastaveni IP [Z|

Mové sifové nastaveni :

IP adresa

[192.168.1.125

Maska podsité | automaticky
| 255. 255, 255.0

Wichozi brana

{0o.0.0

4 Zpét Maztawit

obr. 8 — privodce nastavenim IP > nastaveni IP, masky sité a brany
Klepnutim na ,Nastavit* dojde ke zméné parametr(.

V tuto chvili je modul nakonfigurovan jako prevodnik Ethernet-RS232 s Vami nastavenou
IP adresou, Maskou podsité, Vychozi branou a s ostatnimi parametry ve vyrobnim
nastaveni. Pro zakladni funkci prevodniku Ethernet — RS232'° neni tieba zadné dalsi
nastaveni.

Nyni se zobrazi malé okno s dotazem, zda si prejete ,zafizeni nastavit®. Klepnutim na ,,Ano®
program prejde pfimo na nastaveni dalSich parametr( pfevodniku. V hlavnim okné se zobrazi
,Nastaveni datového kanalu“ (viz kapitolu ,Nastaveni datového kanalu“ na strané 17).

% |inka RS232 prevodniku ma ve vychozim nastaveni tyto parametry: rychlost: 9600Bd, pocet bitu: 8,
parita: Zadna, pocet stopbitu: 1.
Strana 16 www.papouch.com
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Nastaveni datového kanalu

Nastaveni zobr. 9 se zobrazi, pokud se po pfipojeni k pfevodniku klepne na zalozku
,Nastaveni datového kanalu®.

00-20-4a-8a—c4-17

Nastaveni datového kanalu Sitové nastaveni

M aztaveni Ethernetur M aztaveni zeriové linky i azani wyrovndvaci pamét——————————]
Lok &lni part Rochlost linky WYatupni
[10001 ]| | |es00 |
e Je-li navazano akbivii zpojeni
e Sitka slova
. - b o -
|D2 Alen) por :] !B b _IJ 1Eakazann __J
= Parita : B A e
— Je-li navazano pasivii spojeni
Yzdalend P adreza jfadna __:J v
: 1Eakazanu _Y_J
(0000 ||| Stop b
11 _:J Dojde-li k preruden spojeni
[~ UDP datagram mad Rizeni toku dat 1Eaké2énu _Y_J

|Zadnp |

Ffichozi spojeni

] Povoleno _.lj Odezva
ﬁédné odpovéd Lj

Aktivni navazani spojeni

]2akézénn _.lj —Tworba paketd ze seriow link Vystupni
Paketoyani

Cinnoszt modulu pfi volbé kModem mad Jeli navazédno akbivii spajeni

] _."_] iEakézénn —-v—J 12aké2énu l]

Doba klidu
[ Heslo portu 1 12 ms _,__J Je-li navazano pasivii zpojeni
| | Ukoncovaci znaky 12aké2énu l]
Casovad nedinnosti Frakin Fhak 02 Dojde-li k prensgeni spojeni

[0 Jminfe_]s [E | oo | ||| |Zakazdne -]
Notis ze zarzen

obr. 9 — Nastaveni datového kanalu

Lokalni port

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni Ethernetu > Lokalni port
Vychozi hodnota: 10001
Doporucené odkazy: obr. 9

Cislo portu, na kterém bude pfevodnik o&ekavat pfichozi spojeni z Ethernetu.

Polozka je dllezita pouze v pfipadé, ze je volba ,Pfichozi spojeni“ (viz. Strana 18) nastavena
na ,Povoleno® (tzv. rezim TCP Server).

Vzdaleny port

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni Ethernetu > Vzdaleny port
Vychozi hodnota: 0
Doporucené odkazy: obr. 9

Vzdaleny port, ke kterému se bude pfevodnik pfipojovat (tyka se rezimu TCP Client).
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Vzdalena IP adresa

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni Ethernetu > Vzdalena IP adresa
Vychozi hodnota: 0.0.0.0
Doporucené odkazy: obr. 9; ,Typy komunikace* (str. 7)

IP adresa, ke které se bude prevodnik pfipojovat (rezim TCP Client).

UDP Datagram méd

Nastaveni datoveho kanalu > Nastaveni Ethernetu > UDP Datagram mod
Vychozi hodnota: False (nezatrzeno)
Doporucené odkazy: obr. 9; ,Typy komunikace* (str. 7)

Zatrzenim tohoto policka aktivujete rezim UDP.

Prichozi spojeni

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni Ethernetu > Prichozi spojeni

Viychozi hodnota: Povoleno

Doporuéené odkazy: obr. 9; ,Typy komunikace® (str. 7)

Toto nastaveni urCuje, jak se bude prevodnik chovat pfi poZzadavku na pfichozi spojeni z

Ethernetu.

Povoleno:
Pfevodnik vzdy pfijme pozadavek na pfichozi spojeni z Ethernetu.

Zakazano:
Pfevodnik bude ignorovat pozadavky na pfichozi spojeni z Ethernetu.

Aktivni navazani spojeni

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni Ethernetu > Aktivni navazani spojeni

Viychozi hodnota: Zakazano

Doporuéené odkazy: obr. 9; ,Typy komunikace* (str. 7)

Toto nastaveni urluje, jestli bude pfevodnik navazovat pfi rlznych udalostech spojeni do

Ethernetu. Pfipadné spojeni bude navazano na ,Vzdalenou IP adresu“ a ,Vzdaleny port®.

Zakazano:
Pfevodnik nebude nikdy automaticky navazovat spojeni.

Navaze spojeni pri pfichodu jakéhokoliv znaku:
Navaze spojeni po pfichodu jakéhokoli znaku ze sériové linky.

Navaze spojeni pfi pfichodu CR znaku:
Navaze spojeni po pfichodu znaku CR (odfadkovani; Enter; Dekadicky: 13;
Hexadecimalné: 10) ze sériové linky.

Manualni nastaveni (C + adresa):
Pokusi se o spojeni, pokud pfijde ze sériové linky pfikaz ke spojeni v nasledujicim tvaru:
C[IP adresa]/[port]
Priklad pfikazu, ktery pfijde po sériové lince RS232, k navazani spojeni s IP 192.168.1.105 na
port 4567: C192.168.1.105/4567
Pokud maska sité omezuje rozsah IP adres napfiklad jen na 8 bitd (maska typu C — tedy
255.255.255.0), jako pfikaz ke spojeni na vySe uvedenou IP staCi nasledujici Fetézec:
C105/4567

Navaze spojeni po pripojeni (AutoStart):
Pfevodnik navaze spojeni okamzité po pfipojeni.
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Modem mod:
Touto volbou modul GNOME pfejde do rezimu emulace modemu. V tomto reZimu je vesSkera

komunikace ovladana AT pfikazy ze sériové linky. S touto volbou pfimo souvisi nasledujici
polozka nastaveni ,,Cinnost modulu pfi volbé Modem maod®©.

Cinnost modulu pfi volbé Modem méd

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni Ethernetu > Cinnost modulu pfi volbé Modem Méd

Viychozi hodnota: Bez echa

Doporuéené odkazy: obr. 9; ,Modem mod:“ (str. 19)

(Tato polozka je pFistupna jen pokud je aktivovan ,Modem maod* jako rezim ,Aktivniho navazani
spojeni”. Viz pfedchozi nadpis.)

Toto nastaveni upfesnuje chovani pfevodniku v rezimu emulace modemu.

Bez echa:
Lokalné (na sériovou linku) nejsou vypisovany zadné informace."’

S echem:
Lokalné (na sériovou linku) je odesilano tzv. ,echo” — informace o stavu spojeni.’

Ciselné vyjadreni odpovédi modemu:
Odpovéd modemu je vyjadiena jako jeden znak.""

Heslo portu

Nastaveni datoveho kanalu > Nastaveni Ethernetu > Heslo portu

Viychozi hodnota: bez hesla (nezatrzeno)

Doporucené odkazy: obr. 9

Okamzité po pfijeti pozadavku na pfichozi spojeni z Ethernetu bude vyzadovano heslo. Pokud
nebude zadano spravné, prevodnik spojeni prerusi. Heslo mGze mit maximalni délku 15 znakad.
Konkrétni heslo zapiste do textového pole pod zaskrtavacim boxem.

Casovaé neéinnosti

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni Ethernetu > Casovaé neéinnosti

Viychozi hodnota: 0:0 (vypnuto)

Doporuéené odkazy: obr. 9

Pokud je navazano spojeni do Ethernetu a po nastavenou dobu se nekomunikuje ani v jednom
sméru, spojeni bude ukon€eno. Minuty a vtefiny se zadavaji zvlast. Je-li zadan Cas 0:0, je tato
funkce vypnuta.

Rychlost linky

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni sériové linky > Rychlost sériové linky

Viychozi hodnota: 9600 Bd

Moznosti [Bd]: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400
Doporucené odkazy: obr. 9

Tato volba umoznuje nastavit komunikacni rychlost sériové linky v Baudech.

Sirka slova

Nastaveni datového kanéalu > Nastaveni sériové linky > Sitka slova
Viychozi hodnota: 8 bitd

Moznosti [bita]: 8, 7

Doporucené odkazy: obr. 9

Nastavuje poCet datovych bitu pro data na sériové lince.

" Vice informaci o AT pfikazech je pod nadpisem ,Emulace modemu® na strané 38.
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Parita

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni sériové linky > Parita
Viychozi hodnota: Zadna

Moznosti: zadna, suda (Even), licha (Odd)

Doporuéené odkazy: obr. 9

Nastavuje pouZzitou paritu pro data na sériové lince.

Stop bit

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni sériové linky > Stop bit
Vychozi hodnota: 1

Moznosti: 1, 2

Doporuéené odkazy: obr. 9

Pocet stopbitt pro data na sériové lince.

Rizeni toku dat

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni sériové linky > Rizeni toku dat
Viychozi hodnota: Zadny

MozZnosti: Zadny, XON/XOFF, RTS/CTS

Doporucené odkazy: obr. 9

Moznosti fizeni toku dat sériové linky.

Zédnz’:
Bez fFizeni toku dat.

XON/XOFF:
Tok dat je Fizen specialnimi znaky, posilanymi v datech — XOFF (pozastaveni vysilani) a XON

(povoleni vysilani).

RTS/CTS:
Hardwarové fizeni linkami RTS a CTS.

Odezva

Nastaveni datového kanalu > Nastaveni sériové linky > Odezva
Viychozi hodnota: Zadny

Moznosti: Zadna odpovéd, Znakova odezva

Doporuéené odkazy: obr. 9

Je-li zapnuta znakova odezva, posila prfevodnik na sériovou linku znak podle zmén stavu
ethernetového spojeni:

C..... connected ....... pfipojen

D.....disconnected... odpojen

1 server nedostupny
Paketovani

Nastaveni datového kanalu > Tvorba pakett ze sériové linky > Paketovani
Viychozi hodnota: Zakazano

Moznosti: Zakazano, Povoleno

Doporuéené odkazy: obr. 9

Ridi tvorbu paketd z dat pfichazejicich ze sériové linky. Volba povoleno zpfistupni dal$i dvé
polozky nastaveni pro upfesnéni nastaveni tvorby paketu.
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Doba klidu

Nastaveni datového kanalu > Tvorba pakett ze sériové linky > Doba klidu
Viychozi hodnota: 12 ms

Moznosti: 12 ms, 52 ms, 250 ms, 5000 ms

Doporucené odkazy: obr. 9

(Toto nastaveni je pfistupné jen pokud je u volby ,Paketovani“ nastaveno ,Povoleno®.)

Tato volba urcuje, po jaké dobé klidu na lince (doba, po kterou nepfijdou z RS232 zadna data)
se pfijata data zabali do paketu a odeSlou do Ethernetu.

Ukoncéovaci znaky

Nastaveni datového kanalu > Tvorba pakett ze sériové linky > Ukon&ovaci znaky
Viychozi hodnota: Zadny

Moznosti: Zadny, jeden, dva

Doporucené odkazy: obr. 9

(Toto nastaveni je pfistupné jen pokud je u volby ,Paketovani“ nastaveno ,Povoleno®.)

UrCuje pocet znakl, které jsou signalem k pfipravé paketu k odeslani. Jakmile je tento znak
(znaky) pfijat, paket se pfipravi a ode$le, jakmile pfijde dalSi znak (jakykoli). (Tato polozka je
prakticka napfiklad pfi rozpoznani znaku, pfedchazejicich kontrolnimu souctu. Jako ukonéovaci
znak se nastavi znak, ktery je vzdy stejny a pfedchazi kontrolnimu souctu. Jakmile tento znak
pfijde, pfevodnik pocka jesté na dalSi byte a zaradi jej jako posledni do paketu, ktery odesle.).

Znak 01, 02

Nastaveni datového kanalu > Tvorba paketu ze sériové linky > Znak 01, Znak 02
Viychozi hodnota: Zadny
Doporucené odkazy: obr. 9

(Toto nastaveni je pfistupné jen pokud je u volby ,Paketovani“ nastaveno ,Povoleno®.)

Do téchto poli ulozte znaky, které maji byt pfedposlednimi v paketu. (Viz vysvétleni
k pfedchozimu nastaveni.)

Je-li navazano aktivni spojeni

Nastaveni datového kanalu > Mazani vyrovnavaci paméti > Vstupni > Je-li navazano aktivni spojeni

Nastaveni datoveho kanalu > Mazani vyrovnavaci paméti > Vystupni > Je-li navazano aktivni spojeni

Viychozi hodnota: zakazano

Moznosti: zakazano, povoleno

Doporuéené odkazy: obr. 9

Toto nastaveni je mozné provést zvlast pro vstupni (z RS232 do Ethernetu) a vystupni

(z Ethernetu na RS232) vyrovnavaci pamét.

Jakmile se prevodniku podafi navazat spojeni do Ethernetu, bude vymazana vyrovnavaci
pamét (vstupni a/nebo vystupni, dle nastaveni).

Jakmile pfevodnik pfijme spojeni navazané z Ethernetu, bude vymazana vyrovnavaci pamét
(vstupni a/nebo vystupni, dle nastaveni).

Je-li navazano pasivni spojeni

Nastaveni datového kanalu > Mazani vyrovnavaci pameti > Vstupni > Je-li navazano pasivni spojeni
Nastaveni datoveho kanalu > Mazani vyrovnavaci pameti > Vystupni > Je-li navazano pasivni spojeni
Viychozi hodnota: zakazano

Moznosti: zakazano, povoleno

Doporuéené odkazy: obr. 9

Toto nastaveni je mozné provést zvlast pro vstupni (z RS232 do Ethernetu) a vystupni
(z Ethernetu na RS232) vyrovnavaci pamét.
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Jakmile se prevodniku podafi navazat spojeni do Ethernetu, bude vymazana vyrovnavaci
pamét (vstupni a/nebo vystupni, dle nastaveni).

Jakmile pfevodnik pfijme spojeni navazané z Ethernetu, bude vymazana vyrovnavaci pamét
(vstupni a/nebo vystupni, dle nastaveni).

Dojde-li k preruseni spojeni

Nastaveni datového kanalu > Mazani vyrovnavaci paméti > Vstupni > Dojde-li k pferuSeni spojeni
Nastaveni datového kanalu > Mazani vyrovnavaci paméti > Vystupni > Dojde-li k pferuseni spojeni
Viychozi hodnota: zakazano

Moznosti: zakazano, povoleno

Doporucené odkazy: obr. 9

Toto nastaveni je mozné provést zvlast pro vstupni (z RS232 do Ethernetu) a vystupni
(z Ethernetu na RS232) vyrovnavaci pamét.

Vyrovnavaci pamét (vstupni a/nebo vystupni, dle nastaveni) bude vymazana po preruseni
spojeni.

Sitové nastaveni

Nastaveni z obr. 10 se zobrazi, pokud se po pfipojeni k pfevodniku klepne na zalozku ,Sitové
nastaveni®.

00-20-4a-8a-c4-17

‘Nastaveni datového kanalu Sitové nastaveni

SToveé nastaveni zafizeni

IF adresa
[192.168.1.125 |

Mazka podsité [ automaticky
|255.255.0.0 |

Wichozi brana
[0.0.0.0 |

Hezlo Telnetu

Soucazna [P adresa ; 192.168.1.125

Nacist ze zafizeni Vychozi hodnoty ._

obr. 10 — sitové nastaveni

Strana 22 www.papouch.com



Papouch s.r.o. GNOME

IP adresa

Sitové nastaveni > Sitové nastaveni zafizeni > IP adresa
Viychozi hodnota: 192.168.1.254

Doporuéené odkazy: obr. 10

Nastavuje IP adresu modulu GNOME. Jde o adresu, ktera jednoznaéné identifikuje modul v siti,
ke které je pfipojen.

Maska podsité

Sitové nastaveni > Sitové nastaveni zafizeni > Maska podsité
Viychozi hodnota: 255.255.255.0 (maska typu C)
Doporuéené odkazy: obr. 10

Nastavuje masku sité (rozsah IP adres pouzitych v ramci segmentu sité) ve které je modul
GNOME. Je mozné se setkat také s vyjadienim masky pomoci pismen. (A znamena 255.0.0.0;
B je 255.255.0.0; C predstavuje 255.255.255.0)

Pokud je zatrZzeno pole ,automaticky“, nastavi se maska sité na 0.0.0.0.

Vychozi brana

Sitové nastaveni > Sitové nastaveni zafizeni > VVychozi brana
Viychozi hodnota: 0.0.0.0
Doporuéené odkazy: obr. 10

Vychozi brana je IP adresa pocitate, ktery modulu GNOME zprostifedkovava spojeni
s ostatnimi (nadfazenymi) sitémi, pfipadné spojeni do Internetu.

Heslo Telnetu

Sitové nastaveni > Sitové nastaveni zafizeni > Heslo Telnetu
Viychozi hodnota: neni

Doporucéené odkazy: obr. 10

Heslo pro pfipojeni pfes telnet nebo pfes WEBové rozhrani. Maximalni délka 4 znaky (pismena
a/nebo Cislice).

Nastavit

Timto tlaCitkem v dolni ¢asti okna dojde k ulozeni provedenych zmén v nastaveni.

Nacist ze zarizeni

Po klepnuti se nacCte aktualni nastaveni z pfevodniku. (Aktualni nastaveni je z prevodniku
nacteno také po pfipojeni k pfevodniku.)

Vychozi hodnoty

Naplni do vSech poli pro nastaveni vychozi hodnoty, nastavované z vyroby.
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KONFIGURACE WEBOVYM PROHLIZECEM

1) Spustte internetovy prohlize€ a do fadku adresa napiSte http://[IP adresa
modulu] . (Z vyroby je nastavena IP adresa 192.168.1.254.)

2) Oteviou se interni WEBové stranky modulu. (Pro jejich béh je nutny prohlize€ s podporou
Java Applet.) Na hlavni strané je vlevo menu z obr. 11. Vybrana polozka je v menu
zvyraznéna oranzove.

Menu
LInit Configuration
Unit Configuration Server Praperties

vvvvvv

V této Casti menu jsou shromazdény nejdulezitéjSi polozky menu (JMENo, ' gociarn Settingst
Model, IP adresa, MAC adresa, port, ...). VeSkeré polozky v této sekci jsou
jen pro ¢teni.

(Konfigurace jednotky) Fort Properties |
Lpdate Settings |

obr. 11 — menu
Selected Channel : 1

Server Configuration

Product |}{pnrt Device Server
Model |Ethernet 1 Channel
Firrrweare Yersion Iw an

Hardware Address |EIIII-2EI-4A-E=E-1 5-04
I Address [192.168.1.254
Subnet Mask |255.265.255.0
Gateway Address IIZI.III.III.IZI

Port Configuration

Local Part Murnber 10001

Femaote Port Mumber |

Serial Port Speed |gann

Flow Coritral foo

Interface Mode |4C

Connect Mode |CIII

Disconnect Mode IIZIIZI

Flush Mode foo

Pack Contral oo

LIOF Datagram Type |N|:|t Supported By These Settings

obr. 12 — Server Configuration
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Server Properties

(Nastaveni serveru)

Zakladni polozky nastaveni Ethernetu, jako IP adresa, maska sité, IP adresa brany a heslo pro
nastaveni. Zmény, provedené v nastaveni se projevi az po klepnuti na tlaCitko Update Settings
vV menu.

Server Properties

IP Address |192.1EE.1.254

Subnet Mask | 265.255.256.0

Gateway Address ||:|,|:|,|:|,|:|

High Performante |Digab|e j
Telnet Passward |}<}{H}{

obr. 13 — Server Properties

IP Address

(IP Adresa)
Nastavuje IP adresu modulu GNOME. Jde o adresu, ktera jednoznac¢né identifikuje modul v siti, ke
které je pfipojen.
Po zméné IP adresy a uloZeni nastaveni (tlaCitkem ,Update Settings) je nutné se pfipojit
k pfevodniku s novym nastavenim (http://[nova IP adresa modulu]).

Subnet Mask
(Maska sité)

Nastavuje masku sité (rozsah IP adres pouzitych v ramci segmentu sité€) ve které je modul GNOME.
Je mozné se setkat také s vyjadfenim masky pomoci pismen. (A znamena 255.0.0.0; B je
255.255.0.0; C predstavuje 255.255.255.0)

Gateway Address
(IP adresa brany)

IP adresa brany je IP adresa pocitace, ktery modulu GNOME zprostfedkovava spojeni s ostatnimi
(nadfazenymi) sitémi, pfipadné spojeni do Internetu.

High Performance
(Vysoky vykon)

Disable: Rychlost sériové linky je mozné nastavit jen do 230,4 kBd.

Enable: Umoziiuje nastavit rychlost az 460,8 kBd.

Telnet Password
(Heslo pro telnet)

Heslo pro pfipojeni pfes telnet nebo pfes WEBové rozhrani. Maximalni délka 4 znaky (pismena
a/nebo Cislice).

Nové heslo: Zadejte nové heslo a stisknéte Enter. Objevi se dalsi fadek (,Retype Password®), do
kterého je nutné zadat heslo pro ovéfeni.

ZruSeni hesla: Vymazte obsah pole a stisknéte Enter. TotéZz udélejte i vdalsim Fadku
.Retype Password*.
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Port Properties

(Nastaveni portu)

Nastaveni sériové linky a datové ¢asti Ethernetového spojeni.

Serial Port Settings

(Nastaveni sériového portu)

Tyto volby umoznuji ménit parametry sériové linky modulu.
Serial Port Settings

Serial Pratacol |R5232 =]
Speed |230400 =]
Character Size IE j
Parity [None =1
Stophit |1 ﬂ
Flowe Contral INDHE j

obr. 14 — nastaveni sériového portu

Serial Protocol
(Sériovy protokol)

Nastavuje typ sériové linky. V tomto provedeni modulu Ize nastavit pouze RS232.
Speed
(Rychlost)
Nastavuje rychlost sériové linky v Baudech.

Jsou k dispozici moznosti 0, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,
230400, 460800 (je mozné vybrat pouze pokud je v Server Properties/High Performance nastaveno
Enable), 921600 (v tomto provedeni neni mozné nastavit).

Vychozi hodnota: 9600

Character Size
(Délka znaku)

Nastavuje délku znaku — pocet datovych bitll. Jsou k dispozici moznosti 7 a 8 bit.

Vychozi hodnota: 8

Parity

(Parita)

Umozniuje vybrat typ parity. Jsou k dispozici mozZnosti None (Zadna), Even (suda) a Odd (licha).

Vychozi hodnota: None

Stopbit
(Pocet stopbitti)

Nastavuje pocet stopbitl. Jsou k dispozici moznosti 1 a 2.

Vychozi hodnota: 1

Flow Control
(Rizeni toku)

Umozniuje nastavit typ fizeni toku dat na sériové lince. Jsou k dispozici tyto moznosti:

None: Bez fizeni toku dat.
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XON/XOFF: Tok dat je fizen specialnimi znaky, posilanymi v datech — XOFF (pozastaveni vysilani)
a XON (povoleni vysilani).

CTS/RTS: Hardwarové fizeni linkami CTS a RTS.
Vychozi hodnota: None

Connect Mode Settings

(Nastaveni pripojeni)

Tato Cast nastaveni umoznuje zapinat rezim UDP a nastavit reakci na pfichozi poZadavek ke spojeni.
Connect Mode Settings

LUDP Datagram Mode |Disab|e j

LIDOF Datagram Type I
Chanoe Address Tahle |

Incoming Connection |Acceptuncnnditinnal i
Response |N|:|thing iquiet) j
Startup |N|:| Active Connection Startup j

obr. 15 — nastaveni pripojeni

UDP Datagram Mode
(Rezim UDP)

Tato volba zapina komunikaci v rezimu UDP.
Disable: Rezim UDP je zakazan.

Enable: Je povolen rezim UDP. Po této volbé je tfeba jesSté zapsat hodnotu ,01“ Kk polozce
UDP Datagram Type.

Vychozi hodnota: Disable

UDP Datagram Type

(Typ datagramu UDP)
Tato poloZka je pouZita jen v reZimu UDP a zapisuje se k ni hodnota ,01°.
Vychozi hodnota: (pole je prazdné)

Incoming Connection

(Pfichozi spojeni)

Zde je mozné nastavit chovani modulu pfi pfichozim poZadavku na spojeni.

Accept unconditional: Pozadavek na spojeni bude vzdy pfijat.

Never Accept Incoming: Pozadavek nebude nikdy pfijat.

Accept Incoming/DTR: Tato volba neni podporovana.

Vychozi hodnota: Accept unconditional

Response

(Odezva)

Nastavuje typ odpovédi po pfijeti pozadavku na spojeni.
Nothing: Zadna odpovéd.

Character Response: Posila na sériovou linku znak charakterizujici zménu ve stavu spojeni —
(C-connected ... pfipojen; D-disconnected ... odpojen; N ... server nedostupny).

Vychozi hodnota: Nothing

www.papouch.com Strana 27



GNOME

Papouch s.r.o.

Startup
(Po zapnuti)

Nastavuje ¢innost modulu po zapnuti.

moznost

popis

No Active Connection Startup

Po zapnuti nebude vytvofeno Zadné spojeni.

With Any Character

With CR (0x0D) Only

Manual Connection

Pokusi se o spojeni na vzdalenou IP adresu, pokud pfijde ze
sériove linky jakykoli znak.

Pokusi se o spojeni na vzdalenou IP adresu, pokud se objevi ve
vstupnim bufferu sériové linky znak CR (0x0D; 13).

Pokusi se o0 spojeni na vzdalenou IP adresu, pokud pfijde ze
sériove linky pfikaz ke spojeni v nasledujicim tvaru: C[IP
adresa]/ [port]

Priklad pFikazu, ktery pfijde po sériové lince RS232, k navazani
spojeni s IP 192.168.1.105 na port 4567:
C192.168.1.105/4567

Pokud maska sité omezuje rozsah IP adres napfiklad jen na 8
bitd (maska typu C — tedy 255.255.255.0), jako pfikaz ke spojeni
na vyse uvedenou IP staci nasledujici fetézec: C105/4567

Autostart

Modem Mode

Po zapnuti se ihned pokusi o spojeni na vzdalenou IP adresu.

Po vybéru této polozky se pfedchozi poloZka ,Response” zméni
na ,Autostart”.

Touto volbou modul GNOME prejde do rezimu emulace modemu.
V tomto rezimu je vesSkera komunikace ovladana AT pfikazy ze
sériove linky. Jsou mozné nasledujici volby:

Without Echo — bez echa (lokalniho vypisu odesilanych znak()
With Echo — s echem (lokalnim vypisem odesilanych znaku)

Dedicated Connection

Vychozi hodnota: No Active Connection Startup

(Konkrétni pripojenti)

Zde se nastavuje konkrétni protéjSi adresa a port, ke kterému se bude modul pokous$et pfipojit a
také lokalni port, na kterém je o¢ekavano spojeni.

Dedicated Connection

Femote [P Address

Femote Fort

Local Port

obr. 16 — vyhrazené pripojeni

Remote IP Address

(Vzdalena IP adresa)

Remote Port
(Vzdaleny port)

|1nnn1

Nastavuje vzdalenou IP adresu, ke které se bude pfevodnik pfipojovat.

Vychozi hodnota: (pole je prazdné)

Nastavuje vzdaleny port, ke kterému se bude pfevodnik pfipojovat.

Vychozi hodnota: (pole je prazdné)
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Local Port
(Lokélni port)

Nastavuje lokalni port, na kterém bude pfevodnik o¢ekavat spojeni.
Vychozi hodnota: 10001

Flush Mode Buffer

(Vyrovnavaci pamét)

Parametry vyrovnavaci paméti je mozné nastavit zvlast pro vstupni (Line to Network — z RS232
na Ethernet) a vystupni buffer (Network to Line — z Ethernetu na RS232).

Flush Mode Input Buffer {Line to Network)

On Active Connection |Disab|e j
On Passive Connection |Disah|e [
At Time To Disconnect |Disable =
Flush Mode Input Buffer {Metwork to Ling)

On Active Connection |Disab|e j
0n Pagsive Connectian ||3'i55't3|E =l
At Time To Disconnect |Disable =

obr. 17 — Vyrovnavaci paméti
Active Connection (Aktivni pfipojeni) = pfevodnik iniciuje pfipojeni do Ethernetu.

Passive Connection (Pasivni pfipojeni) = pfevodnik pfijal poZzadavek na spojeni z Ethernetu.

On Active Connection
(Je-li navazano aktivni spojeni)

Enable: Jakmile se pfevodniku podafi navazat spojeni do Ethernetu, bude buffer vymazan.

Vychozi hodnota: Disable (vypnuto)

On Passive Connection
(Je-li navazano pasivni spojeni)

Enable: Buffer bude vymazan po pfijeti pfipojeni aktivovaného z Ethernetu.

Vychozi hodnota: Disable (vypnuto)

At Time To Disconnect
(Dojde-li k pferusSeni spojenti)

Enable: Buffer bude vymazan po preruseni spojeni.

Vychozi hodnota: Disable (vypnuto)
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Packing Algorithm
(Tvorba pakett)

Tato cast nastaveni umoziiuje zapnout paketovani a také nastavit konkrétni parametry
vytvareni paketu.

Packing Algorithm

Facking Algarithim |Enab|e j
ldle Tirme |Force Transmit 12ms |
Trailing Characters ITW':' =l
Send Immediate After Sendchars |Disah|e hd
Sendchar Define 2-Byte Sequence |D|sah|e j
|nn
Send Character 01
|nn

Send Character 02
obr. 18 — tvorba pakett

Packing Algorithm

(Paketovani)
Enable: Jakmile se pfevodniku podafi navazat spojeni do Ethernetu, bude buffer vymazan.

Vychozi hodnota: Disable (vypnuto)

Idle Time
(Délka klidu)

Tato volba urcuje, po jaké dobé klidu na lince (doba, po kterou nepfijdou z RS232 zadna data) se
pfijata data zabali do paketu a odeSlou do Ethernetu. Je mozné vybrat dobu 12 ms, 52 ms, 250 ms,
5s.

Vychozi hodnota: 12 ms

Trailing Characters
(Ukonc&ovaci znaky)

Urcuje pocet znakl (Send Character), které jsou signalem k pfipravé paketu k odeslani. Jakmile je
tento znak (znaky) pfijat, paket se pfipravi a odeSle, jakmile pfijde dalSi znak (jakykoli). (Tato
polozka je prakticka napfiklad pfi rozpoznani znakl, pfedchazejicich kontrolnimu soudtu. Jako
ukoncCovaci znak se nastavi znak, ktery je vzdy stejny a pfedchazi kontrolnimu souctu. Jakmile tento
znak pfijde, pfevodnik pocCka jesté na dalSi byte a zaradi jej jako posledni do paketu, ktery odesle.).

Mozné volby: None, One (jeden), Two (dva)

Vychozi hodnota: None

Send Character 01
(Znak 01)

Send Character 02
(Znak 02)
Tato volba umozriuje zvolit jeden nebo oba znaky, které budou pfedposlednimi v paketu.

Vychozi hodnota: (pole je prazdné)
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Addintional Settings

(Dalsi nastaveni)

Zde jsou shromazdéna dalSi nastaveni, ktera nelze zaradit do nékteré z ostatnich kategorii.
Néktera nejsou v tomto provedeni modulu podporovana.

Additional Settings

Disconnect Mode |Ign|:|re OTR j
Check for CTRL-D To Disconnect | Disable =
Part Passward |Disah|e I
Telnet Made |Disable =

|Enab|e j

Inactivity Tirmeout

|n:n
[nactivity Tirmer

Paort Passwaord I

obr. 19 — dalsi nastaveni

Port Password
(Heslo pro datovy port)

Prevodnik umozniuje kromé hesla pro pfistup ke konfiguraci nastavit také heslo, které bude
vyzadovano pfi pfipojeni z Ethernetu. Pokud je u této volby vybrano Enable, bude ihned po
navazani spojeni na datovy port pfevodniku pozadovano heslo, zadané u pole Port Password na
formulafi dole. Pokud nebude zadano spravné, prevodnik spojeni preruSi. Heslo mize mit
maximalni délku 15 znakau.

Vychozi hodnota: disable, zadné heslo

Inactivity Timeout
(Sledovani doby klidu)

Inactivity Timer
(Délka klidu)

Pokud je vybrana tato volba, je navazano spojeni do Ethernetu a po nastavenou dobu se
nekomunikuje ani v jednom sméru, spojeni bude ukon€eno. Volbou ,Inactivity Timeout® se zapina
méfeni délky doby klidu na lince. Volba ,Inactivity Timer“ uruje, po jaké dobé& dojde k ukonceni
spojeni. Dobu zadejte ve formatu ,mm:ss“ (minuty:vtefiny).

Factory Settings1

(Vyrobni nastaveni)

Pfevodnik pfejde do vychoziho nastaveni. Toto nastaveni je popsano u jednotlivych polozek
v pfedchozi kapitole.

Update Settings

(Ulozit nastaveni)
Volba ulozi provedené zmény. Pokud bylo zménéno nékteré nastaveni, pfevodnik se restartuje.

Poté bude nutné pfipojit se znovu k pfevodniku s nové nastavenymi parametry — tedy napfiklad
k jiné IP adrese a portu.
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KONFIGURACE TELNETEM NEBO RS232

Pripojeni

Telnet: IP adresa je znama

(Z vyroby je nastavena IP adresa 192.168.1.254.)
1) V OS Windows zvolte Start/Spustit a do fadku napiSte telnet a stisknéte Enter.

2) PFipojte se na IP adresu modulu. (Zadanim open [IP adresa v tec¢kovaném
tvaru] 9999 a stiskem Enteru.)

=40 WINNT system32' cmd.exe -~ £& - 0] x|

F

AC addre=s=s BB2804A81D653
oftware version 1.5 (A318083> XPTE

reszs Enter to go into Setup Mode

obr. 20 — pripojeni pfes telnet — uvodni text

3) Je-li IP adresa platna, vypiSe prevodnik uvodni text, ktery je na obr. 20. Nyni je tfeba do
tfech vtefin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukonci.

4) Prevodnik vypiSe kompletni vlastni nastaveni.

5) Na konci vypisu je odstavec ,Change setup:“, ve kterém jsou vypsany skupiny
parametrl, které lze nastavovat. Tyto polozky jsou popsany v kapitole zacinajici na
strané 33.

Telnet: IP adresa neni znama

(Pfevodnik je také mozné uvést do vyrobniho nastaveni, které pridéli vychozi IP adresu
192.168.1.254, ale prepiSe také dalSi polozky nastaveni.)

1) Otevrete si okno pfikazu cmd. (V OS Windows zvolte Start/Spustit a do fadku napiste
cmd a stisknéte Enter.)

2) Provedte nasledujici zapis do ARP tabulky:
a. Zadejte arp -d a potvrdte Enterem. Tim smazte stavajici ARP tabulku.
b. Nasledujicim pfikazem pfidélte MAC adrese modulu IP adresu:
arp —s [ip adresa v teckovaném tvaru] [MAC adresa Xportu]
pfiklad: arp -s 192.168.1.254 00-20-4a-80-65-6¢
3) Nyni si oteviete telnet. (Zadanim telnet a stiskem Enteru.)
4) Zadejte open [IP adresa pridé&lend MAC adrese] 1 a potvrdte.

5) Terminal po chvili vypiSe chybovou zpravu, ze se nepodafilo pfipojit. Pfesto je tfeba tuto
akci provést, aby si mohl modul zapsat IP adresu do své ARP tabulky.
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6) Pfipojte se na IP adresu modulu. (Zadanim open [IP adresa v teckovaném
tvaru] 9999 a stiskem Enteru.)

7) Timto zplUsobem jste vstoupili pouze do konfigurace modulu. IP adresa stale je$té neni
nastavena. Je treba ji nastavit pomoci polozky vV menu
Server Configuration > IP Address. Po opusténi konfigurace bez uloZeni nastaveni a
konfigurace IP adresy je tfeba celou akci opakovat!

8) Je-li IP adresa platna, vypiSe prevodnik uvodni text, ktery je na obr. 20. Nyni je tfeba do
tfech vtefin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukonci.

9) Prevodnik vypiSe kompletni vlastni nastaveni.

10)Na konci vypisu je odstavec ,Change setup:®, ve kterém jsou vypsany skupiny
parametr, které lze nastavovat. Tyto polozky jsou popsany v kapitole zacinajici
na strané 33.

Sériova linka

1) Vypnéte napajeni modulu.

2) Pripojte COM port modulu k RS232 PC kfizenym kabelem (,Laplink). Na PC otevrete
sériovy terminal s t€mito parametry:

Rychlost: .......... 9600 Bd
Pocet bitu: ........ 8
Parita:............... zadna

Pocet stopbita: .1
Rizeni toku dat: neni

3) Stisknéte klavesu x a zapnéte napajeni modulu. Klavesu drzte stisknutou, dokud se
nevypiSe text z obr. 20. Poté je tifeba do tfech vtefin stisknout Enter, jinak se konfigurace
ukondi.

4) Prevodnik vypiSe kompletni vlastni nastaveni.

5) Na konci vypisu je odstavec ,Change setup:®, ve kterém jsou vypsany skupiny
parametru, které Ize nastavovat. Tyto polozky jsou popsany dale.

Hlavni menu

Polozky menu Ize volit pomoci Cisel zapsanych pfed nimi. Volte poZzadované Cislo a stisknéte
Enter.

Change Setup:

Server

Channel 1

E-mail

Expert

Security

Factory defaults

Exit without =ave

Save and exit Your choice 7 _

obr. 21 — telnet, RS232: Hlavni menu
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Server

Zakladni Ethernetova nastaveni. Menu je na obrazku.

IP Address
(IP adresa)

IP adresa modulu. Cisla IP adresy zadavejte jednotlivé a oddélujte je Enterem. Nastaveni je patrné
z obr. 22.

Vychozi hodnota: 192.168.1.254

Netmask
(Maska sité)

Zde se nastavuje, kolik bith z IP adresy tvofi sitova ¢ast.

IP Address = (192> 168> .<d81> <251

Set Gateway IP Address <Y> ¥

Gateway IP addr <2552> .(255>» .C255> (088>

Metmazk: MNumbher of Bits for Host Part (B=default> <@>
Change telnet config password (N> Y

Enter new Password: 1234

obr. 22 — telnet, RS232: Server Configuration

Maska sité se zadava jako pocet bitl, které ur€uji rozsah moznych IP adres lokalni sité. Je-li
napfiklad zadana hodnota 2, je pouZita maska 255.255.255.252 . Zadana hodnota, udava pocet
bitl zprava. Maximum je 32.

Vychozi hodnota: 8

Piiklad:
Masce 255.255.255.0 (binarné 11111111 11111111 11111111 00000000) odpovida Cislo 8.
Masce 255.255.255.252 (binarné 11111111 11111111 11111111 11111100) odpovida Cislo 2.

Set Gateway IP Address
(Nastavit IP adresu brany)

Gateway IP addr
(IP adresa brany)
Tato adresa nemusi byt zadana, pokud funguje pfevodnik vyhradné v rezimu TCP server.

U polozky ,Set Gateway IP Address” zadejte ,Y* pro zménu IP adresy brany. Poté nasleduje dotaz
na zménu IP adresy brany. Cisla IP adresy zadavejte jednotlivé a oddélujte je Enterem.
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Change telnet config password
(Nastavit heslo pro Telnet)

Enter new Password
(Zadat heslo pro Telnet)

Tato polozka nastavuje heslo, které je vyzadovano pred konfiguraci pres telnet nebo pres WEBové
rozhrani. PFi konfiguraci pfes sériovou linku neni heslo vyzadovano.

U polozky ,Change telnet config password“ zadejte ,Y* pro zménu hesla. Poté nasleduje dotaz na
heslo.

Channel 1

Nastaveni parametru sériové linky a datového socketu Ethernetu. Menu je na obr. 23.

Baudrate (2688> 7

I-F Mode <4C> 7

Flow <@A@> 7

Port Ho <18861> 7
ConnectMode <CH> 7
Remote IP Address = <{HHAA> .<BHA> _<AHA> . (HAA>
Remote Port <H> 7
DisConnMode <BHA> 7
FlushMode caa> 7
DisConnTime <BA:B@> 7:
SendChar» 1 <B@A> 7
SendCharx 2 <BA> 7

obr. 23 — telnet, RS232: Channel 1 configuration

Baudrate
(Rychlost sériové linky)

Umozniuje nastavit komunikacéni rychlost sériové linky RS232.

Je mozno nastavit nasledujici rychlosti [baud]: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600, 115200, 230400.

Vychozi hodnota: 9600

I/F Mode

Polozka I/F mode sdruzuje v nastaveni pfes terminal nebo sériovou linku nékolik parametrt sériové
linky modulu.

bit 7 6 5 4 3 2
RS-232C — povinné 0
7 bit 1 0

8 bit 1 1

bez parity 0 0

suda parita

licha parita 0 1
1 stop bit 0 1
2 stop bity 1 1

tab. 1 — I/F mode

V prvnim sloupci tab. 1 jsou jednotlivé parametry, které Ize nastavit pro sériovou linku. VSechny tyto
parametry se zapisuji jako jediny byte u polozky I/F Mode. Jednotlivé bity z tabulky zapiSte do
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jednoho fadku a tuto binarni hodnotu pfevedte na hexadecimalni vyjadieni a zapiste k poloZzce
I/F Mode.

Priklad:
1. Je pozadovano toto nastaveni: 8bitl, bez parity, 1 stop bit. Tabulka bude tedy vypadat
takto:
bit 7 6 5 4 3 2
RS-232C — povinné 0
8 bit 1 1
bez parity 0 0
1 stop bit 0 1
N 2 2 2
binarné 0 1 0 0 1 1 0 0
hexadecinalné 4 C

2. Jednotlivé bity tvofi osmibitové Cislo (01001100). To je tfeba pfevést na hexadecimalni
Cislo. Pokud neovladate tento prevod zpaméti, doporuCujeme pouzit ,védeckou®
kalkulacku."

3. Cislo v hexadecimalnim tvaru (4C) zadejte k poloZzce I/F Mode.
Flow
(Rizeni toku dat)
Nastavuje zpUsob Fizeni toku dat linky RS232 modulu.

K této poloZce mizete zadat nasledujici kody:
00 — bez fizeni

01 — XON/XOFF

02 — RTS/CTS

Vychozi hodnota: 00 — none

Port No
(Lokalni port)

Nastavuje lokalni port, na kterém bude pfevodnik o¢ekavat spojeni.
Vychozi hodnota: 10001

2 Je mozné pouzit kalkulator integrovany v OS Windows. Lze ji spustit zadanim ,calc* do Start/Spustit... .
Poté Zobrazit/V&decka. Pod displejem zvolte ,Bin“ zapite binarni Cislo (01001100) a zvolte ,Hex" pod
displejem. Zobrazi se pfevedena hodnota. V tomto pfipadé 4C.
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Connect Mode
(Dalsi parametry Ethernetového pripojeni)

Polozka Connect mode (viz obr. 23) sdruzuje v nastaveni pfes terminal nebo sériovou linku nékolik
parametrt pro Ethernetové rozhrani.

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
PRiCHOZi SPOJEN ™
Nikdy nepfijmout 0 0 0

VZdy pfijmout (server) 1 1 0
ODPOVED

Zadna 0

Jediny znak 1
SPOJENI PO ZAPNUTI

Zadné

Po pfijmu znaku z RS232

Po pfijmu nastaveného znaku™
Manualni pfipojeni

o o o o o
- o o o o
o o -~ o o
a0 2 a0

Automatické
Seznam IP adres® 1 0
TYP DATAGRAMU
Pfimé UDP' 1 1 0 O
EMULACE MODEMU
Echo zapnuto 1 0 1 1 0
Bez echa 0 0 1 1 0
Ciselné vyjadreni odpovédi modemu 1 0 1 1

tab. 2 — ConnectMode

V prvnim sloupci tabulky jsou jednotlivé parametry, které |ze nastavit pro Ethernetové rozhrani.
Vsechny tyto parametry se zapisuji jako jediny byte u polozky ConnectMode. Jednotlivé bity
z tabulky zapiste do jednoho fadku a tuto binarni hodnotu pfevedte na hexadecimalni vyjadfreni a
zapiste k polozce ConnectMode (pfiklad pfevodu binarni hodnoty ztabulky na hexadecimalni
vyjadreni, zapisované do terminalu, je v pfikladu na strané 36).

ODPOVED
moznost popis
Zadna Zadna odpovéd
Posila na sériovou linku znak charakterizujici zménu ve stavu spojeni:
- C ..connected.......... pfipojen
Jediny znak D ..disconnected..... odpojen
N ot eeeeeeeeeeeeee e server nedostupny

'® Nastavuje chovani modulu pfi vyzvé ke spojeni, pfijaté UDP protokolem.

" K pokusu o spojeni dojde po pfijeti nastaveného znaku. Je-li vybrana tato poloZka, budete na nasledujicim
fadku terminalu vyzvani k zadani tohoto znaku.

'® Tato volba zpfistupni ,Seznam IP adres®, popsany na strané 39.

'® Po vybrani této volby budete vyzvani k zadani typu datagramu. Jako typ zadejte &islo ,01“.
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SPOJENI PO ZAPNUTI

moznost

popis

Zadna

Po zapnuti nebude vytvofeno Zadné spojeni.

PFi pfijmu znaku z RS232

Manualni pfipojeni

Pokusi se o spojeni na vzdalenou IP adresu, pokud pfijde ze
sériové linky jakykoli znak.

Pokusi se o spojeni na vzdalenou IP adresu, pokud pfijde ze
sériové linky pfikaz ke spojeni v nasledujicim tvaru: C[IP
adresa]/ [port]

Priklad pFikazu, ktery pfijde po sériové lince RS232, k navazani
spojeni s IP 192.168.1.105 na port 4567:
C192.168.1.105/4567

Pokud maska sité omezuje rozsah IP adres napfiklad jen na 8
bitd (maska tedy je 255.255.255.0), jako pfikaz ke spojeni na
vySe uvedenou IP staci nasledujici fetézec: C105/4567

Automatické

Po zapnuti se ihned pokusi o spojeni na vzdalenou IP adresu.

EMULACE MODEMU

Vsechny pfikazy pro modem musi zacinat fetézcem AT. Pokud pfikaz neza€ina AT, je ignorovan.
Na kazdy korektné zadany pfikaz odpovida modem fFetézcem Ok nebo 0. Bylo-li navazano spojeni,
neni mozné zadavat pfikazy, pouze prenaset data. Je-li treba prenést pfikaz, je tfeba zadat fetézec
+++. Spojeni Ize prerusit pfikazem ATH.

V rezimu emulace modemu modul zna nasledujici AT pfikazy:

prikaz

popis

ATDT[IP], [port] nebo

ATDT [IP]/ [port]

Pokusi se navazat spojeni na zadanou IP adresu a port.

ATDT[IP] Pokusi se navazat spojeni na zadanou IP adresu.
Zrusi spojeni. Jsou-li pfenasena data, je tfeba jesté prejit do
ATH rezimu zadavani pfikazl fetézcem +++. Pokud jsou pfenasena
data a ma byt pferudeno spojeni, zadejte +++ATH
ATSO=n Je-li n=0, je zakazana moznost pfipojit se z Ethernetu na sériovy
port RS232 modulu. Je-li n=1, je pfipojeni povoleno.
Zapina/vypina echo'’. Kromé pfikaz( vypisuje také nasledujici
odpovédi:
OK toveeeeeeeeeenn pfikaz proveden bez chyb
ATEn v
CONNECT........... pfipojen
NO CARRIER.... Spojeni pferuseno
RING n.n.n.n pfipojena vzdalena IP adresa n.n.n.n.
Jednoznakové echo:
(O I ok
ATVN S pfipojen
2 e vyzvanéni
I neni nosna
4 chyba

7 Je-li echo zapnuto, vypisuji se zpét také odesilané pfikazy. Tato volba je uZite€na zejména pfi zadavani

pfikazll z terminalu.
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SEZNAM IP ADRES (HOSTLIST):"®

Umoznuje definovat az 12 IP adres a portu, na které se bude pfevodnik po zapnuti pokouset pfipojit.
Jakmile se podafi pfipojit, je ,hledani IP adres ukoneno. Ukazka nastaveni téchto IP adres a portl
je na obr. 24 (Cisla IP adres se zadavaji zvlast a oddéluji Enterem). Po vybéru IP adres nasledu;ji
dotazy na dalSi dva parametry:

Hostlist Retrycounter: Nastavuje, kolikrat se ma pfevodnik u kazdé poloZzky pokouset o spojeni. Je
mozné nastavit hodnotu 1 az 15. Vychozi nastaveni je 3.

Hostlist Retrytimeout: Nastavuje, kolik milisekund se ma Cekat u kazdého pokusu o navazani
spojeni. Je mozné nastavit hodnotu 1 az 65535. Vychozi nastaveni je 250 ms.

Change Setup:
0 Server configuration
Channel 1 configuration
E-mail settings
Expert settings
Security
Factory defaults
Exit without sawve
Save and exit Your choice ? 1

W =] I N 2

Baudrate (9&00) 2
I/F Mode (4C) ?

Flow (00) ?

Port No (10001} *?
ConnectMode (C0) 725

Hostlist :
Mo Entry !

Change Hostlist ? (N) Y

01. IP address : (000) 172.(000) 19,(000) O.{(000) 1 Port :
(0) 223

02. IP address : (000) 172.(000) 19, (000) O.{(000) 2 Port :
{0y 23001

03. IP address : (000} 172.(000) 19.{(000C) 0. (000} 3 Port :
{0y 210001

04. IP address : (000} . (000} .(000) .{00Q)

Hostlist :

01. IPp : 172.019%.000.001 Port : 00023
02. IPp : 172.019.000.002 Peort : 03001
03. IPp : 172.019.000.003 Pert : 10001

Change Hostlist ? (M) N

Hostlist Retrycounter (3) ?
Hostlist Retrytimeout (250} 7
DisConnMode (00) 7

FlushMode (oo) %

obr. 24 — telnet, RS232: Hotlist

'® Tato volba se zpfistupni po vybrani poloZzky ,Seznam IP adres” v tabulce na pfedchozi strané.
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Remote IP Address
(Vzdélena IP adresa)

Nastavuje vzdalenou IP adresu, ke které se bude pfevodnik pfipojovat.

Cisla IP adresy zadavejte jednotlivé a oddélujte je Enterem. (Viz obr. 23.)

Remote port
(Vzdéleny port)

‘ Nastavuje vzdaleny port, ke kterému se bude pfevodnik pfipojovat.
DisConnMode
(Automatické odpojeni)

Polozka Disconnect Mode (viz obr. 23) sdruzuje v nastaveni pfes terminal nebo sériovou linku
nékolik parametrt pro nastaveni automatického odpojeni.

bit 7 6 5 4

Zadat heslo pro telnet 1 0 0 0

tab. 3 — DisconnectMode

V prvnim sloupci tabulky je jediny dostupny parametr. Tento parametr se zapisuje jako jediny byte u
polozky DisConnMode. Jednotlivé bity z tabulky zapiSte do jednoho fadku a tuto binarni hodnotu
pfevedte na hexadecimalni vyjadieni a zapiSte k polozce DisConnMode (pfiklad pfevodu binarni
hodnoty z tabulky na hexadecimalni vyjadfeni, zapisované do terminalu, je v pfikladu na strané 35).

FlushMode

(Rezim mazéni buffer()

Polozka FlushMode (viz obr. 23) sdruzuje v nastaveni pfes terminal nebo sériovou linku nékolik
parametrt pro obsluhu buffert a také umozriuje zapnout tvorbu paketu.

bit 7 6 5 4 3 2 1 0

VSTUPNI VYROVNAVACI PAMET (RS232 — ETHERNET)'®
Vymazat, pokud je spojeni navazano prevodnikem 1

Vymazat, pokud je spojeni navazano z Ethernetu 1

Vymazat, pokud je spojeni pferuseno 1
VYSTUPNI VYROVNAVACI PAMET (ETHERNET — RS232)
Vymazat, pokud je spojeni navazano prevodnikem 1

Vymazat, pokud je spojeni navazano z Ethernetu 1

Vymazat, pokud je spojeni pferuseno 1
TVORBA PAKETU
Povolit paketovani dat 1 0

tab. 4 — FlushMode

V prvnim sloupci tabulky jsou jednotlivé parametry. VSechny tyto parametry se zapisuji jako jediny
byte u polozky FlushMode. Jednotlivé bity z tabulky zapiSte do jednoho Fadku a tuto binarni hodnotu
pfevedte na hexadecimalni vyjadfeni a zapiste k polozce FlushMode (pfiklad pfevodu binarni
hodnoty z tabulky na hexadecimalni vyjadfeni, zapisované do terminalu, je v pfikladu na strané 35).

' Prisludna vyrovnavaci pamét bude vymazana, pokud nastane néktera ze tfi uvedenych udalosti.
Strana 40 www.papouch.com




Papouch s.r.o. GNOME

‘ Je-li povolena tvorba paketl, zpfFistupni se jako dalSi nasledujici byte:
Pack Cntrl
(Rizeni tvorby pakett)

Tento znak nastavuje fizeni paketovani. Paketovani Ize zapnout pomoci nastaveni FlushMode na
pfedchozi strané.

bit 7 6 5 4 3 2 1 0

INTERVAL, PO KTEREM BUDE VYTVOREN PAKET
12 ms
52 ms
250 ms
5 sec
UKONCOVACI ZNAKY
Zadny 0 ©0
Jeden 0 1
Dva 1 0
ODESILANI
Odesilani po dvou bytech 1

alalo o
Ao a o

Okamzité odesilani 0 0 1

tab. 5 — Pack Cnotrol

V prvnim sloupci tabulky jsou jednotlivé parametry. VSechny tyto parametry se zapisuji jako jediny
byte u polozky Pack Cntrl. Jednotlivé bity z tabulky zapiste do jednoho fadku a tuto binarni hodnotu
pfevedte na hexadecimalni vyjadfeni a zapiste k polozce Pack Cntrl (pfiklad pfevodu binarni
hodnoty z tabulky na hexadecimalni vyjadfeni, zapisované do terminalu, je v pfikladu na strané 35).

INTERVAL, PO KTEREM BUDE VYTVOREN PAKET

Tato volba urCuje, po jaké dobé klidu na lince (doba, po kterou nepfijdou z RS232 zadna data) se
pfijata data zabali do paketu a odeslou do Ethernetu.

UKONCOVACI ZNAKY

Tato volba umozriuje zvolit zadny, jeden nebo dva znaky, které budou pfedposlednimi v paketu.

Pfevodnik kontroluje pruchozi data a pokud zaznamena jeden nebo dva nastavené znaky (dle
nastaveni), ukonc&i paket. (V zavislosti na volbé ,Odesilani se paket ukon&i okamzité nebo az po
dvou dalSich znacich.)

(Tato polozka je prakticka napfiklad pfi rozpoznani znak, pfedchazejicich kontrolnimu souctu. Jako
ukonc€ovaci znak se nastavi znak, ktery je vzdy stejny a pfedchazi kontrolnimu souctu. Jakmile tento
znak pfijde, pfevodnik pocCka jesté na dalSi byte a zaradi jej jako posledni do paketu, ktery odesle.)
ODESILANI

Po volbé ,Odesilani po dvou bytech® bude pfevodnik seskupovat byty pfichozi z RS232 po dvou.
Standardné (neni-li tato volba zapnuta) se operuje s kazdym bytem zvlast.

DisConnTime
(Délka klidu na lince)

Pokud je vybrana tato volba, je navazano spojeni do Ethernetu a po nastavenou dobu se
nekomunikuje ani v jednom sméru, spojeni bude ukonceno.

U této polozky zadejte dobu ve formatu ,mm:ss" (minuty:vtefiny). Chcete-li tuto funkci vypnout,
zadejte ,,00:00“. Ukazka terminalu je na obr. 23.
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SendChar
(Znak)

Ke kazdému z téchto parametrli je mozné zadat jeden znak v hexadecimalnim tvaru. Pokud je paket
ukonCovan jen jednim znakem, musi to byt ,SendChar 1. Toto nastaveni pfimo souvisi
s nastavenim paketovani na strané 41.

Email

(Funkce z této kapitoly GNOME standardné neobsahuje. Prosime, kontaktujte nas, pokud Vas
néktera z nasledujicich funkci zaujala.)

Tato sekce umoznuje nastavit az 3 udalosti, po kterych bude odeslan informaéni e-mail na
zadanou adresu/adresy. Udalosti mize byt jeden, nebo sekvence dvou nastavitelnych znakd,
prenasenych ze sériové linky RS232 na Ethernet.

Mail server {B.8.8.H>: (HBA> _<{HAA> _<{ABA> .<{A0A>
Unit name <>:

Domain name <>:

Recipient 1 <)>:

Recipient 2 <)>:

% Trigger 1

Serial Sequence (BB .AA>: |,

CP1 [A/I-H]1 CH>:

CP2 [A/I7H]1 CH>:

CP3 [A/T/H]1 CH>:

Meszsage ()=

Priority C(L)>:

Minimal notification interval <1 sl:
Re—notification interval (B s):

% Triggepr 2

Serial Sequence (HA_AA>: |

CP1 [AA/I/H]1 CH>:

CP2 [A/T/H]1 CH>:

CP3 [A/I/H]1 CH>:

Meszsage (>:

Priority <L>:

Minimal notification interval <1 sl:
Re—notification interval (@ s>:

=% Trigger 3

Serial Sequence <HA.AA>: .,

CP1 [A/T/84]1 <H>:

CPZ2 [A/T/8]1 <H>:

CP3 [A/IA82]1 <H>:

Message ()=

Priority <L)>:

Minimal notification interwal <1 s>:
Re—notification interval <B s>:

obr. 25 — telnet, RS232: E-mail

Mail server
(Mailserver)

Nastavuje adresu SMTP serveru pro odchozi e-maily. (IP adresa SMTP serveru z polozky ,Domian
name*.)
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Unit name
(Jméno jednotky)

‘ Uzivatelské jméno modulu GNOME, pouzité jako jméno odesilatele informacénich e-mailu.

Domain name
(Jméno domény)

PIny nazev domény SMTP serveru. (Nazev serveru s IP adresou ,Mail server®.)
Pfiklad: smtp.server.com
Recipient
(Prijemci)
Adresy pfijemcu informacnich e-maild. Je mozné zadat dvé rizné e-mailové adresy — jednu
k polozZce ,Recipient 1%, druhou k ,Recipient 2.

Priklad: jmeno@server.net

Serial Sequence
(Sekvence znakd)

Umoznuje nastavit jeden nebo dva hexadecimalni znaky, které, kdyz jsou pfijaty ze sériové linky,
zpUsobi odeslani informaéniho e-mailu.

Tuto polozku Ize nastavit zvlast pro kazdou ze tfi moznych udalosti (,Trigger 1%, ,Trigger 2
»rrigger 3%).

Message
(Zprava)

Text zpravy odeslané pokud nastane podminka ,Serial Sequence®.

Tuto polozku Ize nastavit zvlast pro kazdou ze tfi moznych udalosti (,Trigger 1% ,Trigger 2°,
»rrigger 3%).

Priority

(Priorita)

Priorita dané podminky. Mozné volby: H (vysoka priorita), L (nizka priorita). Sejde-li se v jedné chvili
vice podminek, dfive se obslouzi podminka s vysSi prioritou. Pokud se sejde v jedné chvili vice
podminek se stejnou prioritou, obsluhuji se podle €iselného poradi (,Trigger 1%, ,Trigger 2¢, ,Trigger
3)

Tuto polozku Ize nastavit zvlast pro kazdou ze tfi moznych udalosti (,Trigger 1%, ,Trigger 2
~irigger 3%).

Minimal notification interval
(Minimélni interval odesilani)

Nastavuje, jak Casto se muze odesilat informacni e-mail. Pokud béhem této nastavené doby
nastane dana podminka vicekrat, odeSle se jen jeden informacni e-mail (po prvnim splnéni
podminky).

Tuto polozku Ize nastavit zvlast pro kazdou ze tfi moznych udalosti (,Trigger 1%, ,Trigger 2
~irigger 3%).

Re-notification interval
(Minimélni interval odesilani)

Nastavuje, jaky ma byt minimalni interval mezi dvéma odeslanimi informaéniho e-mailu, pokud dana
podminka stale trva.

Tuto polozku Ize nastavit zvlast pro kazdou ze tfi moznych udalosti (,Trigger 1% ,Trigger 2°,
,1rigger 3).
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Expert

Tato nastaveni jsou pouze pro odborniky!

TCP Keepalive time in s <1s — 65s;: Bs=disahle>: (45> 7
ARP Cache timeout in s <1s — 6BHAs> - <6HA> 7

Dizahbhle Monitor Mode @ hootup <H> N

HTTPF Port HNumber gy 7

SMTP Port MNumber 25> 7

obr. 26 — telnet, RS232: Expertni nastaveni

TCP Keepalive time in s
(Interval udrzovani TCP spojeni)

Doba, po kterou ma byt udrZzovana tabulka ARP. Nastavitelny rozsah: 1 — 600s.

Vychozi nastaveni: 600 sec.

HTTP Port Number
(Cislo HTTP portu)

Cislo portu pro spojeni protokolem http.

Vychozi nastaveni: 80.

SMTP Port Number
(Cislo SMTP portu)

Cislo portu pro spojeni SMTP protokolem.

Vychozi nastaveni: 25.
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Dizable SHMP (M) N

SHMP Community Mame <publica>:
Disable Telnet Setup (N> N

Dizabhle TFTP Firmware Update (N> N
Dizable Port P7PFEh (N> N

Dizable Ueb Server (N> N

Dizabhle ECHO ports <¥> Y

Enable Enhanced Paszword (N> N

Dizable Port 77/FBh (N> N
obr. 27 — telnet, RS232: Zabezpeceni

Disable SNMP
(Zékaz SNMP)

Umozriuje zakazat SNMP komunikaci.
SNMP Community Name
(Jméno SNMP komunity)

Zde je mozné zadat jméno SNMP komunity pro zapis nebo &teni do/ze zafizeni. Mozno zadat az 13
znakd.

Vychozi nastaveni: public
Disable Telnet Setup
(Zakaz nastaveni pies Telnet)
‘ Tato volba umozriuje zakazat nastaveni pfes Telnet.
Disable TFTP Firmware Update
(Zédkaz TFTP pro aktualizaci fw)

‘ Tato volba umozriuje zakazat TFTP, aby nebylo mozné aktualizovat firmware pfes Ethernet.

Factory Defaults

Stisknutim Cisla 7 pfejde pfevodnik do vychoziho nastaveni. Toto nastaveni je popsano
v kapitole Vychozi nastaveni na strané 46.

Exit without save

Ukoné&eni nastaveni bez ulozeni zménénych parametra.

Save and exit

Volba ulozi provedené zmény. Pokud bylo zménéno nékteré nastaveni, pfevodnik se restartuje.
Poté bude nutné pfipojit se znovu k pfevodniku s nové nastavenymi parametry — tedy napfiklad
k jiné IP adrese a portu.
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Vychozi nastaveni

Takto je pfevodnik nastaven z vyroby nebo po volbé Factory Settings1 na strané 31 nebo
Factory Defaults na strané 45.

RS232 - Ethernet

Baudrate ...........ccccoiiiie 9600 (Bd)

I/F Mode.......ooovviiiiiiiiiiiiiiii 4C (8 bit, bez parity, 1 stop bit)
FLOW. .. 00 (zadné fizeni)
POrt NO ... 10001
ConnectMode.............ccoeeeeiiiei. CO (server)
Hostlist retry counter ......................... 3

Hostlist retry timeout ......................... 250 (msec)

Start character for serial channel 1 ... 0X0D (CR)
Remote IP Adres...........cciiiiiiininnnee 000.000.000.000
IP ADAress .....coooeiiiiiiiieeeeee e 192.168.1.254
Gateway Address.......ccceeeevveeeeeennnnnnn. 255.255.255.0
Remote Port............iiiiiiiiiiee 0

DisConnMode ............uuuvviiiieniiiiiinnnns 00

FlushMode ... 00

DisConnTime .........cuueuueiiiiiiiiiiiiiinnnne 00:00

SendChar 1. 00

SendChar 2........cccoccveiiiiiiiiiiieeeee. 00

Expertni nastaveni

TCP keepalive........cccccovvvviiiiiiiinnnnnen. 45 (seconds)

ARP cache timeout ... 600 (seconds)

HTTP port number ........................... 80

SMTP port number..........c....c.oooeeee..l. 25
Nastaveni zabezpecdeni

SNMP....ii Enabled

SNMP community name ................... public

Telnet setup ..coovveeeieiiii, Enabled

TFTP download............cooveiiininnnns Enabled

Port 77FEh ..., Enabled

Web Server......ccoooeveeiiiiiiiiccieeee Enabled

ECHO....oo e, Disabled

Enhanced password.............c............ Disabled

Port 77F0N ....cooeeiieeeee e, Enabled
E-mail

Priority ..., L

Min. notification interval..................... 1 sec

All other parameters.......................... 0
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VIRTUALNI SERIOVY PORT

Virtualni sériovy port umoznuje pouzit pfevodnik GNOME spolu s aplikaénimi programy, které
predpokladaji komunikaci po lokalnim sériovém portu pocitace.

Po nainstalovani programu Redirector se v systému Windows vytvofi novy (,virtualni“) sériovy
port. Pokud pak aplikacni program je nastaven na tento port, data jsou pfesmérovana pres sit
Ethernet na modul GNOME. Z pohledu aplikace se pfitom jevi, Ze se jedna o bézny sériovy port
(COM) pocitace.

Instalace

K instalaci budete potfebovat (1)PC s OS Windows, na ktery budete instalovat virtualni COM,
(2)program redirector.exe®® a zymodul GNOME.

1) Nainstalujte ,Lantronix Redirector*.

a. Spustte soubor redirector.exe. Zobrazi se uvitaci okno, které je na obr. 28.

Redirector - Welcome ] x|

Redirector
wersion 2242
by Lantronix

Ok Port Bedirectar for \Win32

support{@lantronix.com

| FratallShield

| Caonfinue I Starno

obr. 28 — Redirector: Uvitaci obrazovka

* Tento soubor je ke staZeni na http://www.papouch.com/?cislo=0175 .
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b. Stisknéte ,Continue®. Zobrazi se dalSi okno — viz obr. 29.

c. Zde kliknéte na ,Next >“. Dale jiz probiha instalace standardné — staci vybrat cilovy

adresar.

X

YWelcome to the Redirector Setup program. This
progran will install Bedirector on pour computer.

It iz strongly recommended that you exit all Windows programs
betare running thiz Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then cloge any programs pou
have running. Click Nest to continug with the Setup program.

WARMIMG: Thiz pragram is protected by copyright law and
international treaties.

Unauthorized repraduction or distnbution of thiz program, ar any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be progecuted to the maimumn extent pozzible under [aw.

Cancel |

obr. 29 — Redirector: Upozornéni prfed instalaci

2) Pripojte se k modulu v nastavovacim rezimu pomoci WEBového rozhrani, programu Telnet,
nebo pres sériovou linku RS232.

3) Nastavte prevodnik do vychoziho nastaveni.

4) Nastavte sériovou linku modulu podle vami pozadovanych parametrd.

5) Nastavte pfevodnik do reZimu server. To znamena pfi konfiguraci pfes WEB nastavit
,<iIncomming Connection“ na hodnotu ,Accept unconditional“. V nastaveni pfes telnet nebo
sériovou linku to znamena volbu ,Connect Mode® nastavit na hodnotu CO.

6) Provedené zmény ulozte.
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Konfigurace

Komunikace bez rFidicich linek

(Pfenasi se jen data. Nepfenasi se stav fidicich linek RS232.)

1) Spustte konfiguracni program (vétSinou Start/Programy/Lantronix Redirector/Configuration).
Ukazka je na obr. 30.

(eIRDCfg . =10 x|
—Part Canfiguration
Advanced Redirect IW "I To Move Lp
Com Setup bove Down
™ Silent Mode Add IFx
Add P
Part Settingz |
Bemove

Statusz; Ildle

el Dizconnect | Help | Save LCloze

obr. 30 — Redirector: Konfigurace

2) V poli ,Redirect” vyberte pozadované Cislo portu COM. Poté stisknéte tlacitko ,Add IP*.
Zobrazi se dialog z obr. 31.

IP Service Setup A x|

Haost: |192.1EB.1.125

TCPPart: |-| oo

] Cancel | Help

obr. 31 — Redirector: Nastaveni IP adresy

3) Zde vyplnte do pole host IP adresu modulu GNOME, jako port vypliite 10001 (podle dle
vychoziho nastaveni) a stisknéte OK.
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4) V dialogu z obr. 30 stisknéte ,Port Settings®“. Zobrazi se nasledujici okno. V ném zatrhnéte
polozku ,Raw Mode“ a stisknéte OK.

Port Settings ] x|
[T Timeout Beconnect [ Force w2 Priotozal
[T Server Reconnect [T MoMNet Cloze
[T Inband Listen ¥ BawMode

I?_j Connection Timeout

Cancel Help

obr. 32 — Redirector: Nastaveni portu

5) V dialogu z obr. 30 stisknéte ,Save” a poté ,Close”.

6) Tim je ve vaSem systému nainstalovan sériovy port COM, ktery neni lokalni, ale je ve
skuteCnosti pfipojen pfes Ethernet na sériovou linku modulu GNOME s nastavenou IP
adresou. V programu, ktery pouzivate pro komunikaci se zafizenim pfipojenym na sériovou
linku staci jednoduse vybrat tento novy port COM a nastavit spravné komunikacéni
parametry.

Komunikace s prenosem stavu fFidicich linek

(Pfenasi se data i stav fidicich linek RS232.)

1) Spustte konfiguracni program (vétSinou Start/Programy/Lantronix Redirector/Configuration).
Ukazka je na obr. 30.

2) V poli ,Redirect® vyberte pozadované Cislo portu COM. Poté stisknéte tlaCitko ,Add IP*.
Zobrazi se dialog z obr. 31.

3) Zde vyplite do pole host IP adresu modulu GNOME, jako port vyplite &islo z rozsahu 3000
— 3009 (napfiklad 3001) a stisknéte OK.

4) V dialogu z obr. 30 stisknéte ,Port Settings®. V okné, které se objevi zkontrolujte, zda neni
zatrZzena polozka ,Raw Mode® a stisknéte OK.

5) V dialogu z obr. 30 stisknéte ,Save” a poté ,Close”.

6) Prevodniku GNOME nastavte port z bodu 3 + 11000. (Napfiklad 3001 + 11000 = tedy
14001.)

7) Zapnéte pfevodniku fizeni pfenosu (Fow Control).

8) Ulozte nastaveni modulu GNOME. (V nastaveni pfes sériovou linku pfikazem z menu
9 - ,Save and exit®. V nastaveni pfes WEB tlaCitkem ,Update Settings®.)
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