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 1. O tomto dokumentu 

 1.1. Funkce 

 

Tento návod k obsluze obsahuje všechny informace, které 
potřebujete k rychlému nastavení a bezpečnému provozu 
zařízení DT1000 I4 (Převodník teploty). 
Před zahájením nastavení si přečtěte tuto příručku. 
 

 1.2. Cílová skupina 

 

Tento návod k obsluze je určen vyškoleným pracovníkům. 
Obsah tohoto návodu by měl být těmto pracovníkům 
zpřístupněn a měli by se jím řídit. 
 

 1.3. Použitá symbolika 

 

Informace, tip, poznámka 
Tento symbol označuje užitečné doplňující informace. 
 

 

Pozor, varování, nebezpečí 
Tento symbol vás informuje o nebezpečné situaci, která 
může nastat. Ignorování tohoto upozornění může vést k 
poškození zdraví osoby a/nebo přístroje. 
 

• 

Seznam 
Tečka umístěná před textem označuje seznam bez 
implicitní posloupnosti. 
 

→ 
Akce 
Tato šipka označuje jednu akci. 
 

1 

Sekvence 
Čísla uvedená před textem označují po sobě jdoucí kroky 
postupu. 
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 2. Pro vaši bezpečnost 

 2.1. Oprávněný personál 

 

Všechny operace popsané v tomto návodu k obsluze smí 
provádět pouze vyškolený a oprávněný odborný personál. Z 
bezpečnostních a záručních důvodů smí veškeré vnitřní 
práce na přístrojích provádět pouze pracovníci společnosti 
DATCON. 
 

 2.2. Vhodné použití 

 

Zařízení DT1000 I4 je převodník teploty. Podrobné 
informace o rozsahu použití jsou k dispozici v kapitole 3. 
Popis výrobku 
  

 2.3. Upozornění ohledně zneužití 

 

Nevhodné nebo nesprávné použití přístroje může způsobit 
nebezpečí specifická pro danou aplikaci nebo poškození 
součástí systému v důsledku nesprávné montáže nebo 
nastavení. 
 

 2.4. Obecné bezpečnostní pokyny 

 

Převodník teploty DT1000 I4 je špičkový přístroj vyžadující 
přísné dodržování standardních předpisů a směrnic. 
Uživatel musí dbát bezpečnostních pokynů uvedených v 
tomto návodu k obsluze, instalačních norem platných v 
dané zemi, jakož i všech platných bezpečnostních předpisů 
a pravidel pro předcházení nehodám. 
 

 2.5. Shoda s CE 

 

Zařízení DT1000 I4 je v souladu s ustanoveními následující 
normy: 
EN 61326:2004 (EMC) 
 

 2.6. Pokyny pro ochranu životního prostředí 

 

Ochrana životního prostředí je jednou z našich 
nejdůležitějších povinností. 
Prosím dbejte pokynů uvedených v následujících 
kapitolách: 

• Kapitola 3.4. Skladování a přeprava 

• Kapitola 7.2. Likvidace 
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3. Popis produktu 

 3.1. Konfigurace dodávky 

Dodané položky Dodané balení zahrnuje: 
 

•  DT1000 I4 

•  dokumentace: 

- tento návod k obsluze 
- certifikace 
- záruka 

 
 3.2. Princip činnosti 

Oblast použití Převodník teploty DT1000 I4 poskytuje signál 4-20 mA 
úměrný teplotě měřené teplotním čidlem Pt100 připojeným 
k jeho vstupu. 
Přístroj je napájen ze signálu 4-20 mA. 
Čidlo lze připojit v režimu měření 3 nebo 4 vodiči. V případě 
připojení čidla Pt100 ve 4vodičovém režimu nemají vodiče a 
připojovací odpory na měření žádný vliv. V případě 
3vodičového režimu je přístroj schopen kompenzovat vliv 
odporů vodičů a připojení, pokud se odpory PI+ a PI- (vodič 
+ připojení) navzájem rovnají. 
Měřicí proud je přibližně 800 μA, takže vliv vlastního 
zahřívání senzoru je zanedbatelný. 
V případě vstupní poruchy (senzor nebo vodič, zkrat nebo 
přerušení) je výstupní proud nuceně snížen pod 3,8 mA. 
Existují doporučené rozsahy měření, viz 
8.1. Technická specifikace, k dispozici jsou však i rozsahy 
specifikované zákazníkem. 
Vstup a výstup není izolovaný. 
 

Princip fungování 
 
 

 

Přístroj dodává měřicí proud pro čidlo Pt100 prostřednictvím 
konektorů PI+, PI-. Úbytek napětí na čidle je veden přes 
konektory Pt+, Pt-, filtrační a ochranné obvody do 
zesilovače a linearizačního stupně. Výstup tohoto stupně 
řídí výstupní proud 4-20 mA podle měřicího rozsahu. 
Napájecí a referenční napětí jsou generována z proudové 
smyčky 4-20 mA. 
 

Napájení Přístroj pracuje s napájecím napětím 10-30 VDC. 
Maximální napájecí proud je 25 mA. 
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 3.3. Nastavení 

 Zařízení DT1000 I4 nepotřebuje žádné nastavení. 
Po připojení ke zdroji napájení je připraveno k práci. 
 

 3.4. Skladování a přeprava 

 
 
 
 
 

 

Tento přístroj by měl být skladován a přepravován v 
místech, jejichž klimatické podmínky jsou v souladu s 
kapitolou 8.1 Technická specifikace, jak je popsáno v 
oddělení: Okolní podmínky 
 
Obal DT1000 I4 se skládá z recyklovatelného kartonu 
šetrného k životnímu prostředí, který chrání přístroj před 
běžnými vlivy a nárazy během přepravy. Krabice z vlnité 
lepenky je vyrobena z ekologického, recyklovatelného 
papíru. Vnitřní ochranný materiál je nylon, který by měl být 
likvidován prostřednictvím specializovaných recyklačních 
firem. 
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4. Montáž 

 4.1. Obecné pokyny 

 

Přístroj by měl být instalován ve skříni s dostatečným krytím 
IP, kde jsou provozní podmínky v souladu s kapitolou 8.1 
Technická specifikace, jak je popsáno v oddělení: 
Provozní podmínky. 
 

Montážní poloha 
 

 

Přístroje jsou navrženy v šasi pro montáž na lištu TS-35. 
 
Doporučuje se montáž ve svislé poloze (vodorovná poloha 
lišty). 
 

 4.2. Hlavní rozměry přístroje 
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 4.3. Postup montáže 

 
 

Montáž na lištu 

Na následujícím obrázku je znázorněn postup montáže 
(upevnění na lištu): 

 

 
Montáž nevyžaduje žádný nástroj. 
1. Nakloňte přístroj podle obrázku; nasaďte montážní otvor 
přístroje na horní okraj lišty (krok 1. na obrázku). 
2. Zatlačte spodní část přístroje na spodní okraj lišty (krok 2. 
na obrázku), uslyšíte, jak se upevňovací sestava zavírá. 
3. Pevným pohybem přístroje zkontrolujte, zda upevnění 
drží. 
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5. Připojení 

 5.1. Příprava připojení 

 
 

 
 
 

 
Zvolte připojovací 
kabel 
 
 
Příprava kabelů 
 
 
 

 

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny: 

 
• Používejte pouze šroubováky s vhodnou hlavou. 

 
Ujistěte se o vhodnosti připojovacího kabelu 
(průřez vodiče, izolace atd.). 
Průřez vodiče by měl být 0,25-1,5 mm2. 
Můžete použít buď pevný nebo ohebný vodič. 
V případě použití ohebného vodiče použijte krimpovaný 
konec vodiče. 
 
Připravte kabel k připojení. 
Odstraňte cca 8 mm izolace. 
 
Doporučuje se používat stíněný kabel, zejména pro 
připojení senzorů. Dbejte zejména na to, aby přes stínění 
kabelu neprotékaly vyrovnávací proudy. Uzemněte stínění 
kabelu na straně skříně. 
Důležitým pravidlem je, že kabely měření signálu by měly 
být vedeny odděleně od řídicích a napájecích kabelů. 
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Plán zapojení, zapojení 
čidla Pt100 ve 
4vodičovém režimu 
(viz také "Příklad 
aplikace") 
 
 
 
 
 
 
 
Plán zapojení, zapojení 
čidla Pt100 ve 
3vodičovém režimu 
(viz také "Příklad 
aplikace") 

5.2. Připojení čidla Pt100 

Na následujícím obrázku je znázorněn plán zapojení čidla 
Pt100: 

 

 
1. Uvolněte šrouby svorek. 
2. Konce vodičů zasuňte do otevřených svorek podle plánu 
zapojení. 
3. Zašroubujte svorky. 
4. Pevným zatažením za vodiče ve svorkách zkontrolujte 
jejich uchycení. 
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 5.3. Připojení jednotky pro zpracování signálu a 
napájecího zdroje 

 
 

Plán zapojení, připojení 
jednotky pro zpracování 
signálu a napájecího 
zdroje 
(viz také "Příklad 
aplikace") 
 
Dávejte pozor na polaritu 
kabelů 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola připojení 

Na následujícím obrázku je znázorněn plán zapojení 
jednotky pro zpracování signálu: 

 

 
1. Uvolněte šrouby svorek. 
2. Konce vodičů zasuňte do otevřených svorek podle plánu 
zapojení. 
3. Zašroubujte svorky. 
4. Pevným zatažením za vodiče ve svorkách zkontrolujte 
jejich uchycení. 
 
Zkontrolujte, zda jsou kabely správně zapojeny (zda jste 
připojili všechny kabely, zda jste je připojili na správné 
místo, zda se konce kabelů vzájemně nedotýkají). 
Připojení je dokončeno. 
 

 5.4. Uvedení přístroje pod napětí 

Připojte přístroj k napětí Po dokončení zapojení připojte přístroj pod napětí. Pokud je 
zapojení správné, můžete měřit výstupní proud podle 
naměřené teploty. 
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6. Odstraňování závad 

 
 
 
 

 

6.1. Vyhledávání závad 

Zjišťování závad smí provádět pouze vyškolený a 
oprávněný personál. 

• Není žádný výstupní signál → zkontrolujte napájení. 

Pokud je napájení v pořádku, je přístroj vadný. 

• Výstupní proud <3,8 mA → zkontrolujte čidlo Pt100 a jeho 

připojení. Pokud je čidlo Pt100 a jeho připojení v pořádku, je 
přístroj vadný. 
 
Pokud je výsledkem hledání závady zjištění, že je DT1000 
I4 vadný, zavolejte servisní oddělení výrobce. 
 

 6.2. Oprava 

 

 

Uvnitř přístroje se nenachází žádná uživatelsky opravitelná 
část. 
V souladu s kapitolou 2.1: Z bezpečnostních a záručních 
důvodů smí veškeré vnitřní práce na přístroji provádět 
pouze pracovníci společnosti DATCON. 
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7. Demontáž 

 7.1. Postup demontáže 

 
 
 

Sejmutí z lišty 

Před demontáží vezměte na vědomí upozornění uvedená v 
kapitole 5.1. 

Na následujícím obrázku je znázorněn postup demontáže: 

 

 
K demontáži je třeba použít plochý šroubovák. 
Před demontáží odpojte všechny vodiče. 
1. Vložte konec šroubováku do otvoru upevňovací sestavy 
(obrázek, krok 1.). 
2. Zvedněte rukojeť šroubováku, dokud nebude možné 
otevřít upevňovací sestavu (obrázek, krok 2.). 
3. Podržte šroubovák v této poloze a zvedněte spodní část 
přístroje ze spodní hrany lišty (obrázek, krok 3.). 
4. Zvedněte celý přístroj (můžete vyndat šroubovák) 
(obrázek, krok 4.), dokud se neuvolní. 
 

 7.2. Likvidace 

 Podle příslušné směrnice EU se výrobce zavazuje k 
likvidaci jím vyrobených přístrojů, které jsou určeny ke 
zničení. Doručte je prosím v neznečištěném stavu výrobci 
nebo do specializované recyklační společnosti. 
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8. Příloha 

8.1. Technická specifikace 

 
Vstupní parametry: 
Vstupní signál: odpor senzoru Pt100 
Zapojení: čtyř- nebo třívodičové 
Měření proudu: 800 μA (při odporu snímače 100 ohmů) 
Rozptyl energie na Pt100: 0,25 mW (max.) 
Odpor vodiče: 100 ohmů (max.) 
Signalizace poruchy snímače (přerušení 
nebo zkrat): 

Iout <3,8 mA 

 
Rozsahy měření*: 
Počáteční body (°C) Rozsahy měření (°C) 

 50 100 200 400 600 800 

-200 -200 - -150 -200 - -100    -200 - 0 -200 - 200 -200 - 400 -200 - 600 

-100 -100 - -50  -100 -0 -100 - 100 -100 - 300 -100 - 500 - 

     0       0 - 50    0 -100     0 - 200     0 - 400 0 - 600 - 

 100 100 - 150 100 - 200 100 - 300 100 - 500 - - 

 200 200 - 250 200 - 300 200 - 400 200 - 600 - - 

 300 300 - 350 300 - 400 300 - 500 - - - 

 400 400 - 450 400 - 500 400 - 600 - - - 

 500 500 - 550 500 - 600 - - - - 

 

* Na přání zákazníka jsou k dispozici i další rozsahy 
 
Výstupní parametry: 
Výstupní signál: 4-20 mA 
Přetížení: >22 mA 
Chyba: < 0.2 °C + 10 μA (Ta: 23 °C ±2 °C) 

< 0.6 °C + 50 μA (Ta: 0-60 °C) 
Nelinearita: 0.1 °C (0- )200 °C 

0.3 °C (0- )600 °C 
Vliv napájecího napětí: prakticky nulový 
Napájení: 10 - 30 VDC 
Proudový limit: ~ 25 mA 
 
Okolní podmínky: 
Rozsah provozních teplot: 0-60 °C (-20 - +60 °C na vyžádání) 
Rozsah skladovacích teplot: -20 - +70 °C 
Relativní vlhkost: 90 % (max., nekondenzační) 
Místo instalace: skříň 
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 
Shoda s normou EN 61326:2004 
Odolnost: Třída -B 
Emise hluku: Třída -A 
 
Obecné údaje: 
Šasi: Šasi pro montáž na lištu TS-35 

materiál: polyamid PA6.6 
Připojení: šroubová svorka 
Připojovací kabel: 2,5 mm2 (max.) 
Rozměry: 12,5 x 99 x 115 mm (šířka x výška x 

hloubka) 
Hmotnost: 0,15 kg 
Ochrana: IP 20 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů. 
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 8.2. Příklad aplikace 
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