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začít 1. O tomto dokumentu 

 1.1. Funkce 

 

Tento návod k obsluze obsahuje všechny informace potřebné pro 
rychlé nastavení a bezpečný provoz zařízení DT1122 (PS). 
Před zahájením nastavení si přečtěte tuto příručku. 
 

 1.2. Cílová skupina 

 

Tento návod k obsluze je určen vyškoleným pracovníkům. 
Obsah tohoto návodu by měl být těmto pracovníkům zpřístupněn a 
měli by se jím řídit. 
 

 1.3. Použitá symbolika 

 

Informace, tip, poznámka 
Tento symbol označuje užitečné doplňující informace. 
 

 

Pozor, varování, nebezpečí 
Tento symbol vás informuje o nebezpečné situaci, která může 
nastat. Ignorování tohoto upozornění může poškodit osobu a/nebo 
přístroj nebo jeho okolí. 
 

• 

Seznam 
Tečka umístěná před textem označuje seznam bez implicitní 
posloupnosti. 
 

→ 
Akce 
Tato šipka označuje jednu akci. 
 

1 
Sekvence 
Čísla uvedená před textem označují po sobě jdoucí kroky postupu. 
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 2. Pro vaši bezpečnost 

 2.1. Oprávněný personál 

 

Všechny operace popsané v tomto návodu k obsluze smí provádět 
pouze vyškolený a oprávněný odborný personál. 
Z bezpečnostních a záručních důvodů smí veškeré interní práce 
na přístrojích provádět pouze pracovníci společnosti DATCON. 
 

 2.2. Vhodné použití 

 

Zařízení DT1122 (PS) je přístroj pro průmyslové použití. Podrobné 
informace o rozsahu použití jsou uvedeny v kapitoleChyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. 
 

 2.3. Upozornění na zneužití 

 

Nevhodné nebo nesprávné použití přístroje může způsobit 
nebezpečí specifická pro danou aplikaci nebo poškození součástí 
systému v důsledku nesprávné montáže nebo nastavení. 
 

 2.4. Obecné bezpečnostní pokyny 

 

Použití DT1122 (PS) vyžaduje přísné dodržování norem, předpisů 
a směrnic. 
Uživatel musí dbát bezpečnostních pokynů uvedených v tomto 
návodu k obsluze, instalačních norem platných v dané zemi, jakož 
i všech platných bezpečnostních předpisů a pravidel pro 
předcházení nehodám. 
 

 2.5. Shoda s CE 

 

Zařízení DT1122 (PS) je v souladu s ustanoveními následujících 
norem: 
EN 61326-1 (EMC) 
EN 61010-1 (bezpečnost) 
EN 61558-1 (bezpečnost) 
EN 61140 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem) 
 

 2.6. Pokyny pro ochranu životního prostředí 

 

Ochrana životního prostředí je jednou z našich nejdůležitějších 
povinností. 
Prosím dbejte pokynů uvedených v následujících kapitolách: 

• KapitolaChyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

• Kapitola8.2. Likvidace 
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3. Popis produktu 

 3.1. Konfigurace dodávky 

Dodané položky Dodané balení zahrnuje: 
 

• DT1122 (PS) 

• nástroj pro nastavení spínače 

(v případě dodání více zařízení je přiložen pouze jeden nástroj) 

• dokumentace: 

- tento návod k obsluze 
- certifikace 
- záruka 

 
 3.2. Označení typu 

 

 

  
 3.3. Oblast použití 

 Galvanický izolátor DT1122 (PS) se dvěma výstupy zajišťuje 
přenos a konverzi signálu mezi snímači a dvěma jednotkami pro 
zpracování signálu. To znamená, že zařízení rozděluje vstupní 
signál do dvou samostatných jednotek pro zpracování signálu.  
Přístroje mají kompletní čtyřcestnou izolaci: vstup, dva výstupy a 
napájení jsou vzájemně izolovány. 
 
Přístroj má dva vstupy: 
1. proudový 0(4)-20 mA DC nebo* 
2. Napěťový 0(2)-10 V DC* 
* aktivní je vždy pouze jeden vstup 
 
a dva nezávislé výstupy, které mohou samostatně vysílat 
následující úrovně signálu: 
1. proud 0 / 4-20 mA DC nebo 
2. napětí 0 / 2-10 V DC. 
Úrovně vstupního a výstupního signálu lze vybrat pomocí 
přepínačů na předním panelu. Na vstupu DT1122 (PS) je k 
dispozici napájení snímače 20 V DC, 20 mA pro dvouvodičový 
pasivní snímač připojený ke vstupu přístroje. 
 
Kontrolky na předním panelu poskytují informace o provozním 
stavu zařízení (stav zapnutí, chybové stavy). 
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 3.4. Princip fungování 

 
 
 
 
 

 

Vstupní proudový nebo napěťový signál je připojen ke vstupu 
24bitového A/D převodníku prostřednictvím obvodu pro úpravu 
signálu. Digitální výstupní signál A/D převodníku je zpracován 
mikroprocesorem. 
Mikroprocesor vytváří výstupní signál pulzně šířkovou modulací 
(PWM). Šířka pulsu je úměrná zpracovávané, měřené hodnotě. 
Výstupní impuls je galvanicky oddělen dvěma optočleny. Po filtraci 
se impulsy převedou na analogový proudový nebo napěťový 
signál pro dva samostatné výstupy. 
Vstupní/výstupní rozsahy jsou konfigurovatelné přepínačem. 
 
Vnitřní napájení je generováno dvěma izolovanými DC/DC měniči 
s dvěma výstupy, které využívají technologii planárních 
transformátorů. 
 

Napájení Přístroj má dvě různé verze napájení: 
DT1122: 
24 V DC ±10 % 
Spotřeba energie: ≤ 2,2 W 
DT1122 PS: 
230 V AC/DC ±10 % 
Spotřeba energie: ≤ 3,3 W / 5,4 VA 
Nadproudová ochrana v instalaci je 4 A (B). 
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 3.5. Kontrolky, konfigurační přepínače 

 Na obrázku níže jsou zobrazeny kontrolky a konfigurační 
přepínače na předním panelu DT1122 (PS) . 

 

 

  
(1) konfigurační přepínače pro výběr vstupních/výstupních 
rozsahů 
(2) červený indikátor "error" ukazuje chybové stavy 
(3) zelený indikátor "on" ukazuje zapnutý stav napájení 
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 3.6. Výběr vstupního/výstupního signálu 

 Pomocí přepínačů na předním panelu lze zvolit čtyři různé rozsahy 
vstupního/výstupního signálu: 
0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 
Výchozí nastavení: Vstup 0-20 mA, výstup 0-20 mA 
(všechny přepínače jsou ve vypnutém (off) stavu). 
 

 Následující obrázek zobrazuje tabulku pro výběr rozsahu 
vstupního/výstupního signálu: 

 

 

  

 Následující obrázek ukazuje kroky nastavení: 

 

 

  
1. Vezměte přístroj do ruky podle obrázku 
2. Přiloženým nástrojem otevřete kryt předního panelu podle 
obrázku. 
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3. Nastavte konfigurační přepínače podle tabulky pro výběr 
rozsahu signálu. 
4. Zavřete kryt předního panelu 
 
Nepoužívejte jiný než přiložený nástroj, protože můžete způsobit 
poškození spínačů nebo čelního panelu! 
 

 3.7. Skladování a přeprava 

 Tento přístroj by měl být skladován a přepravován v místech, 
jejichž klimatické podmínky jsou v souladu s kapitolou9.1. 
Technická specifikace, jak je popsáno v oddělení: Okolní 
podmínky. 
 
Obal DT1122 (PS) se skládá z recyklovatelného kartonu šetrného 
k životnímu prostředí, který chrání přístroj před běžnými vlivy a 
nárazy během přepravy. 
Krabice z vlnité lepenky je vyrobena z recyklovatelného papíru 
šetrného k životnímu prostředí. Vnitřní ochranný materiál je z 
nylonu, který by měl být zlikvidován prostřednictvím 
specializovaných recyklačních firem. 
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4. Montáž 

 4.1. Obecné pokyny 

 

Přístroj by měl být instalován ve skříni s dostatečným krytím IP, 
kde jsou provozní podmínky v souladu s kapitolou9.1. Technická 
specifikace, jak je popsáno v oddělení: Okolní podmínky. 
 

Montážní poloha Přístroj DT1122 (PS) je zabudován v plastovém šasi pro montáž 
na lištu TS-35. 
Doporučená instalační poloha: svislá (vodorovná lišta), jak je 
znázorněno na obrázku níže. 
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 4.2. Hlavní rozměry přístroje 
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 4.3. Postup montáže 

 Následující obrázek znázorňuje postup montáže (upevnění na 
lištu): 

Montáž na kolejnici 

 

  
Montáž nepotřebuje žádný nástroj. 
1. Nakloňte přístroj podle obrázku; nasaďte montážní otvor 
přístroje na horní okraj lišty (krok 1. na obrázku). 
2. Zatlačte spodní část přístroje na spodní okraj lišty (krok 2. na 
obrázku), uslyšíte, jak se upevňovací sestava zavírá. 
3. Pevným pohybem přístroje zkontrolujte, zda upevnění drží. 
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5. Připojení 

 5.1. Příprava připojení 

 
 

 
 
 
 
 
Výběr a příprava 
připojovacího kabelu 
 
 
 
 
 

 

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny: 

• Připojení smí provádět pouze vyškolený a oprávněný personál! 

• Připojení nebo odpojení pouze při úplné absenci síťového 

napětí. 

• Vezměte prosím na vědomí údaje o nadproudové ochraně při 

instalaci. 

• Používejte pouze šroubováky s vhodnou hlavou. 

 
Ujistěte se o vhodnosti připojovacího kabelu 
(průřez vodiče, izolace, stínění atd.). 
Můžete použít buď pevný nebo ohebný vodič. 
V případě použití ohebného vodiče použijte krimpovaný konec 
vodiče. 
 
Přístroj lze připojit standardním dvouvodičovým kabelem bez 
stínění. 
Pokud se očekává elektromagnetické rušení, které je vyšší než 
zkušební hodnoty příslušné normy pro průmyslové oblasti (např. v 
oblasti pracují výkonné frekvenční měniče), měl by se použít 
stíněný kabel. 
 
Připravte kabel pro připojení. Odizolujte přibližně 8 mm. 
 
Kabely měření signálu vždy veďte odděleně od ovládacích a 
napájecích kabelů! 
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 5.2. Připojení aktivního výstupního zdroje proudu ke vstupu 

 Následující obrázek zobrazuje připojení aktivního výstupního 
zdroje proudu ke vstupu: 

Plán zapojení, 
připojení aktivního 
výstupního  
zdroje proudu (viz také 
"Příklad aplikace") 
 
 
Dávejte pozor na polaritu 
kabelů. 

 

  
1. Uvolněte šrouby svorek. 
2. Konce vodičů zasuňte do otevřených svorek podle plánu 
zapojení. 
3. Zašroubujte svorky. 
4. Pevným zatažením za vodiče ve svorkách zkontrolujte jejich 
uchycení. 
Svorky (8) a (10) jsou mimo provoz! 
 

Kontrola 
připojení 

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny (zda jste připojili 
všechny kabely, zda jste je připojili na správné místo, zda se 
konce kabelů vzájemně nedotýkají). 
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 5.3. Připojení dvouvodičového (pasivního) snímače 4-20 mA 
ke vstupu 

 Následující obrázek zobrazuje připojení dvouvodičového 
(pasivního) snímače 4-20 mA ke vstupu: 

Plán zapojení, připojení 
dvouvodičového snímače 
4-20 mA (viz také "Příklad 
aplikace") 
 
 
Dávejte pozor na polaritu 
kabelů 

 

  
1. Uvolněte šrouby svorek. 
2. Konce vodičů zasuňte do otevřených svorek podle plánu 
zapojení. 
3. Zašroubujte svorky. 
4. Pevným zatažením za vodiče ve svorkách zkontrolujte jejich 
uchycení. 
Svorky (9) a (10) jsou mimo provoz! 
 

Kontrola 
připojení 

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny (zda jste připojili 
všechny kabely, zda jste je připojili na správné místo, zda se 
konce kabelů vzájemně nedotýkají). 
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 5.4. Připojení zdroje napětí ke vstupu 

 Následující obrázek zobrazuje připojení zdroje napětí ke vstupu: 

Plán zapojení, připojení 
zdroje napětí 

(viz také "Příklad aplikace") 
 
 
Dávejte pozor na polaritu 
kabelů 

 

  
1. Uvolněte šrouby svorek. 
2. Konce vodičů zasuňte do otevřených svorek podle plánu 
zapojení. 
3. Zašroubujte svorky. 
4. Pevným zatažením za vodiče ve svorkách zkontrolujte jejich 
uchycení. 
Svorky (8) a (7) jsou mimo provoz! 
 

Kontrola 
připojení 

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny (zda jste připojili 
všechny kabely, zda jste je připojili na správné místo, zda se 
konce kabelů vzájemně nedotýkají). 
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 5.5. Připojení výstupů k jednotkám pro zpracování signálu 

 Následující obrázek zobrazuje připojení výstupů k jednotkám pro 
zpracování signálu: 

Plán zapojení, připojení 
výstupů 

(viz také "Příklad aplikace") 
 
 
Dávejte pozor na polaritu 
kabelů 

 

 
 
 

 

 
1. Uvolněte šrouby svorek. 
2. Konce vodičů zasuňte do otevřených svorek podle plánu 
zapojení. 
3. Zašroubujte svorky. 
4. Pevným zatažením za vodiče ve svorkách zkontrolujte jejich 
uchycení. 
 

Kontrola 
připojení 

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny (zda jste připojili 
všechny kabely, zda jste je připojili na správné místo, zda se 
konce kabelů vzájemně nedotýkají). 
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 5.6. Připojení přístroje k napájení 

 Následující obrázek zobrazuje připojení přístroje k napájení: 

Plán zapojení, připojení 
napájení 

(viz také "Příklad aplikace") 
 
 
Polarita kabelů je lhostejná. 

 

 

 

 
1. Před připojením zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá 
napájecímu napětí uvedenému na štítku s údaji. Pokud typové 
označení přístroje končí písmenem "PS", pak je napájecí svorka 
zbarvena černě. 
2. Připojujte pouze při úplné absenci síťového napětí 
3. Uvolněte šrouby svorek. 
4. Konce vodičů zasuňte do otevřených svorek podle plánu 
zapojení. 
5. Zašroubujte svorky. 
6. Pevným zatažením za vodiče ve svorkách zkontrolujte jejich 
uchycení. 
 

Kontrola připojení Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny (zda jste připojili 
všechny kabely, zda jste je připojili na správné místo, zda se 
konce kabelů vzájemně nedotýkají). 
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6. První "zapnutí", kontrolky na předním panelu 

 6.1. První "zapnutí" 

      
 
 
 
 

                  

Po dokončení zapojení připojte přístroj pod napájecí napětí. 
Pokud je připojení správné, rozsvítí se zelený indikátor "on", 
červený indikátor "error" zhasne a na výstupu můžete změřit 
očekávaný proud nebo napětí. 
 
Pozor! Nedostatečné nastavení nebo připojení může způsobit 
nesprávnou funkci přístroje nebo v určité situaci může způsobit 
poškození přístroje! 
 

 6.2. Kontrolky na předním panelu 

 • V normálním (pracovním) režimu: 

Zelený indikátor "on" svítí, červený indikátor "error" nesvítí. 
 

• V rámci konfigurace (nastavení přepínače): 

Zelený indikátor "on" blikne 1, 2, 3, 4, 5, 6krát – podle čísla 
spínače, jehož stav byl změněn. 
 

• V chybovém stavu: 

Zelený indikátor "ok" svítí, červený indikátor "error" pravidelně 
bliká podle typu chyby: 
 
1 záblesk/s + přestávka: 
přístroj je vadný 
 
4 záblesky/s + přestávka: 
vstup mimo rozsah 
 
5 záblesků/s + přestávka: 
výstup mimo rozsah 
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7. Odstraňování závad 

 7.1. Vyhledávání závad 

 
 
 
 
 

 

Zjišťování závad smí provádět pouze vyškolený a oprávněný 
personál! 
Nesprávná funkce může být způsobena připojenými přístroji, 
nesprávným nastavením nebo připojením, závadou na napájení 
nebo závadou na přístroji. 
Nejprve zkontrolujte nastavení. Pokud je nastavení v pořádku, 
pokračujte v hledání závady: 

• Zelený indikátor "on" je tmavý → zkontrolujte napájení. 

Pokud je napájení v pořádku, přístroj je vadný. 

• Zelený indikátor "on" svítí, červený indikátor "error" pravidelně 

bliká jednou za sekundu: přístroj je vadný. 

• Nesprávný výstupní signál → odpojte jednotku zpracování 

signálu od výstupu, zkontrolujte vstupní signál a napájení snímače 
(pokud je v provozu). Pokud je vstupní signál a napájení snímače 
v pořádku: přístroj je vadný. 
 
Pokud je výsledkem hledání závady zjištění, že je DT111 2 (PS) 
vadný, zavolejte servisní oddělení výrobce. 
 

 7.2. Opravy 

 

 

Uvnitř přístroje se nenachází žádná uživatelsky opravitelná část. 
V souladu s bodem 2.1: Z bezpečnostních a záručních důvodů 
smí veškeré vnitřní práce na přístroji provádět pouze 
pracovníci společnosti DATCON. 
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 8. Demontáž 

 8.1. Postup demontáže 

              

Před demontáží vezměte na vědomí upozornění uvedená v 
kapitole5.1. Příprava připojení 
Následující obrázek zobrazuje postup demontáže. 

Sundávání z kolejnice 

 

  
Při demontáži je třeba použít plochý šroubovák. 
Před demontáží odpojte všechny vodiče. 
1. Vložte konec šroubováku do otvoru upevňovací sestavy.  
(krok 1. na obrázku). 
2. Zvedněte rukojeť šroubováku, dokud nebude možné otevřít 
upevňovací sestavu (krok 2. na obrázku). 
3. Podržte šroubovák v této poloze a zvedněte spodní část 
přístroje ze spodní hrany lišty (krok 3. na obrázku). 
Zvedněte celý přístroj (můžete vyndat šroubovák).  
(krok 4. na obrázku), je volný. 
 

 8.2. Likvidace 

 Podle příslušné směrnice EU se výrobce zavazuje k likvidaci jím 
vyrobených přístrojů, které jsou určeny ke zničení. Doručte je 
prosím v neznečištěném stavu na místo výrobce nebo do 
specializované recyklační firmy. 
zastavit 
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9. Příloha 

9.1. Technická specifikace 

 
Vstupní parametry (proud) 
Vstupní signál: Stejnosměrný proud 
Rozsahy: 0-20 mA, 4-20 mA 
Přetížení: 400 mA 
Vstupní odpor: 10 Ω 
 
Vstupní parametry (napětí) 
Vstupní signál: Stejnosměrné napětí 
Rozsahy: 0-10 V, 2-10 V 
Přetížení: 100 V 
Vstupní odpor: 102 kΩ 
 
Napájení pasivního snímače 
Napětí: > 20 V DC při zatížení 20 mA 
Nadproudová ochrana: 25 mA 
 
Výstupní parametry (proud) 
Výstupní signál: Stejnosměrný proud 
Rozsahy: 0-20 mA, 4-20 mA 
Přetížitelnost: 22,5 mA 
Odpor zátěže: ≤ 650 Ω 
Výstupní odpor: > 10 MΩ 
 
Výstupní parametry (napětí) 
Výstupní signál: Stejnosměrné napětí 
Rozsahy: 0-10 V, 2-10 V 
Proudový limit: 20,8 mA 
Odpor zátěže: ≥ 500 Ω 
Výstupní odpor: < 0,15 Ω 
 
Parametry přenosu 
Chyba výstupů při 25 ºC ±2 ºC: ±0,1 % FSR 
Nelinearita, hystereze: 0,02 % (max.) 
Teplotní koeficient: Typ.: 25 ppm / ºC; max.: 50 ppm / ºC 
Efekt napájecího napětí: prakticky nulový 
Doba ustálení: 250 ms (90 %) / 300 ms (99 %) 
 
Galvanická izolace 
Pracovní napětí: 250 Veff (mezi vstupem, oběma výstupy a 

napájecími svorkami) 
Typ / Běžné zkušební napětí: 4250 V DC / 2500 V DC (1 min) 
Kapacita: 20 pF (mezi vstupem, oběma výstupy a 

napájecími svorkami) 
Třída ochrany: II. (zesílená izolace) 
Svodový proud: 0,005 mA 
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Napájení 
DT1122 
Napájecí napětí: 
Spotřeba energie: 

 
24 V DC ±10 % 
2,2 W při 24 V DC max. 

DT1122 PS 
Napájecí napětí: 
Spotřeba energie: 

 
230 V AC/DC ±10 % 
5,2 VA (3,3 W) při 230 V AC max. 

 
Okolní podmínky 
Rozsah provozních teplot: 0-50 °C * 
Rozsah skladovacích teplot: -20 - +70 °C 
Relativní vlhkost: 90 % (max., bez kondenzace) 
Místo instalace: Skříň 
Doporučená montážní poloha: vertikální (horizontální poloha lišty) 

* -20 - +50 °C na vyžádání 

 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): V souladu s normou EN 61326-1 
Emise: V souladu s normou EN 55011 
Vedené: Limity pro zařízení třídy A 
Vyzařované: Limity pro zařízení třídy A 
ESD: 4 kV/8 kV kontakt / vzduch Třída -B 
BURST: 
Analogový vstup 
Hlavní napájecí vstup (PS) 
Analogové výstupy 

 
4 kV (5/50 ns, 5 kHz) 
2 kV (5/50 ns, 5 kHz) 
1 kV (5/50 ns, 5 kHz) 

 
Třída -A 
Třída -A 
Třída -A 

SURGE: 
Analogový vstup 
Hlavní napájecí vstup (PS) 
Analogové výstupy 

 
4 kV 
2 kV (vedení k zemi) 
1 kV (vedení k zemi) 

 
Třída -B 
Třída -B 
Třída -B 

RF odolnost kontaktně: 3 Veff Třída -A 
RF emise kontaktně: 1. skupina, třída B  
RF odolnost zářením: E =10 V/m Třída -A 
RF emise zářením: 1. skupina, třída B  
Bypass při výpadku napájení: 20 ms při 190-250 VAC Třída -A 
 
Obecné údaje 
Šasi: Šasi pro montáž na lištu TS-35 

materiál: polyamid PA6.6 
Třída ohnivzdornosti: V2-V0 / UL94 
Připojení: zásuvná šroubová svorka 
Připojovací kabel: 1,5 mm2 (max.) 
Rozměry: 12,5 x 108 x 114 mm 

(šířka x výška x hloubka) 
Hmotnost: 0,15 kg 
Stupeň krytí IP (EN 60529): IP 20 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů. 
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začít 9.2. Příklad aplikace 

Připojení k proudovému vstupu: 
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Připojení k napěťovému vstupu: 
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