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O ZAŘÍZENÍ 

ETH2W4 a ETH2W8 umožňují přenos Ethernetu po libovolném dvoužilovém měděném 

vedení. Zařízení se často používají v prostředích s původní kabeláží, kdy je stávající vedení 

znovu využito pro počítačovou síť. 

Zařízení je určeno pro rozšíření počítačových sítí, při rekonstrukcích a rozšiřování stávajících 

instalací apod. Zvláště pak při nemožnosti nebo nerentabilnosti instalace nové metalické nebo 

optické infrastruktury. 

Sada obsahuje dvě jednotky – jedna se stane vysílací, druhá přijímací, podle toho, jak budou 

zapojeny. Podporuje přenos dat v režimu point-to-point. 

V l a s t n o s t i  

• Maximální přenosová vzdálenost až 400 m (ETH2W4) nebo 800 m (ETH2W8) 

• Plně duplexní přenos 100 Mbps (podle vzdálenosti) 

• Montáž na 35 mm DIN lištu, široký rozsah vstupního napájení 

• Plug & Play – transparentní přenos, bez nutnosti nastavování nebo konfigurace 

• Nízká spotřeba, dynamické přizpůsobení komunikačního kanálu a vysoce účinné kódování 

pro opravu chyb 
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ZAPOJENÍ 

 

obr. 1 - zapojení obou jednotek 

1. Propojovací dvojlinku připojte na obou stranách ke svorce LINE. Na polaritě nezáleží. 

 

obr. 2 - odnímatelné svorkovnice pro připojení napájení a přenosové linky 

2. Na obou stranách připojte napájecí zdroj s výstupem 12 – 24 V DC (max. 3 W). Po 

připojení se rozsvítí červená kontrolka Power. 

 

3. Probíhající přenos je indikován kontrolkami Link/Act a Line v konektorech pro připojení 

síťových zařízení. 

 

obr. 3 - Ethernetový konektor a kontrolka napájení 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Napájecí napětí ................................. 12 – 24 V DC 

Spotřeba energie .............................. ≤3 W 

Maximální rychlost ............................ Plně duplexní 100 Mbps 

 
obr. 4 - Rychlost vs. vzdálenost pro ETH2W4 

 
obr. 5 - Rychlost vs. vzdálenost pro ETH2W8 

Šifrování ............................................ 128bit AES 

Rozměry (D × Š × V) ......................... 98 × 66,5 × 25 mm 

Hmotnost ........................................... 140 g (jeden kus) 

Rozsah pracovních teplot .................. -20 až +60 °C 

Rozsah pracovních vlhkostí .............. <95 %RH (nekondenzující) 

Stupeň krytí ....................................... IP 00 
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Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a 

protokolů, RS232, RS485, RS422, USB, Ethernet, 

LTE, WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní 

čidla, I/O moduly, zakázkový vývoj a výroba. 
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