v S Q N Er EPS - Elektronické protipozarni systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

CT 3001 O bila

konvencni designovy opticko-kourovy detektor

Kéd zboz: 1012-048

Rozméry: prmér 95 x h 42 mm

Prostredi: vnitini IP 40: -10 az 60°C

Vlhkost: max. 95% bez
kondenzace

Stupen zabezpeceni: 0786CPD20955

Znacka: Detectomat

Zaruka: 24 mésict

Kvalitni designovy "kovova mrizka" opticko-koufovy pozarni detektor konvencniho systému EPS némeckého vyrobce
(made in Germany) diporuceny i pro systémy elektrické zabezpecovaci signalizace, méreni a regulace a chytré
elektroninstalace. Mikroprocesoveé fizeny, detekce poruch a zapraseni komory. Je nutné doplnit o instalacni patici (neni
soucasti baleni). Pro konvencni systémy EPS: SDB 3000 bila 0908-400, pro systémy EZS 12V: SDB 3000-EZS bila 1012-
055, pro systémy MaR a chytré elektroinstalace 24V: SDB 3000-MaR bila 1303-014.

Technické parametry

Typ detektoru: kourovy

Detekce: opticka komora

Dokumentace: Instalacni manual - Pfirucka pro montaz
Citlivost: <0,15 dB/m

Napajeni: 9-33VDC

Proudovy odbér: 100 pA

Detekeni plocha: max. 70 m2

Opticka indikace: Cervena LED dioda

Dodavka: bez patice

(SDB EZS 3000 objednat zvIa&t)



CSN: EN54-7
Barva: bila

Certifikat: 0786-CPD-20955



