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• Proudový transformátor je součástí dodávky. Při objednání lze vybrat z několika variant. 
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O ZAŘÍZENÍ 

STN je jednoduché zařízení určené ke sledování průtoku proudu s reléovým výstupem. Je 

navrženo pro použití s jednoduchým snímačem proudu řady SCT013. Prvním trimrem se 

nastavuje hodnota proudu, při které dojde k sepnutí výstupu, a druhým trimrem velikost 

hystereze pro přepínání mezi oběma výstupními stavy. 

Zařízení je určené pro detekci chodu stroje nebo zařízení, které při své aktivní činnosti 

spotřebovává vyšší proud než v klidu. Funkci STN si lze jednoduše představit na příkladu 

rychlovarné konvice – pokud by byla sledována pomocí STN, výstupní relé by bylo sepnuté, když 

konvice hřeje. 

Průchod proudu je detekován bezkontaktně, externím proudovým transformátorem. Podle 

požadovaného snímaného proudu lze vybrat jednu z variant – pro 5 A, 20 A nebo 50 A. 

 

obr. 1 - princip detekce průchodu proudu standardním jednofázovým silovým kabelem 

V l a s t n o s t i  

• Detekce průchodu střídavého proudu (AC) 

• Dvoustavový reléový výstup 

• Jednoduché nastavení spínacího proudu pomocí trimru 

• Nastavitelná hystereze pro stabilní přepínání výstavu 

• Minimální rozdíl mezi klidovým a sepnutým stavem: alespoň 5 % výstupní úrovně 

transformátoru 

• Externí proudový transformátor řady SCT013 se vstupním proudem podle potřeby 

instalace 

• Napájecí napětí: 9 až 30 V DC 

• Možnost provedení s úchytem na DIN lištu 35 mm 
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ZAPOJENÍ A KONFIGURACE 

Napájení 

Napájení z rozsahu 9 – 30 V DC připojte ke svorce Power. Vstup má ochranu proti poškození 

přepólováním. 

Proudový transformátor 

Vstup pro proudový transformátor je označen Sensor a je určen primárně pro jednoduché 

snímače SCT013, s napěťovým výstupem 1 VRMS, s výstupem typu jack 3,5 mm. Zapojení je 

konektoru je na obr. 2. 

Výstup 

Kontakty výstupního relé jsou vyvedeny na svorkovnici Out. Je k dispozici jak spínací, tak i 

rozpínací kontakt.  

N a s t a v e n í  

K nastavení rozhodovací úrovně slouží trimr se symbolem .  

Hystereze se nastavuje trimrem se symbolem . 

Postup: 

1) Oba trimry otočte úplně doleva. 

2) Spotřebič uveďte do stavu, kdy indikace průtoku proudu nemá být aktivní.  

3) Pokud spotřebič i v tomto stavu spotřebovává nějaký proud (tj. kontrolka OUT svítí), 

pomalu otáčejte trimrem  doprava, dokud kontrolka nezhasne. 

4) Uveďte spotřebič do stavu, kdy indikace průtoku proudu má být aktivní. 

5) Kontrolka OUT by se měla rozsvítit. 

6) Pokud může dojít k tomu, že proud při přechodu rozhodovací úrovně kolísá, nastavte 

trimrem  větší hysterezi. 
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INDIKACE 

Kontrolka ON: Svítí při připojeném napájení. 

Kontrolka OUT: Svítí, pokud je sepnutý výstup, tj. je detekován průchod proudu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Proudový transformátor SCT013 

Jmenovité výstupní napětí .................... 1 VRMS 

Maximální průřez vodiče ....................... 13 × 13 mm 

Délka kabelu ......................................... 1 m 

Hmotnost ............................................... 50 g 

 
obr. 2 - rozměry a zapojení konektoru 

Vstup 

Rozsah .................................................. 1 VRMS 

Vstupní impedance ............................... > 10 kΩ 

Konektor ................................................ Jack 3,5 mm; 3-pin 

Nastavení 

Proud .................................................... typ. 5-125% nominální hodnoty transformátoru 

Hystereze .............................................. typ. +0/-5 až -50 % 

Výstup 

Typ ........................................................ relé s přepínacím kontaktem 

Zatížitelnost max. .................................. 8 A 250 V AC / 24 V DC (odporová zátěž) 

Elektronika zařízení 

Napájení ................................................ 9 až 30 V DC (s ochranou proti přepólování) 

Spotřeba ............................................... typ. 0,8 / 13 mA při 24 V (rozepnuté/sepnuté relé) 

Napájecí konektor ................................. odnímatelná šroubovací svorkovnice 

Rozsah pracovních teplot ...................... -10 °C až +70 °C 

Pracovní vlhkost .................................... 0 až 90 %RH, nekondenzující 
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Rozměry elektroniky .............................. 72 × 55 × 24 mm 

Materiál krabičky .................................... eloxovaný hliník 

Stupeň krytí ........................................... IP 30 

Ostatní parametry 

Hmotnost ............................................... 85 g 

 

M o ž n á  p r o v e d e n í  

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce 

zařízení STN.  
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Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a 

protokolů, RS232, RS485, RS422, USB, Ethernet, 

LTE, WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní 

čidla, I/O moduly, zakázkový vývoj a výroba. 
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102 00 Praha 10 
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+420 267 314 268 
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Mail: 
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https://papouch.com/

	Obsah
	Přehled změn
	07/2026


	O zařízení
	Vlastnosti

	Zapojení a konfigurace
	Napájení
	Proudový transformátor
	Výstup
	Nastavení

	Indikace
	Technické parametry
	Proudový transformátor SCT013
	Vstup
	Nastavení
	Výstup
	Elektronika zařízení
	Ostatní parametry
	Možná provedení


