Technicka specifikace

UniStream® 5" US5-B5-B1, US5-B10-B1
US5-B5-TR22, US5-B10-TR22

US5-B5-T24, US5-B10-T24

UniStream® 5" znacky Unitronics jsou all-in-one PLC+HMI programovatelné kontroléry tvofené
integrovanym HMI panelem a I/0.

Modely této rady jsou dostupné ve dvou verzich: UniStream 5" a UniStream 5" Pro. Jejich oznaceni je
nasledujici:
¢ Bb5 znadi standardni modely UniStream 5" (napf. US5-B5-TR22),

e B10 znaci modely UniStream 5" Pro (napf. US5-B10-TR22); tyto modely maji doplfikové
funkce, viz nize.

Je-li v tomto dokumentu v ¢isle modelu pouzito oznaceni ,x", znamena to, ze se pfislusné informace
. o .
vztahuji k modelum B5 i B10.

Soudasti nékterych modeld jsou I/0O v konfiguraci uvedené v tabulce nize. V tomto dokumentu najdete
také specifikace k jednotlivym vstuplm a vystupdm.
Modely US5-Bx-B1 nemaji Zzadné integrované I/0.

Montdzni prirucky jsou k dispozici ke stazeni v technické knihovné spolecnosti Unitronics na strankach
wWWww.unitronicsplc.com.

US5-Bx-TR22 US5-Bx-T24
o 10 digitalnich vstupl, 24 VDC, sink/source o 10 digitalnich vstupl, 24 VDC, sink/source
e 2 analogové vstupy, 0 = 10V /0 + 20 mA, e 2 analogové vstupy, 0 = 10V /0 + 20 mA,
12bitové 12bitové
e 2 tranzistorové vystupy, npn, e 12 tranzistorovych vystupd, pnp,
véetné& 2 kanald rychlych PWM vystupl véetné& 2 kanald PWM vystupl

e 8 reléovych vystupl

Napajeni US5-Bx-B1 US5-Bx-TR22 US5-Bx-T24
Napéti vstupl 12 VDC nebo 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Povoleny rozsah 10,2 VDC - 28,8 VDC 20,4 VDC - 28,8 VDC 20,4 VDC - 28,8 VDC
Max. spotfeba 0,7 A pfi 12 VDC 0,44 A p¥i 24 VDC 0,4 A pfi 24 VDC
proudu 0,4 A pfi 24 VDC

Oddéleni Z&dné

Displej

Typ LCD TFT

Typ podsviceni Bild LED

Svételna intenzita Obvykle 350 nit (cd/m?) pfi 25 °C

(jas)

Zivotnost 30 000 hodin

podsviceni ()

Rozlideni (pixeld) 800 x 480 (WVGA)

Velikost 5 palcl

Oblast zobrazeni Vyska x Sitka (mm) 108 x 64,8
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Podpora barev

Povrchova Uprava

Dotykova obrazovka

Min. ovladaci sila

Obecné

Podpora 1I/0
Integrované I/0

I/O pro mistni
rozsireni

Komunikacni porty
Integrované COM
Pfidavné porty

Vnitfni pamét

Pamét prostfedi Ladder

Externi pamét

Bitové operace

Baterie

Zvuk (pouze modely UniStream® 5" Pro B10)

Bitova rychlost
Kompatibilita soubord
Rozhrani

Impedance

Oddéleni

Video (pouze modely UniStream® 5" Pro B10)
MPEG-4 Visual, AVC/H.264

Podporované formaty

65 536 (16 bitd)

Antireflexni

Rezistivni analogova

>80g

AZ 2048 I/0 bodd
Dle modelu

Pokud chcete pfidat mistni I/O, pouzijte adaptéry s oznacenim UAG-CX® @3, které
slouzi jako pfipojovaci body pro standardni Uni-I/O™ moduly UniStream.

Specifikaci naleznete nize v ¢asti Komunikace.

K jednomu kontroléru Ize pomoci Uni-COM™ modulll UAC-CX ptidat aZ t¥i dal$i porty®,

UniStreame 5"
RAM: 512 MB

ROM: Systémova pamét 3 GB,
uzivatelskd pamét 1 GB

1 MB

Velikost karty microSD nebo microSDHC: az 32 GB
Datova rychlost: az 200 Mb/s

0,13 us

Model: 3V lithiova baterie CR2032 (4)
Zivotnost baterie: typicky 4 roky pf¥i 25 °C

UniStreame 5" Pro

RAM: 1GB

ROM: Systémova pamét 6GB,
uzivatelskd pamét 2GB

Detekce a signalizace nizkého stavu baterie (na HMI a systémovym tagem)

192 kb/s

Stereo mp3 soubory

3,5mm konektor pro audio - pouzijte stinény kabel o max. délce 3 m

16 Q, 32 Q
Zadné
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UniStream® 5"

Komunikace (integrované porty)

Ethernetovy port
Pocet portl 1
Typ portl 10/100 Base-T (R145)
Automatické prepinani = Ano

Automatické zastaveni Ano
komunikace

Izola¢ni napéti = 500 VAC po dobu 1 minuty
Kabel Stinény kabel CAT5e, délka az 100 m
USB v zafizeni(®)

Poet portl 1

Typ portd Mini-B
Rychlost pfenosu dat  USB 2.0 (480 Mb/s)
Odd&leni Zadné
Kabel Kompatibilni s USB 2.0; < 3 m

Rozsifujici USB
Pocet portl 1

Typ portd Typ A
Rychlost pfenosu dat  USB 2.0 (480 Mb/s)
Oddéleni Zadné
Kabel Kompatibilni s USB 2.0; < 3 m
Nadproudova Ano
ochrana

Digitalni vstupy

Pocet vstupl 10
Typ pnp nebo npn
Izolac¢ni napéti
Vstup - sbérnice | 500 VAC po dobu 1 minuty
Vstup - vstup Zadné
Jmenovité napéti 24 VDC pfi 6mA
Napéti vstupl
pnp/npn Zapnuto: 15 - 30 VDC, min. 4 mA
Vypnuto: 0 - 5 VDC, max. 1 mA

Jmenovita impedance | 4 kQ

Filtr Typicky 6 ms
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Analogové vstupy

Pocet vstupl

Rozsah vstupu ® @

Maximalni
pripustné napéti
Oddéleni
Konverze
Rozliseni

Pfesnost

(25 °C/ -20 °C
az 55 °C)
Impedance vstupl
Potlaceni Sumu
Skokova odezva®

(0 - 100 %
konec¢né hodnoty)

Cas aktualizace®

Rozsah operacnich

signall (signalizaéni

+ spolecny rezim)

Kabel
Diagnostika®

2

Typ vstupi Jmenovité hodnoty
0 +10VDC 0 <Vin £10VDC
0+ 20 mA 0 <Iin <20 mA

Nadlimitni hodnoty *

10 < Vin £ 10,15 VDC
20 < Iin < 20,3 mA

* K preteceni(® dochazi v pfipadé, ze hodnota vstupu prekracuje nadlimitni hodnoty.

+30 V (Napéti), £30 mA (Proud)

Z4dné

Postupna aproximace

12 bitd

+ 0,3 % / + 0,9 % plného rozsahu

541 kQ (Napéti), 248 Q (Proud)
10 Hz, 50Hz, 60Hz, 400Hz

Vyhlazovani Frekvence potlaceni Sumu

400 Hz 60 Hz 50 Hz
Zadné 2,7 ms 16,86 ms 20,2 ms
Nizka 10,2 ms 66,86 ms 80,2 ms
Stredni 20,2 ms 133,53 ms 160,2 ms
Vysoka 40,2 ms 266,86 ms 320,2 ms

Frekvence potlaceni Sumu Cas aktualizace

400 Hz 5 ms
60 Hz 4,17 ms
50 Hz 5 ms

10 Hz 10 ms

Rezim Napéti - AIx: -1V +10,5V; CM1: -1V + 0,5V
ReZim Proud - AlIx: -1V + 5,5V; CM1: -1V =+ 0,5V
(x = 0nebo 1)

Stinéna kroucena dvojlinka

Pfete¢eni analogovych vstupt

Reléové vystupy (US5-Bx-TR22)

Pocet vystupd
Typ vystupl

Izola¢ni skupiny

Izola¢ni napéti

Skupina - sbérnice

8 (00 az 07)
Reléové, SPST-NO (Form A)
Dvé skupiny po 4 vystupech

1500 VAC po dobu 1 minuty

10 Hz
100,2 ms
400,2 ms
800,2 ms
1600,2 ms

4
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UniStream® 5"

Skupina - skupina

Vystup - vystup
v ramci skupiny
Proud

Napéti
Minimalni zatizeni
Spinaci Cas

Ochrana
proti zkratu

Zivotnost (10

Tranzistorové vystupy typu sink (US5-Bx-TR22)

Pocet vystupl
Typ vystupl
Oddéleni
Vystup — sbérnice
Vystup - vystup
Proud
Napéti
Pokles napéti ve
stavu Zapnuto

Svodovy proud pfi
stavu Vypnuto

Spinaci cas

Rychlé vystupy
Frekvence PWM

Kabel

Tranzistorové vystupy typu source (US5-Bx-TR24)

Pocet vystupl

Typ vystupl

Izolacni napéti
Vystup — sbérnice
Vystup - vystup

Napajeni vystupl
- sbérnice
Napajeni vystupl
- vystup

Unitronics

1500 VAC po dobu 1 minuty
Zadné

Max. 2 A na vystup
(ohmické zatizeni)

Max. 250 VAC / 30 VDC

1 mA, 5VDC

max. 10 ms

Zadna

100 000 operaci pfi maximalni

2 (08 a 09)

Tranzistorové, sink

1500 VAC po dobu 1 minuty
Zadné
Max. 50 mA na vystup

Jmenovité: 24 VDC
Rozsah: 3,5V az 28,8 VDC

Max. 1V

Max. 10 pA

Zapnuti: Max. 1,6 ys (zatizeni 4 kQ, 24 V)
Vypnuti: Max. 13,4 ps (zatizeni 4 kQ, 24 V)

Min. 0,3 Hz
Max. 30 kHz (zatizeni 4 kQ)

Stinéna kroucena dvojlinka

12

Tranzistorové, source (pnp)

500 VAC po dobu 1 minuty
Zadné
500 VAC po dobu 1 minuty

Zadné

m zatizeni
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Proud
Napéti

Pokles napéti ve
stavu Zapnuto

Svodovy proud
pfi stavu Vypnuto

Spinaci ¢as
Frekvence PWM(11)

Ochrana
proti zkratu

Max. 0,5 A na vystup
Viz tabulka Napajeni tranzistorovych vystupd typu source
Max. 0,5V

Max. 10 pJA

Zapnuti/vypnuti: Max. 80 us (odpor zatizeni < 4 kQ)

00, O1:
Max. 3 kHz (odpor zatizeni < 4 kQ)

Ano

Napajeni tranzistorovych vystupi typu source (US5-Bx-TR24)

Jmenovité
provozni napéti

Jmenovité napéti

Max. spotfeba
proudu

Prostredi
Stupen ochrany

Provozni
teplota

Teplota
skladovani

Relativni vihkost

Provozni nadm. vyska
Otresy
Vibrace

Rozméry
Hmotnost

Velikost

24 VDC

20,4 + 28,8 VDC

30 mA pfi 24 VDC
Spotreba proudu nezahrnuje zatézovaci proud.

Pfedni strana: IP65/66, NEMA 4X
Zadni strana: IP20, NEMA1

-20 °C - 55°C
-30 °C -70 °C
5% - 95 % (bez kondenzace)

2000 m
IEC 60068-2-27, 15 G, trvani 11 ms

IEC 60068-2-6, 5 Hz - 8,4 Hz, konstantni amplituda 3,5 mm, 8,4 Hz - 150 Hz,
zrychleni 1 G

US5-Bx-T24
0,35 kg

US5-Bx-B1
0,31 kg

US5-Bx-TR22
0,37 kg

Viz obrazky nize
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Poznamky:

1. Zivotnost podsviceni HMI panelu vyjadfuje typickou provozni dobu, za kterou klesne jas na 50 %
své plvodni hodnoty.

2. Rozsifujici sady UAG-CX tvofi zakladni jednotka, koncova jednotka a spojovaci kabel. Zakladni
jednotka se zapoji do zditky pro rozsifeni na kontroléru a poté se pfipoji standardni Uni- I/O™
moduly UniStream. DalSi informace najdete v montdzni pfirucce a technické specifikaci
prislusného produktu.

3. Uni-COM™ moduly s oznacenim CX se zapojuji pfimo do vlastni zditky v zadni Casti
kontroléru.
Moduly UAC-CX umoznuji tyto konfigurace:
- Pokud je modul se sériovym portem pfipojeny pfimo na zadni strané kontroléru UniStream™,
mlZe se za nim nachazet pouze dal$i sériovy modul; celkovy pocet modull je v takovém
pripadé 2.
- Pokud se v konfiguraci pouzivd CANbus modul, musi byt zapojeny pfimo na zadni strané
kontroléru. Za CANbus modul Ize umistit az dva sériové moduly (celkovy po¢et moduld je 3).
Dalsi informace najdete v montazni pfirucce a technické specifikaci pfislusného produktu.

4. Pfi vymeéné baterie v jednotce zkontrolujte, Zze parametry prostiedi nové baterie jsou stejné
jako parametry uvedené v tomto dokumentu, nebo je jesté prevysuji.

5. USB v zafizeni slouzi k pripojeni kontroléru k pocitaci.

6. Moznost 4 - 20 mA se implementuje pomoci rozsahu 0 — 20 mA.

7. Analogové vstupy méri hodnoty mirné vyssi a nizsi, nez je jmenovity rozsah vstupniho napéti
(nadlimit vstup).

PretecCeni vstupu signalizuje pfislusny tag I/O Status a jeho hodnota se zaznamenava jako
maximalni povolena hodnota. Pokud je naptiklad uvedeny rozsah vstupl 0 + 10 V, mohou
nadlimitni hodnoty dosahnout az 10,15 V. Jakékoli vys$Si hodnoty napéti se vSak zaznamenaji jako
10,15 V a soucasné se zobrazi systémovy tag Overflow.

8. Vysledky diagnostiky se také zobrazuiji ve formé systémovych tagi a Ize je sledovat
pomoci aplikaci UniApps™ nebo online stavu programu UniLogic™.
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9. Skokovéa odezva a ¢as aktualizace jsou nezavislé na poctu pouzitych kanald.

10. Zivotnost reléovych kontaktd zavisi na zplsobu jejich pouZiti. Pokyny pro pouZiti kontaktd
s dlouhym kabelem nebo indukéni zatézi najdete v montazni prirucce.

11. Vystupy O0 a O1 Ize nakonfigurovat jako normalni digitalni vystupy nebo PWM vystupy.
Specifikace PWM vystupl je platnad pouze v pfipadé&, Ze jsou vystupy takto nakonfigurovany.

Informace uvedené v tomto dokumentu odréazeji stav produktl v dobé& vydani tohoto dokumentu. Spole¢nost Unitronics si v souladu s vedkerymi
pravnimi predpisy vyhrazuje pravo dle svého vlastniho uvazeni kdykoli a bez predchoziho ozndmeni ukoncit vyrobu nebo zménit funkce, vzhled,
material a dalsi vlastnosti svych produktll, a do¢asné nebo s kone¢nou platnosti stahnout jakykoli z téchto produktd z trhu.

Veskeré informace obsazené v tomto dokumentu jsou poskytovany tak jak jsou bez jakychkoli zaruk, at uZ vyslovnych & implicitnich, zejména
implicitnich zaruk prodejnosti, vhodnosti pro dany Ucel nebo neporuseni prava. Spolec¢nost Unitronics nenese odpovédnost za jakékoli nespravné ci
chybéjici informace v tomto dokumentu. V Zadném pripadé nesmi byt spolecnost Unitronics odpovédna za jakékoli zvlastni, nahodné, nepfimé Ci
nasledné skody nebo Skody jakéhokoli typu vzniklé pouzitim nebo provadénim téchto informaci nebo ve spojeni s pouzitim ¢i provadénim téchto
informaci.

Obchodni nazvy, ochranné znamky, loga a znacky sluzby obsazené v tomto dokumentu vcetné vizualni podoby jsou vlastnictvim spolec¢nosti
Unitronics (1989) (R"G) Ltd. nebo dalSich tfetich stran a bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti Unitronics nebo pfislusnych tretich
stran, které mohou vySe zminéné vlastnit, je nelze pouzivat.
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