Montazni pFirucka
UniStream® PLC USC-B5- R38, USC-B10- R38,
USC5-B5- T42, USC-B10- T42

DOC32003-A8

Kéd pro staZeni
anglické verze

Tato priruc¢ka obsahuje zakladni informace pro montéZ uvedenych modell UniStream® PLC
s integrovanymi vstupy a vystupy. Technické specifikace jsou k dispozici na webovych
strankach spolecnosti Unitronics.

Obecné vlastnosti

UniStream® PLC znacky Unitronics jsou programovatelné logické kontroléry s integrovanymi
vstupy a vystupy montované na DIN liStu.

Modely této rady jsou dostupné ve tfech verzich: Pro, Standard a Basic.
Jejich oznaceni je nasledujici:

e B10 znadi modely Pro (napf. USC-B10-T24)

e  B5 znaci modely Standard (napf. USC-B5-RA28)

e B3 znadi verze Basic (napf. USC-B3-T20)

Na strané 2 je uvedena srovnavaci tabulka s funkcemi jednotlivych modeld. Podrobnosti o
jednotlivych funkcich naleznete ve specifikacich k danym produkttm.

Specialni = Integrované trendy a méridla, PID reguldtory s automatickym
funkce ladénim, datové tabulky, vzorkovani dat a receptury

= UniApps™: pfistup k datlim a jejich Gpravy, monitoring, ladéni a
dalsi funkce

= Zabezpeceni: vicelurovnova ochrana heslem
= Alarmy: integrovany systém alarm{, norma ANSI/ISA

Moinos_ti = Integrované porty: 1x Ethernet, 1x rozsifujici USB, 1x USB v zafizeni
komunikace = Samostatné Ize zakoupit dopliikové porty (UAC-CB):

> Ke v8em modellm Ize ptidat jeden CANbus port.

»>RS232/485 porty: dle specifikace modulu
Komunikaéni = Fieldbus: CANopen, CAN Layer2, MODBUS, EtherNetIP a dalsi;
protokoly Pomoci funkce Message Composer pripadné sériového portu

RS232/485 Ize vyuzivat také dali protokoly jinych vyrobct
(napf. TCP/IP, CANbus).

= Rozsifené: SNMP Agent/Trap, e-mail, SMS, modemy,
GPRS/GSM, FTP Server/Client, webovy server, SQL a MQTT

= Vzdaleny pfistup pres libovolné zafizeni s podporou VNC
Programovaci All-in-One software UniLogic pro hardwarovou konfiguraci, komunikaci a

software HMI/PLC aplikace; zdarma ke stazeni
HMI HMI obrazovky Ize u vSech UniStream® PLC zobrazovat na téchto
zarizenich:

. Displej UniStream (USL)

e  HMI panel pro zafizeni typu UniStream Modular (USP)

e  Zafizeni typu UniStream Built-in (panel je soucasti zafizeni)
e Jakakoli obrazovka s podporou VNC
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HMI HMI obrazovky se navrhuji v aplikaci UniLogic. Kromé podpory HMI
obrazovek nabizi UniStream® PLC i dalsi souvisejici funkce:

e UniApps™: pristup k datlim a jejich Gpravy, monitoring,
ladéni a dalsi funkce

e  Zabezpecleni: vicelrovnova ochrana heslem

e Alarmy: integrovany systém alarm@, norma ANSI/ISA

Soubory Soubory akci mohou vytvaret programatofi v aplikaci UniLogic a ukladat je

akci na na USB zafizeni (flash disk). To koncovému uzivateli umozni provadét

USB nékteré operace, jako je aktualizace firmwaru nebo sitovych nastaveni,

stahovani aplikaci, extrakce soubor{l protokoll atd.
ROZ:i:V me;i Vlastnosti B10 Pro B5 Standard B3 Basic
Bl v s v .
;150aeBy3 ! RozSireni I/0 pres Uni-I/0O Ano Ne
Vzdalené rozsireni pres Az 8 1
ethernetovy adaptér pro I/0
(URB)
VFD 32 2
MicroSD Ano Ne*
PFidavné COM moduly 3 2
Systémova pamét 6 GB 3 GB 3GB
Zarizeni MODBUS Slave Bez Az 8
omezeni

Ethernet/IP skenery 16
Ethernet/IP adaptéry 32 8
Webovy server Ano Ne Ne
Klient SQL Ano Ne Ne
MQTT Ano
PID smycky 64 2
Sbér dat (Data Sampler) a trendy Ano Ne
Soubory CSV: vytvareni/cteni Ano Ne
FTP, server/klient Ano Ne
Ukladani datovych tabulek na SD Ano Ne*
Snimky obrazovky Ano Ne
E-mailové prilohy Ano Ne
USB v zafizeni (programovaci Ano Ne**
port)

* Modely s oznacenim B3 nepodporuji funkce, které vyzaduji SD kartu. Po resetovani
PLC se také neuchovava historie alarma.

** Modely s oznacenim B3 Ize programovat pouze pres ethernetovy kabel.
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Nez zacnete

Pfed montdzi je nutné provést tyto kroky:
* Projdéte si tento dokument a ujistéte se, Ze mu rozumite.

= Zkontrolujte obsah baleni.
Symboly upozornéni a vSseobecna omezeni

Nachézi-li se v textu néktery z téchto symbold, prectéte si pozorné doprovodné informace.
Symbol Vyznam Popis

A Nebezpeci Nebezpeci poskozen/ zdravi nebo majetku.
& Varovan/ MoZné nebezpeci poskozen/i zdravi nebo majetku.
Upozornén/ Upozornén/ Dbejte zvysené opatrnosti.

= VSechny priklady a obrazky slouzi k usnadnéni porozuméni, nikoli jako zaruka
funkénosti. Spole¢nost Unitronics nenese zadnou odpovédnost za pouziti produktu
na zakladé priklad uvedenych v této pfirucce.

= PFi likvidaci tohoto produktu se fidte mistnimi a narodnimi normami a predpisy.
= Montdz produktu by mély provadét pouze kvalifikované osoby.

/N« Nedodrseni bezpeé&nostnich pokynli miZe vést k vaznym zran&nim a $kodam na
majetku.

= Neprekracujte povolené parametry.
= Nepfipojujte/neodpojujte zafizeni, je-li napajeni zapnuto.

Pozadavky na prostredi

A = Vétrani: Mezi horni a dolni hranou pfistroje a zdi ponechejte 10 mm volného
prostoru.

= Vyhnéte se prostfedi s nadmérnym vyskytem prachu nebo vyskytem vodivého
prachu, korozivnich nebo hoflavych plynu, desti a vihkosti, vysokym teplotam,
pravidelnym otfesim a nadmérnym vibracim. Viz technicky list k produktu.

* Nevkladejte jednotku do vody, zamezte jakémukoli styku s vodou.
= PFi montazi chrante vnitfek jednotky pred necistotami.

= MontaZ provadéjte v co nejvétdi vzdalenosti od dratl vysokého napéti a
energetickych zafizeni.
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Obsah baleni

= 1 svorkovnice pro napajeni
= 1 UniStream® PLC

Popis produktu

1
2

LED vystup@
Stavové LED

Zapadky na
DIN listu

LED vstupl

Horni dvitka,
zavfiena

Spodni dvifka,
zavfena

= 3 svorkovnice pro I/0 (pouze u modeld s
integrovanymi I/0)
= 1 baterie

Zelené/Cervené LED Celni pohled

Trojbarevné LED,

zelena/Cervena/oranzova '
Od shora dolli: PROVOZ, CHYBA, e i—
BATERIE a VYNUCENI

Informace o signalizaci LED
najdete v technické specifikaci
jednotlivych produktd.

Horni a dolni zépadka
pro upevnéni zarizeni

Zelené/Cervené LED

Kryje tlacitko CONFIRM a port
rozsifujiciho USB.

Chrani vnitfni kryt
baterie a slotu pro microSD
kartu.

7 Zditka pro
Uni-COM™

moduly

8 Ethernetové

porty

9 PFipojovaci
body vstupl

a vystupu

10 I/O bus
konektor

11 Tladitko

CONFIRM pro

potvrzeni
12 Port

rozsirujiciho

usB

PFipojovaci bod pro Uni-COM Pohled shora
moduly Fady CB*. Pfi dodani
chranéna krytem; nesnimejte

jej, pokud zdifku nepouzivate.

Dva porty pro ethernetovou
komunikaci

Dle modelu; pouze u modeld s
integrovanymi I/O

(Neni zobrazen.) Pfipojovaci bod /
pro Uni-I/O™ moduly a adaptéry ) l y
pro rozsifeni 1/O, pfi dodani ~ Y P4
chranén krytem. Nepouzivate-li 4/ S

zditku, kryt nesnimejte. v

Slouzi k implementaci a
potvrzeni akci z USB.

Poskytuje rozhrani pro externi
USB zafizeni.
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13 | Vnitfni dvifka, Umoznuji pfistup k baterii Pohled shora
otevrena a slotu pro microSD kartu.
14 | Vstup Pfipojovaci bod pro zdroj
napajeciho napajeni kontroléru.
zdroje K napajecimu kabelu pfipojte
svorkovnici, kterd je soucasti
sady.
15 Port USB Slouzi k nahrani aplikace a
v zafizeni pFimé komunikaci mezi PC a
kontrolérem UniStream.
16 = Slot pro Podporuje standardni microSD |
microSD karty. LK
17 | Prostor pro PFi dodani je baterie vlozena v
baterii zarizeni; pred pouzitim stahnéte

ochrannou folii.
* Tyto moduly Ize zakoupit samostatné.
Pozadavky na prostor
Vytvorte dostatek prostoru pro:
= kontrolér
= zapojeni I/O
= pristup k portlim, zditkdm a slotu pro microSD kartu

= Zajistéte dostateény prostor pro montdz/demontaz véech moduld. Rozméry moduld a
pokyny v montazi naleznete v pfislusnych specifikacich.

Pfesné rozmeéry naleznete v sekci nize.

Mechanické rozméry
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Montaz

Pozn. ® Zarizeni montujte na standardni DIN listu.

= Zkontrolujte, Ze po stranach zarizeni je dostatek prostoru pro I/O nebo COM
moduly.

1. Nasunte zafizeni na DIN liStu tak, = —
aby zapadky v horni a dolni ¢asti
jednotky zacvakly.

2. Pri sprdvné montazi bude zafizeni
umisténo kolmo k listé (viz obrazek)

Baterie: zalohovani, prvni pouziti, pFiprava a vyjmuti
Zalohovani
Chcete-li, aby zalohované hodnoty RTC a

systémovych dat zlstat uloZzeny i pFi vypadku
napajeni, musi baterie zlistat pripojena. e
=

Prvni pouziti

Baterie je chranéna spodnimi a vnitfnimi
dvirky PLC.

PFi dodani je vlozena uvniti zafizeni a o
prelepena ochrannou fdlii, ktera brani jejimu ke,
kontaktu s jednotkou.

PFed pouzitim fdlii slepte.

VloZeni a vyména baterie

A = Pfi manipulaci s baterii podniknéte nutna opatfeni pro ochranu zafizeni pred
elektrostatickym vybojem.

Upozoméni = Chcete-li, aby zalohované hodnoty RTC a systémovych dat
zustaly ulozeny i pfi vyméné baterie, musi byt kontrolér
napajen.

= PFi vyjmuti baterie se prestanou uchovavat zalohované hodnoty a-budou

odstranény. = |
1. Otevrete spodni a vnitini dvifka.
2. Pokud je v zafizeni vlozena baterie, vyjméte ji.
3. Vlozte baterii zpét.
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VloZeni a vyjmuti microSD karty

AN pyi manipulaci s microSD kartou podniknéte nutna opatfeni pro ochranu zafizeni

pred elektrostatickym vybojem.

1. Zasufite microSD kartu do slotu S
podle obrazku. Karta musi
cvaknout.

2.  Pokud chcete kartu vyjmout, lehce L[>
na ni zmacknéte, aby ji pruzinovy
mechanismus uvolnil. e

Zapojeni

A = Toto zarizeni je navrzeno pouze pro prostiedi typu SELV, PELV, Class 2 a Limited

Power.

= VSechny zdroje napdjeni v systému musi mit dvojitou izolaci. Vystupy
napajeni musi nést oznaceni SELV, PELV, Class 2 nebo Limited Power.

Nepfipojujte neutralni nebo ovladaci signal 110/220 VAC k bodu 0V.
Nedotykejte se vodi¢i pod napétim.

Veskeré zapojovani musi probihat pfi vypnutém napajeni.

PFipojovaci bod napajeni chrarte pred nadmérnym proudem pomoci
nadproudové ochrany, jako jsou pojistky nebo jistiCe.

Nevyuzité body by nemély byt perOJovany (nem -li uvedeno jinak).
Neuposlechnuti téchto pokynd mize vést k pozéru nebo podkozeni zafizeni.

Pred spusténim napajeni prekontrolujte vSechna zapojeni.

Upozornén/ = Maximalni utahovaci moment pro vodice je 0,5 Nm.

= Odizolovany drat nesmi pfijit do kontaktu s cinem, pajkou ani jinymi
latkami, které by mohly zplsobit zlomeni pramenu.

» Montaz provadéjte v co nejvétsi vzdalenosti od dratl vysokého napéti a
energetickych zafizeni.

Postup zapojeni
Pouzijte krimpovaci svorky a vodi¢ s prifezem 0,13 mm?2 - 3,31 mm? (26-12 AWG).

1.

2.
3.
4

Zkratte vodi¢ na délku 7+0,5 mm.

Pfed zasunutim vodice odsroubujte svorku do maximalni polohy.
Peclivé zasunte vodi¢ do svorky.

Pevnym utazenim zajistéte, ze vodi¢ bude pevné pfFipojen.

Unitronics
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Pokyny pro zapojovani
Podniknéte opatreni pro zajisténi spravné funkce zafizeni a ochranu pred
elektromagnetickym rusenim:

Pouzivejte kovovou skfin. Zkontrolujte, ze skFin i jeji dvirka jsou spravné uzemnény.
Pouzivejte vodicCe urcené pro dané elektrické zatizeni.

Pro zapojeni rychlych a analogovych I/0O signalt pouZijte stinénou kroucenou
dvojlinku. Pro zapojeni termocléankovych a RTD signald pouZijte stin&né

kabely.

V obou pripadech nepouzivejte stinéni kabelu jako spole¢ny signal.

Kazdy I/0 signal sméfujte vyhrazenym spoleCnym vodicem. Pripojte spolecné
vodice k pFislusnym spole¢nym bodum (CM) na kontroléru.

Neni-li uvedeno jinak, zapojte jednotlivé vSechny 0V body a vSechny spole¢né body
(CM) v systému k 0V svorce napajeni.

Jednotlivé zapojte vSechny funkéni zemnici body (4) k uzemnéni systému

(idedlné k ramu kovové skfing).

PouZijte co nejkratsi a nejsilné&jsi vodi¢: délka mensi nez 1 m, minimalni prifez

2 mm? (14 AWG).

PFipojte OV napajeni k uzemnéni systému.

= Uzemnéni stin&ni kabel(:
» Pripojte stinéni kabelu k uzemnéni systému - idedlné k ramu kovové skfiné. Stinéni

musi byt zapojeno pouze na jednom konci kabelu - doporucuje se uzemnit na
konci s PLC.

> Stinéna pripojeni by méla byt co nejkratsi.
> Pokud stinéné kabely prodluzujete, zajistéte, ze stinéni nebude preruseno.

POzN.

Podrobné informace najdete v dokumentu System Wiring Guidelines, ktery je
k dispozici v technické knihovné na strankach spolecnosti Unitronics.

Zapojeni zdroje napajeni
Tento kontrolér vyzaduje externi napajeni.

* Dochazi-li ke kolisani napéti nebo neodpovida-li hodnota napéti zdroje
napajeni, pripojte zafizeni k regulovanému zdroji napajeni.

Zapojte +V a 0V svorky dle brazku. ) n
&)

e

—+V
S oV
PFipojeni portd
= Ethernet stinény kabel CAT-5e s konektorem RJ45
= USBv zafizeni  standardni USB kabel typu Mini-B
. Eg%éiFujl'cl' standardni USB kabel s koncovkou typu A
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Pfipojovaci body pro I/0

1/0 jsou u té&chto modelll usporadany do t¥i

skupin po patnacti bodech (viz obrazky
vpravo).

Horni skupiny

PFipojovaci body vstupl

Dolni skupina

Pripojovaci body vystupd

Funkce nékterych I/0 lze upravit

v zavislosti na zapojeni a nastaveni
softwaru.

Zapojeni digitalnich vstupi

USC-Bx-R38

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o[ 10 [ (123 14[15[16 [7 1819 [ - TcMi[ A0
16 17 18 19 20 21 22 23
xo[m[m[m[mlns]uelm]m m[m[n m m

15 14 13 12 11 10

9
mmmmmmmmmmmmm—

USC-Bx-T42

1 9 10 11 12 13 14 15
[ﬁlloln[ululu]xslxslnlulm[ [CMi] A10 [ AIL

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CM2] 110 [ 111 [ 112 [ 113 [ 114 [ 115 [ 116 | 117 | 118 [ 119 [ 120 | 121 [ 122 [ 123

18 17 16 15 14 13 12 11 10

mmmmmmmmmmm@mmmmm

Digitalni vstupy jsou usporadany do dvou oddélenych skupin:

= Vstupy 10-I9 pouzivaji spole¢ny bod CMO

= Vstupy I10-123 pouzivaji spole¢ny bod CM1
KaZdou skupinu Ize zapojit spolecné jako sink (npn) nebo source (pnp).

Vstupy 110-117 Ize nakonfigurovat jako normalni digitalni vstupy nebo rychlé vstupy,
které mohou pFijimat rychlé pulzni signély ze senzorll nebo rotaé¢nich enkodérd.
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ReZimy rychlych vstupii
NiZe jsou zobrazena rlizna usporadani pripojovacich bodl pro rychlé kanaly:

Kanal 1 Kanal 2
110 I11 112 113
Kvadratura Faze A Faze B Faze A Faze B
Pulzni/Fidici pulzni Smér pulzni Smér
pulzni pulzni Normalni pulzni Normalni
digitalni digitalni
Kanal 3 Kanal 4
114 115 116 117
Kvadratura Faze A Faze B Faze A Faze B
Pulzni/Fidici pulzni Smér pulzni Smér
pulzni pulzni Normalni pulzni Normalni
digitalni digitalni
pozn. = ReZimy vstupl Ize nastavit zapojenim i softwarové.

poﬁenﬂvsthpﬁl sir{k I
(L L {{

I

11
cmo lolulullalulxsllslnlt;‘:

Zapojeni rychlych vstupd,
sink

CM2]| 110

111 | 112 | 113

ov

Za|

(M((

10 11

CMO IOIII.IIZIBIMI! 6[17]13

Zapojeni rychlych vstupd,

source

+V
ov

17| 18
2[110 [ 111 [ 112 [ 113

PozN.

K pripojeni pnp (source) zatizeni pouzijte zapojeni vstupl typu sink.

K pFipojeni npn (sink) zafizeni pouzijte zapojeni vstupll typu source.

10
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Zapojeni analogovych vstupii

Oba vstupy se pouzivaji se spoleénym bodem CM1.

Pozn. - Vstupy nejsou izolované.
= Kazdy ze vstupl umozfiuje dva rezimy: Napéti a Proud. Vstupy Ize
nastavit jednotlivé.
= Rezimy se nastavuji hardwarovou konfiguraci v ramci softwarové aplikace.
= Pokud napfiklad zapojite vstup do rezimu Proud, musite ho tak nastavit také
v aplikaci.
Napéti
Differential Single-ended
Analog
Source
Power
Supply
Analog | *+
Source 4
PLCOV PLCOV
13| 14| 15 13| 14| 15
CM1| AIO | ATL Jﬂlﬂ AlL
Proud
2 vodice 3 vodice
Power
Analog V' Analo
Sourcé Supply : + i Sourcg
T
PLCOV PLCOV
13| 14| 15 13| 14| 15
CM1| AIO | AIL M1 AIOl All
4 vodice
Analog
Source

PUSEE— ¢

PLCOV

13| 14

15

CM1| AIO | AIL

+ W + | Power
- W - | Supply
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Zapojeni reléovych vystupt (USC-Bx-R38)

A = Vzdy pouZzivejte zdroj omezeného proudu nebo reléovymi kontakty sériové zapojujte
s _omezovacem proudu.

. r s . v g7 15 14 13 12 1 10 9 8 7 6 4 3 2
Reléové vystupy jsou usporadany do [cM3] 00 [ 01 [ 02 [ 03 [ 04 [ 05 [CM4] 06 [ 07 [ 08 | 09 [010] 0L
dvou oddélenych skupin:

Vystupy 00-05 pouzivaji spolecny zpétny [] D [ []

bod CM3. Vystupy 06-011 pouzivaji
spolecny zpétny bod CM4.

ProdlouzZeni zZivotnosti svorek DC Load AC Load
Chcete-li prodlouZit Zivotnost reléovych kontaktd

a ochranit kontrolér pfed moznym poskozenim v 15 14 15 14
dlsledku pFevraceného elektromagnetického | CM3 | tj[j | [CM3] 00 |

pole, zapojte:

= omezujici diodu paralelné s kazdou :}
induk¢ni DC zatézi.

= tlumici &len typu RC paralelné s kazdou
induk¢ni AC zatézi

Zapojeni tranzistorovych vystuptl typu source (USC-Bx-T42)

Napajeni vystupti

vsechny vystupy vyzaduji externi o0 T o To2 03 To4Tos Tos Tor Tos Tos TotaTeriTetalossToialeis ovTave
napajeni o 24 VDC (viz obrazek).

Vystupy
Zapojte svorky +VO a 0VO dle obrazku.

Vystupy 00-015 pouzivaji spolecny zpétny bod OVO. o!, W

Namontovani Uni-I/0™ a Uni-COM™ modulti
Postupujte dle pokynl v montaZnich pfiru¢kach dodanych s kazdym z t&chto moduld.

A = Pfed pfipojenim nebo odpojenim jakéhokoli modulu nebo zafizeni odpojte systém od
zdroje napajeni.
= Podniknéte opatfeni pro ochranu zafizeni pred elektrostatickymi vyboiji.

Demontaz kontroléru

1. Odpojte zdroj napajeni.

2. Odstrante veskerou kabeldz a odpojte vSechna namontovana zarizeni dle
pfislusnych montaznich prirucek.

3. Odsroubujte a odstrarite upevnovaci konzoly. Po celou dobu zafizeni pfidrzujte,
abyste zabranili jeho padu.

Informace uvedené v tomto dokumentu odraZeji stav produktti v dob& vydani tohoto dokumentu. Spole€nost Unitronics si v souladu s veSkerymi
pravnimi piedpisy vyhrazuje pravo dle svého viastniho uvaZeni kdykoli a bez pFedchoziho oznameni ukoncit vyrobu nebo zménit funkce, vzhled,
materidl a dal$i vlastnosti svych produktti, a do€asné nebo s kone€nou platnosti stahnout jakykoli z t&chto produktt z trhu.

Veskere informace obsaZené v tomto dokumentu jsou poskytovany tak ]ak jsou bez jakychkoli zaruk, at uz vyslovnych &i implicitnich, zejmena

h zaruk prodej i, vhodnosti pro dany Gi€el nebo neporusenl prava. Spole€nost Unitronics nenese odpovédnost za ]akekoll nespravne
¢i chybejlcl informace v tomto dokumentu. V Zadném pFipadé nesmi byt spole€nost Unitronics odpovédna za jakékoli zvlastni,
nepFimé &i nasledné Skody nebo $kody jakéhokoli typu vzniklé pouZitim nebo provadénim téchto informaci nebo ve spojeni s pouZitim &i

provadénim téchto informaci.

Obchodni n&zvy, ochranné znamky, loga a zna€ky sluZby obsaZené v tomto dok véetné vizudlni podoby jsou vlastnictvim spole€nosti
Unitrg_r!;s (1989) (R™G) Ltd. nebo dalSich tFetich stran a bez predchoziho p f hlasu spolec€nosti Unitronics nebo pFisluSnych "'E"C'Unitron cs

stran, které mohou vy$e zminéné vlastnit, je nelze pouZivat.
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