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INSTALACNI POSTUP

1. Pfipojte adaptér k USB portu pocitace, bude automaticky detekovan (obr. 1).
OBRAZEK 1. Detekce adaptéru ADS-1PS ve Windows 10.
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2. Potfebny ovladac bude automaticky stazen z Windows Update.

3. MUzete jej také ve ,Spravci zafizen{” ru¢né aktualizovat a nechat automaticky vyhledat
(obr. 2).

OBRAZEK 2. Vyhledanf a aktualizace software ovladace ve Windows 10.

& B Aktualizovat software ovladace - USB-Serial Controller

Vyhledavani softwaru online...

l Aktualizovat software ovladace - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)

Systém Windows Uspésné aktualizoval software ovladace.
Instalace ovladace zafizeni byla dokoncena:

Prolific USB-to-Serial Comm Port
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4. Software ovladace také muzete nainstalovat ru¢né.

5. Stdhnéte si nejnovejsi ovladac ze stranky www.axagon.eu. Po dokoncenti stahovani
rozbalte stazeny soubor a spustte PL2303_Prolific_DriverInstaller.exe ze slozky: Windows.

6. Ve ,Spravdi zafizen(” zkontrolujte spravnou instalaci (obr. 3).

OBRAZEK 3. Ovéieni Uispésné instalace ve Spréavci zafizeni (Windows 10).
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NASTAVENI SERIOVEHO PORTU

1. Ve ,spravci zafizen(” kliknéte pravym tlacitkem mysina polozku ,Prolific USB-to-Serial
Comm Port” a z menu vyberte volbu ,Vlastnosti” (obr. 4).

OBRAZEK 4. Nastaven( vlastnosti sériového portu ve Windows 10.
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2.V okné vlastnosti sériového portu vyberte zdlozku ,Nastaveni portu / Port Settings”, kde
|ze nastavit jeho rychlost, délku slova, paritu, stop-bity a fizeni toku (obr. 5, obr. 8).

OBRAZEK 5. Nastaven( vlastnosti sériového portu ve Windows 10.

Prolific USB-to-5enal Comm Port (COM3) — viastnosti
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3.V zalozce ,Rizeni spotfeba” Ize nastavit Usporny rezim a vzdalené probouzeni pocitace
,Wake Up” (obr. 6).

OBRAZEK 6. Nastaveni vlastnosti sériového portu ve Windows 10.

Prolific USE-to-5enal Comm Port (COM3) - vlastnost
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4. Cislo portu COM Ize zménit po kliknutf na tlacitko ,[Upfesnit / Advanced]” (obr. 7).
OBRAZEK 7. Upfesnujic nastavenf vlastnostf sériového portu ve Windows 10.

Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) — vlastnosti
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OBRAZEK 8. Pokroci
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ZARUCNI PODMINKY

Na veskeré vyrobky AXAGON je poskytovana zaru¢ni doba 24 mésicli od data prevzetf
vyrobku kupujicim.

.

Zarucni reklamace Ize uplatnovat pouze u prodejce zafizeni AXAGON, ktery kupujicimu
zafizeni dodal.

/bozi musi byt k reklamaci dodano kompletni zejména vcetné napajecich adaptérd,
kabel(, redukci, médif s ovladacia dalsiho pfislusenstvi, pokud mozno v origindlnim
balen.

TECHNICKA PODPORA

V pfipadé, ze mate se svym zafizenim néjaky technicky problém, potiebujete vice
informaci nebo technickou radu, chybi Vdm ovladace apod., navstivte nejdfive
internetové stranky znacky AXAGON na www.axagon.eu.

Pokud zde nenaleznete uspokojivou odpoved, mizete kontaktovat nasi technickou
podporu. Pro technické dotazy pouzijte adresu: support@axagon.cz.
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