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Ethernetové nebo WiFi rozhrani

Napajeni z PoE nebo z externiho zdroje
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Prehled zmén
04/2026
e Nové provedeni senzoru koncentrace COo, pfidan srazkomer.
12/2025

e Do sekce HTTP GET pfidano odesilani dat ve formatu pro weathercloud.net.
¢ Novy CO, senzor SCD4x.
4/2024
¢ Dokumentace: Rozsifeni dokumentace Modbusu TCP, upfesnéni funkce interni paméti a zpusob
nastaveni pro spolupraci se softwarem Wix.
Verze 9/2022
e Papago METEO ETH verze 4.8, Papago METEO WiFi verze 2.4
e Pfidan komunikacni protokol MQTT
o Pfidana volba pro letni ¢as na jizni polokouli
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SEZNAMENI S PAPAGEM

PAPAGO je rodina zafizeni s jednotnym vzhledem a komunikaénimi moznostmi. Umoziuje
kombinovat na jedné strané komunika€ni rozhrani a na druhé strané mérici/snimaci vstupy

a vystupy.
PAPAGO N
MEASURING MODULE m
E Ethernet s PoE = [EZIH 2xteplomér PT100/Pt1000
S TN WiFi 2,4 GHz 2 I méen teploméru Ptv, cizim” zapojeni
T Mobilni sit 2x termoélanek typu K
B Rs485 2x senzor teploty, vihkosti a rosného bodu
LLACY koncentrace CO,, teplota, vihkost, rosny bod
11313 (O, teplota, vihkost, rosny bod, smér a rychlost vétru
[ Ctecka bezkontaktnich karet
HIIT] Digitalni vstupy a jedno relé; pro elektroméry
ITFIIT) Dva vstupy, relé, teplota, vihkost a rosny bod
Aplikace

Sledovani meteorologickych udaju a jejich vyhodnoceni

Méfeni COz, rychlosti a sméru vétru, teploty a vihkosti v pramyslu
Autonomni meteostanice

Vzdaleny dohled prostfedi pfes internet

Méreni pro systém HACCP

Detekce rychlosti vétru pro automatické staZzeni venkovnich zaluzii a pfedokennich rolet

Spoleéné viastnosti

Ethernetové nebo WiFi rozhrani s internimi webovymi strankami a mnoha standardnimi
komunika¢nimi protokoly.

Ethernetové verze s POE napajenim. Tim je odstranéna nutnost pouzivat externi napajeni,
i kdyZz moznost pfipojeni sitového adaptéru zlstava.

Konfigurace sitovych parametrt WiFi verze pfes USB rozhrani.

Interni pamét’ a zalohovany realny Cas. Do paméti jsou automaticky ukladana namérena

data i s Casovou znacCkou pro pfipad, Ze dojde ke ztraté komunikace a pozadavkem http
get nelze data odeslat na server. Po obnoveni spojeni jsou data automaticky doposlana.

Kovova robustni krabi¢ka s péknym vzhledem, ktera mize byt montovana i na liStu DIN.
Na krabi€ce jsou popisy, které umozni zapojeni bez nahlizeni do manualu. Zprovoznéni
pomohou i indikaéni kontrolky pro v8echny dulezité stavy.

MozZnost zobrazeni, uloZeni a vyhodnoceni dat v programu Wix.!

papouch.com
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Komunikaéni moznosti

Podle pouzitého rozhrani ma PAPAGO ruzné komunikaéni moznosti. Uzivatelsky Ize PAPAGO
ovladat pfes webové rozhrani nebo pres software pro Windows. Strojové ¢teni je mozné riznymi
standardnimi zpUsoby, takze PAPAGO snadno integrujete do VaSich stavajicich systému.
Muzete si vybrat variantu, ktera je vhodna pro Vase umisténi:

<=1 =

automatic control : user control

wooaus| cer| war | ewat | sp | . | shn . weo | i

IX

erH [T Y Y O S Y e Y
|

TCP v v v v v v ! v v
GSM v v :

Strojové ¢éteni dat: Modbus TCP, MOTT, HTTP GET se Sifrovanim, email, SNMP, XML, Spinel

Uzivatelské ovladani: Webové rozhrani, Software Wix!

Vlastnosti

PAPAGO METEO umi mérit koncentraci oxidu uhli€itého, teplotu, vihkost a rosny bod,
atmosféricky tlak, smér a rychlost vétru, a mnozstvi dest'ovych srazek.

Ke vstupim A, B a C je mozné pfipojit néktery z téchto senzorl (ke kazdému vstupu jen jeden
senzor):

TH senzor ....... teplota: -40 az 125 °C; vlhkost: 0 aZ 100 %....cccevvvvvviriiniineennnnnn. vstupy: A, B
THP senzor.....atmosféricky tlak, teplota: -40 az 125 °C, vihkost: 0 az 100 % .. vstupy: A, B

T senzor.......... teplota: -55az 125 °C ..o vstupy: A, B
CO2 senzor .....koncentrace oxidu uhli€iteho CO2 ..........ccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee vstupy: A, B
Srazkomer ...... intenzita srazek za 15 min, hodinu aden ............cccvvvviiiiiiiinnnnns vstupy: A, B
Anemometr.....rychlost @ SMEr VELIU ...........oooiiiiiiiiiiiiii e vstupy: C

e Rodina méficich zafizeni s Ethernetovym nebo WiFi rozhranim.
o Uzivatelské ¢teni dat pres responzivni webové rozhrani nebo software Wix?.

e QOdesilani dat do cloudové sluzby weathercloud.net.

e Strojové cteni dat pomoci Modbusu TCP, MQTT, http getu, SNMP, XML, emailu nebo
protokolu Spinel (v zavislosti na typu komunika¢niho rozhrani).

e Moznost Sifrovani dat v HTTP getu 128bit Sifrou AES.

! Pro funkénost s Wixem je tfeba nastavit format zobrazeni sméru vétru na €iselnou hodnotu. Jde o nastaveni
Senzor C > Zobrazeni sméru vétru > Ve stupnich.
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e Meéfeni externiho (1) teploméru, (2) sdruzeného teplotniho a vlihkostniho senzoru,
(3) sdruzeného senzoru atmosférického tlaku, teploty a vihkosti, (4) senzoru koncentrace
COz2, (5) anemometru nebo (6) srazkoméru. (Senzory nejsou soucasti dodavky.)

o WiFi 2,4 GHz.

e Napajeni z PoE (dle IEEE 802.3af, jen Ethernetové verze) nebo z externiho zdroje.

e Externi stejnosmérné napajeni 11 az 58 V.

e Proudovy odbér typicky 72 mA pfi 24 V (v zavislosti na verzi).

ZAPOJENI

1) Ethernetova verze: PFipojte zafizeni béznym nekfizenym kabelem pro pocitaové sité ke

switchi.

2) Ethernetovéd verze: Pokud jde o switch, ktery neumi napdjet zafizeni pfes PoE dle

standardu IEEE 802.3af, pfipojte k souosému konektoru vedle konektoru pro Ethernet
napajeci zdroj. Je oCekavano stejnosmérné napajeci napéti z rozsahu 11 az 58 V. (Kladny
pol je uvnitf, vstup pro napajeni ma ochranu proti pfepdlovani.)

WiFi verze: Pfipojte k souosému konektoru vedle antény napajeci zdroj. Je oCekavano
stejnosmérné napajeci napéti z rozsahu 11 az 58 V. (Kladny pdl je uvnitf, vstup pro
napajeni ma ochranu proti prepoélovani.)

3) Ke konektoriim A a/nebo B pfipojte senzor(y). Konektory jsou zaménné.

Anemometr

4) Konektor C je vyhrazen pro anemometr. Pfi jeho instalaci se fidte témito zasadami:

a)

b)

f)
9)

Je prakticky nemozné anemometr ochranit pfed pfimym uderem blesku nebo pred
Uuderem v tésné blizkosti. To plati i o elektronice pfipojené k anemometru.

Pro co nejlepSi podminky méfeni je potfeba anemometr umistit na misto vystavené
povétrnostnim vlivim, tj. na stozar, stfechu apod. Sou¢asné to vS§ak mohou byt mista
nachylna k poskozeni bleskem.

Pro minimalizaci rizika poSkozeni anemometru a k nému pfipojené elektroniky, je
potfeba anemometr instalovat do mista chranéného hromosvodem a mezi
anemometr a Papago umistit pfepétovou ochranu AnemoSP.

Pfepétova ochrana AnemoSP musi byt instalovana co nejblize vstupu kabelu od
anemometru do rozvadéce (<20 cm) a zemnici svorky rozvadéce.

Zemnici kabel musi byt co nejkratsi, s prafezem minimalné 4 mm?2. Pro delsi
vzdalenosti se doporucuje pouzit vétsi prufez.

Kabelaz anemometru vedte co nejdale od vedeni hromosvodu.

Doporucujeme konzultovat umisténi anemometru s odbornikem na ochranu pied
bleskem.

papouch.com
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obr. 1 - zapojeni Papaga, AnemoSP a anemometru

5) Ethernetova verze: Nyni je tfeba nastavit zafizeni spravnou IP adresu. Z vyroby je
nastavena adresa 192.168.1.254 a maska sité 255.255.255.0. Pokud Vase sit neni s timto
rozsahem kompatibilni, nastavte zafizeni adresu vhodnou pro Vasi sit programem
Ethernet configurator.

% Ethernet Configurator — O X
Menu
Seznam halezeniich zafizeni: Tipy:

P adiesa MALC adresa + Jak nastavit IP adresu?

152 .1€5.2.95 00-20-4A-DE-A0-3B ~ | | [ Zafizeni je pfipojeno. ale neni vidét v Seznamu

i IP adresu se nepodarilo nastavit?

152 _1€8.2.595 00-80-A3-AF-22-70
152 1€8.1.123 00-80-A3-21-28-Fd
152 1€g.2.100 00-80-A3-5D-B5-2¢€
152 1e8.2 .96 00-20-42-E4-3C-F3
152 1le8.2.102 00-80-A3-CB-A5-1F
152 1e8.2.597 a0-20-4A-BE-86-FA
152 1e8.2.51 00-20-42-BEe-DE-BA W
Maztavit zafizeni c s Fridat zafizeni

Mastaveni zafizeni

K.ontrolovat zda zadana IF adieza nepatii jinému zafizeni
F.ontrolowat zda zadana IP adreza patii do rozzahu sité

M astawit

obr. 2 — Ethernet Configurator pro nastaveni IP adresy

WiFi verze: Pripojte Papago k pocitaci s OS Windows dodanym microUSB kabelem.? Na
PC spustte software Papago WiFi Configurator, ktery je ke stazeni na papouch.com.
V tomto programu nastavte parametry Vasi WiFi sité a také IP adresu, na které ma byt
Papago dostupné.

2V systémech Windows 7 a vyS$Sich probéhne instalace ovladae automaticky.
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rﬁ Papago WiFi Configurator == )
[ AR YWendor Mame Product Mame WD ¢ PID Serial Mumber
55D IW Papouch s.r.o. Papago 2PT 'WiFi 1 20470301 E9141.44 703000800
Pazsword: l—
WiFT security: lm
DHCP: r
IP: [lszieatzse
Net mask: [52m600
MAC: [00e0A3a4a138
Load | Save |
Scan | About Close

obr. 3 - Nastaveni WiFi parametr( pres USB

6) Po nastaveni adresy se jiz k zafizeni muzete pfipojit webovym prohlizeCem na adrese
zadané takto: http://192.168.1.254/ (pfiklad je uveden pro vychozi IP adresu, ktera je
nastavena z vyroby)

papouch.com
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KONFIGURACE

Konfigurace se provadi pfes webové rozhrani. Zakladni sitové parametry je mozné nastavit také
pres Telnet (viz str. 24). Webové rozhrani je pfistupné na IP adrese zafizeni. (Z vyroby je
nastavena adresa 192.168.1.254.)

Po zadani IP adresy se zobrazi hlavni stranka s aktualnimi namérenymi hodnotami.

5 +«8| B UPapoucha-Papagoh X m PAPAGO | Papouch.com 4+ - =] b 4

e 0oy ) 192.168.1.124/ +r = [ o=

’ -1

Teplota+vlhkost * 27,3 °C 7 40,7% ~° 12,8 °C
Oxid uhlicity “* 409 ppm

Rychlost+smer * SZ ™ 5 m/s

obr. 4 — Priklad webu z Papaga METEO ETH s pfipojenym senzorem koncentrace CO2, sdruZzenym senzorem a
anemometrem (pojmenovani senzort na obrazku je uzivatelské)

Senzor B H: 1050 hPa * 30,9°C 7 5,1%
obr. 5 - ukazka hodnot ze senzoru atmosférického tlaku (THP)
Srazkomer * 10 mm " 34 mm > 63 mm
Hornt mez 20 mm 100 mm 150 mm

Uhrn sréaZek od 19.4.2026 9:03:00: 70 mm
obr. 6 - hodnoty ze srazkoméru
Webové rozhrani je zabezpeéeno jménem a heslem. Je mozné zvolit heslo zvlast pro uzivatele

(mUZze jen sledovat na hlavni strané aktualni hodnoty; jeho pfihlaSovaci jméno je vzdy user) a
zvlast pro administratora (muze také ménit nastaveni; jeho pfihlaSovaci jméno je vzdy admin).

Konfigurace se zobrazi po klepnuti na symbol ozubenych kol vpravo nahofe. Konfigurace je
rozdélena do sekci podle typl nastaveni a je dostupna v ¢estiné a anglictiné.

papouch.com 9
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PAPAGO ‘ Ulozit H Default H Macist znovu ‘

from papouch.com Nastaveni
Hlavni stranka Papago METEQ WIFI Technicka podpora: papouch.com
firmwaru: 2.3/37 Telefonni ¢islo: +420 267 314 268
Sit € ¢islo: 1423/0039 Sila signalu: -51 dBm
: 00-80-A3-DE-04-E4
L. erze jadra: Papago METED WIFI; v1040.01.50; HP C A
Zabezpecent Prohlizet: Firefox 101
E-maily
Sit
SNMP DHCP O
HTTP / MQTT IP adresa zafizeni 192.168.1.254
Maska sité 255.255.255.0
Senzor A
IP adresa brany 192.168.1.1
Senzor B IP adresa DNS serveru 1.1.1.1
Port webového rozhrani 80 -
Senzor C
Dopliikové parametry
Ostatni =
Port pro ModBus 502 -
Port pro Spinel 10001 =
WiEi Zadejte Cislo datového portu, na kterém
zafizenl ofekava datové spojeni v redimu
55D WiFiNa @ Ras pfipadné je vyuZit pfi UDP
Typ zabezpedeni WPA2 (M rezimu. Je ofekavano cislo 1 aZ 85535, o
Heslo Zachovat plvodni heslo X

Zadejte heslo jeité jednou

Zabezpedenf

Heslo uZivatele MNeni zadano

obr. 7 - Konfigurace Papaga se zobrazenou napovédou k nastaveni datového portu
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Sekce Sit

Tato sekce obsahuje konfiguraci sitovych parametru.

Sit

DHCP

IP adresa zafizeni

Maska sité

IP adresa brany

IP adresa DNS serveru

Port webovéhao rozhrani

Doplikové parametry
Port pro ModBus
Port pro Spinel

Casovy limit TCP

192.168.1.254

255.255.255.0

192.168.1.1

8.8.8.8

80

502

10001

&0

obr. 8 - nastaveni sité

Pokud je zaSkrtnuto pfidélovani adresy pomoci DHCP, dojde pfi uloZzeni k vynulovani poli¢ek IP
adresa zafizeni, Maska sité, IP adresa brany a IP adresa DNS serveru. Po opétovném nacteni
nastaveni se policka vyplni udaji ziskanymi z DHCP serveru.

Pokud mate verzi s WiFi rozhranim, jsou v sekci Sit'také tyto parametry:

WiFi
551D
Typ zabezpedeni
Heslo

Zadejte heslo jeité jednou

WiFiNa

WPAZ (Mixed) v

obr. 9 - nastaveni parametr( WiFi sité

Jako Typ zabezpeceni jsou k dispozici tyto moznosti: Open, WEP (open), WEP (shared), WPA
(TKIP), WPA (AES), WPA2 (TKIP), WPA2 (AES), WPA2 (Mixed).

Délka hesla je 8 az 30 znak(.®

papouch.com
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Sekce Zabezpeceni

Zde je nastaveni hesla pro uzivatele (ma pfistup jen na hlavni stranku) a pro administratora (ma
pfistup jak na hlavni stranku, tak do nastaveni).

ﬂ Pokud je pouzita autentizace pfistupu heslem, slouzi pouze jako zakladni ochrana proti
neumyslnému pfistupu v lokalni siti a nepfedstavuje ochranu proti Gtokiim z verejné sité.?

Zabezpeceni
Heslo uiivatele Zachovat pavodni heslc
Heslo uZivatele pro ovéfeni
Heslo administratora Zachovat pavodni heslc
Heslo administratora pro ovérfeni
Soucasné heslo administratora
Zakazat Telnet (jen pro pokrodilél)
Zakazat upgrade fw (jen pro pokrodilél)
obr. 10 - nastaveni zabezpeceni pFistupu

Po uloZeni hesel se z bezpe€nostnich divodu jiZ nezobrazuji. V polich pro zadéani je pak uveden
jen Sedy zastupny text Neni zadano pokud heslo neni vyplnéno nebo Zachovat pivodni heslo,
pokud heslo bylo vypInéno, ale jen se nezobrazuje. Pokud nedojde ke zméné stavu téchto poli,
pfi uloZeni se pouziji dfive zapsané hodnoty.

Jméno uzivatele je vzdy 'user', jméno administratora vzdy ‘admin‘. Pokud jde o hesla, viz
poznamky pod ¢arou Cislo 4 a 5.

Pokud ma zadané heslo uzivatel, musi mit zadané heslo i spravce. Po ulozeni se zadané heslo
z bezpec€nostnich divodu nezobrazuje.

Posledni dvé polozky — Zakazat Telnet a Zakazat upgrade fw — jsou dostupné pouze ve verzi
Ethernet.

Upozornéni: Pokud zakazete protokol Telnet a/nebo aktualizaci firmwaru a dojde k potizim pfi
prehravani firmwaru, mdze byt nutny servisni zasah vyrobce!

3 Viz Bezpec€nost sitového provozu zafizeni na strané 46.
4 Maximalni délka hesla je 8 znaku.

5 Heslo mGze obsahovat tyto znaky:
1#3%()*+,-./0123456789:;=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]* abcdefghijkimnopgrstuvwxyz{[}~
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Sekce E-maily

Zafizeni umi odesilat e-maily, pokud dojde k pfekroCeni nékteré z mezi nastavenych u nékterého
z méficich kanalu.

E-maily

Posilat e-maily pfi pfekroceni mezi

Komu admin@example.com

Od iot@example.com

Adresa serveru smip.example.com

Host name

Port 587

Zabezpedeni a autentizace
Zabezpedeni spojeni STARTTLS v
Zpasob autentizace Heslo, zabezpedeny pfenos b
Ufivatelské jméno iot@example.com
Ufivatelské heslo Zachovat pavodni heslc

Zadejte heslo jesté jednou

Odeslat testovac mail

obr. 11 - nastaveni odesilani e-mailt

Papago METEO ETH neumi komunikovat se servery, které pozaduji zabezpeCené spojeni
(SSL/TLS).

Délka UzZivatelského hesla je max. 10 znak(.®

PFi opusténi mezi zafizeni odesle email — forméat emailu je patrny z nasledujicich pfikladu:

Priklad — pfi prekro¢eni mezi:
Teplota Senzor A je v mezich. Hodnota je 27.8 °C.
VIhkost Senzor A je v mezich. Hodnota je 27.4 %.
Rosny bod Senzor A je v mezich. Hodnota je 7.3 °C.
Teplota Senzor B prekrocila horni mez 27.0 °C. Hodnota je 27.5 °C.

Priklad — pfi navratu do mezi:
Teplota Senzor A je v mezich. Hodnota je 27.5 °C.
VIhkost Senzor A je v mezich. Hodnota je 27.5 %.
Rosny bod Senzor A je v mezich. Hodnota je 7.1 °C.
Teplota Senzor B je v mezich. Hodnota je 27.3 °C.
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Sekce SNMP

Zde se nastavuje komunikace protokolem SNMP, slouzicim pro sbér dat v rozsahlejSich sitich.

Protokol SNMP

Povolit SNMP
Povalit odeslani trapt
IP adresa SMMP manageru 192.1686.1.222

Poslat trap pri prekroceni mezi
Periodické odesilani aktualnich hodnot 1

Jmeéno komunity pro cteni public

Jméno komunity pro zapis private

obr. 12 - nastaveni komunikace pomoci SNMP

Popis objektld v SNMP je na strané 27.

Sekce HTTP / MQTT

V této sekci se nastavuje odesilani naméfenych dat na vzdaleny server pomoci pozadavku typu
http get nebo protokolem MQTT. Typ protokolu se vybira hned v prvni polozce této ¢asti — na
vybér je None, MQTT, HTTP GET a Weathercloud.net.

HTTP GET
U polozky Rezim ¢innosti vyberte HTTP GET.

HTTP / MQTT
ReZim €innosti HTTP GET v
Odeslat pfi pfekrofenl mezi
Odesilat periodicky 0
Adresa serveru iot.example.com
Cislo portu a0
Cesta / Topic scripts/papago/section-afcurrent
GUID chjWAld1BocyoZnFG
Sifrovaci kli¢ Meni zadanc

Sifrovaci kli€ pro zopakovani

Vyzkouset odesilani

obr. 13 - nastaveni odesilani http getem

Pokud je perioda odesilani nastavena na nulu, je odesilani vypnuto. Periodu lze nastavit
v rozsahu 0 az 1440 minut.

Pokud je néktery senzor nastaven jako Nepripojen, v getu jeho parametry nejsou odesilany.

Pokud je zadan Sifrovaci kli¢ délky 16 znaku (velkd a mala pismena abecedy bez diakritiky a
Cisla), jsou data HTTP GETu Sifrovana 128bit Sifrou AES (Rijndael), metoda CFB.
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Format GETu

e Priklad parametru periodického getu:

GET je z Papaga, ke kterému jsou je pfipojen jeden teplotné-vihkostni senzor, jeden senzor CO;
a senzor rychlosti a sméru vétru. Pro pfehlednost jsou vynechany znaky & mezi atributy.
script.php?mac=0080A3CA023A type=Papago METEO ETH guid=
description=WATCH 1index=2 date_time=05/30/2019 15:34:14
CH1_name=Senzor A T1V1l_value=27.3 T1V1l_units=°C T1lV1l_status=0
H1V2_value=27.0 H1V2_units=% H1V2_status=0 D1V3_value=6.7
D1V3_units=°C D1V3_status=0
CH2_name=Senzor B C2V1l_value=596 C2V1_units=ppm C2V1l_status=0
CH3_name=Senzor C A3V1l_value=177.4 A3V1l_units=° A3V1l_status=0
S3V2_value=5.9 S3V2_units=m/s S3V2_status=0

e P¥riklad getu po stisknuti tlaCitka v nastaveni:

script.php?mac=0080A393A273&type=Papago%20METEO0%20ETH
&guid=PAPAGO-TEST-GUID&description=TEST

e Priklad Sifrovaného getu® po stisknuti tlacitka v nastaveni:

script.php?encrypted_data=%2C%60%32%08%25%03%44%2E%40%29%63%61%34%

8%44%62%6T%CF%70%FE%DO%EA%ES%9C%C3%4C%IB%9OD%BE3%8B%31%18%10%E4%FB%9E

%659%25%56%A42%602%68%1B%77%CCUEE%23%99%D1%CE%1A%AEX%B5%E4%BC%D3%0C%84%

OE%TC%F42%2B%5F2%B1%D42%99%C62%11%F8%75%CT%ES%27%10%93%DC%8D%43%EF%13%
2%37%F1%D2%5B%35%6B

Vyse uvedena Sifrovana ¢ast obsahuje tato data: mac=0080A394A139&type=Papago
2TH WIFI&guid=Papago-GUID&description=TEST

e Vyznam parametrd v getu:

o description .............. OznaCuje standardni get s méfenim (LOG), get odeslany
v okamziku opusténi mezi (WATCH) nebo testovaci get odeslany po stisknuti tlaCitka
na webu (TEST). Get s méfenim a get odeslany v okamZiku opusténi obsahuji stejné

adaje.
O MAC..cccuuiiiiieaeaeeaanns MAC adresa zafizeni.
O type .. Typové oznacCeni zafizeni.
O QUId...couviiiiiiiiiiees Uzivatelsky zadany unikatni textovy fetézec.
o INdex.....coccevvviieeenns Poradove Cislo getu.
o log_index ................ Poradové c¢islo zaznamu v kruhovém bufferu.’
o date_time................ Datum a ¢as zaznamu.
o encrypted data....... Parametr obsahuje data zasifrovaného GETu.®

6 Jde o 16 byt inicializacniho vektoru a poté nasleduji zaSifrovana data tak, jak jsou uvedena v téle
standardniho getu. Pfiklady zpracovani getu z Papaga v prostfedi Node.js a v PHP mame v tomto ¢lanku na
webu: papouch.com/desifrovani-aes-v-http-getu-z-papaga-p3719/

7 Toto Cislo se uplatni v pfipadé, Ze bylo na néjakou dobu pferuSeno sitové pfipojeni k zafizeni. Po
znovuobnoveni sitového pfipojeni se odesSlou vSechny zatim nashromazdéné gety v odesilacim kruhovém
bufferu. Buffer ma kapacitu pro 120 zaznamu.
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Nasledujici parametry mohou byt uvedeny vicekrat v pfipadé, Ze z jednoho senzoru je
k dispozici vice veli€in. Prvni znak maze byt néktery z téchto:

(@]

(@]

(@]

©)

©)

©)

©)

o

T: teplota (temperature)

H: vihkost (humidity)

D: rosny bod (dew point)

P: atmosféricky tlak (pressure)
: koncentrace CO:2

: smér vétru (angle)

w > O

: rychlost vétru (speed)

R: intenzita srazek (rain intensity)

Parametry pak mohou vypadat napfiklad takto:

o

o

(@]

T1V18 value........ Prvni teplota jako desetinné Cislo.

T2V1 value......... Druhd teplota jako desetinné Cislo.

T1V1 units.......... Jednotka, ve které je odesilana prvni namérena teplota.

T2V1 units.......... Jednotka, ve které je odesilana druha namérena teplota.

T1V1 status........ Status prvni hodnoty: Je v pofadku (0), je pfekroena horni mez
(2), je nize nez dolni mez (3) nebo je hodnota neplatna (4).

T2V1 status........ Status prvni hodnoty: Je v pofadku (0), je pfekroena horni mez
(2), je nize nez dolni mez (3) nebo je hodnota neplatna (4).

CH1_name.......... Nazev prvniho senzoru.

CH2_name........... Nazev druhého senzoru.

8 Cislo za pismenem T znadi pofadové &islo konektoru na zafizeni. Cislo za pismenem V znagi pofadové gislo
veli€iny z pfipojeného senzoru.

16
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MQTT

U polozky Rezim ¢innosti vyberte MQTT. Papago se chové jako MQTT Publisher. Nastavenému
brokeru odesila veli€iny z pfipojenych senzora.

HTTP / MQTT
Rezim dinnosti MQTT ~
Odeslat pfi pfekroéeni mezl
Odesilat periodicky 5
Adresa serveru iot.example.com
Cislo portu 80
Cesta / Topic device/papago,/get/watch
QoS 2 v
Jméno uZivatele papago
Heslo ssssssnsee
Zopakujte heslo ssssssnnee

VyzkouSet odesilani

obr. 14 - Nastaveni MQTT

Pokud je perioda odesilani nastavena na nulu, je odesilani vypnuto. Periodu lIze nastavit
v rozsahu 0 az 1440 minut.

Pokud je néktery senzor nastaven jako Nepripojen, jeho parametry nejsou odesilany.
Topic vlozte do pole Cesta / Topic (publish topic).

QoS je mozné vybrat 0, 1 nebo 2.

Zabezpeceni: SSL/TLS zabezpeceni neni podporovano.

Heslo: Maximalné 15 znaku.®

Format zpravy

Pfiklad zpravy z Papaga 2TH s jednim teplotnim a jednim teplotné-vlhkostnim senzorem ve
formatu JSON:
{

"dev": "Papago 2TH ETH",

"mac": "©@O80A3DC7EF4",

"loc": "U Papoucha",

"description": "LOG",

"log index": 5,

"time": "06/29/2020 12:38:00",

"vals": [{
"t": "temp",
"v": 28.3,
"u": 9,
"io": 1,
"e": @

oA
"t": "temp",
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}

Y 27.9,
u: o,
"io": 2,
e": 0
b A
"t": "hum",
49,
: 0,
"io": 2,
e": 0
b A
"t": "dew",
16.2,
: 0,
"io": 2,
e": 0
}]

Vyznam jednotlivych parametru:

dev: Typ zafizeni (Device)
mac: MAC adresa
loc: Umisténi (Location)
description: Typ udalosti (,LOG", ,WATCH®, ,TEST")
o LOG: Periodicky odeslana zprava.
o WATCH: Praveé byly pfekroCeny nastavené meze.
o TEST: Zprava odeslana tlaCitkem v konfiguraci zafizeni.

log_index: Poradové Cislo periodicky odeslané zpravy. Lze tak kontrolovat kontinuitu
odeslanych zprav.

time: Cas odeslani zpravy dle internich hodin Papaga.

vals: Pole s veli¢inami z pfipojenych senzorl. Kazdy prvek pole obsahuje objekt s témito
hodnotami:

o t:typ veliCiny: temp (teplota), hum (vihkost), dew (teplota rosného bodu), pressure
(atmosfeéricky tlak), co2 (koncentrace CO2), direction (smér vétru), speed
(rychlost vétru), rainfall (intenzita deStovych srazek)

o V: hodnota veliCiny

u: Cislo prfedstavuje kod jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.

O

o io: Cislo senzoru, ze kterého je tato veli¢ina ¢tena (sensor a = 1, sensor b = 2)
o e: status/ kod chyby

= 0: vSe v poradku

= 2: pfekroCeni horni hranice méreného rozsahu (overflow)

= 3: méfena hodnota je mensi nez dolni hranice rozsahu (underflow)

18
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= 4: chyba senzoru
Weathercloud.net

Weathercloud.net je sluzba, do které je mozné posilat http get ve specialnim formatu. Naméfena
data si pak mUZzete pfehledné zobrazit v grafech, vidét historii apod. Po registraci najdete v menu
User > Devices > Device > Device Settings > Link device udaje Weathercloud ID (WID) a Key.

*® Link device

The link details for your device papouch meteo2 are provided below:

Weathercloud 1D

028b932a

Key

385d7fa2c991bb5e

obr. 15 - Propojeni Papaga s Weathercloud.net

WID a KEY zadejte do nastaveni Papaga.

HTTP / MQTT
ReZim finnosti Weathercloud.net v
APl url http://fapi.weathercloud.net/v01/...
Pericda odesilani 1 min v
KEY bl34d555dxxo
WID 123455000

obr. 16 - Nastaveni odesilani do Weathercloud.net

Jako periodu odesilani mizete nastavit 1 minutu nebo 10 minut.
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Sekce Senzor

Senzory AaB

Senzory A i B maji své samostatné sekce se shodnymi nastavenimi.

Senzor A

Pfipojeny senzor

MNazev

Rozsah méfeni teplot

Hliddni meznich hodnot
Hlidat opusténi mezi teploty
Mezni hodnoty teploty
Hystereze
Hlidat opusténi mezi vihkosti
Mezni hodnoty vlhkosti
Hystereze
Hlidat opusténi mezi rosného bodu

viezni hodnoty rosného bodu

Teplotné - vihkostni (TH3x)
Sklad

-40°C a2 125 °C

20

W Autodetect

48

125

obr. 17 - nastaveni jednoho ze senzort

Stisknutim tlaCitka Autodetect u senzoru A nebo B se u obou senzorl vyplni vSechna nastaveni
podle aktualné pfipojenych senzorl. PfedevSim se nastavi spravny typ do polozky PrFipojeny

Senzor.

Pokud je pfipojen senzor koncentrace CO2 (T6713) zméni se nastaveni senzoru podle obr. 18.

Senzor B

Pfipojeny senzor
MNazev
Hlidani meznich hodnat
Hlidat opusténi mezi COZ2
Mezni hodnoty koncentrace CO2

Hystereze

Koncentrace CO2 (T6GT13)

~ Autodetect

obr. 18 - nastaveni senzoru koncentrace CO, T6713

20
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Senzor A
Pfipojeny senzor Koncentrace CO2 (SCD4x) v Autodetect
Kalibrace Manualni v Kalibrovat
Senzor SCD40, SN: 273 3257 9683 4238
Mazewv Senzor A
MNadmofska vyika 520
Hliddni meznich hodnot
Hlidat opusténi mezi CO2
Mezni hodnoty koncentrace CO2 0 200

Hysterez

m
=

obr. 19 - nastaveni senzoru koncentrace CO, SCD40

V pfipadé senzoru koncentrace CO2 (SCD4x) se zméni nastaveni senzoru podle obr. 19.

e Kalibrace: ®

o

A

Automatickd (ASC, vychozi nastaveni) zajistuje dlouhodobou stabilitu bez zasahu
uzivatele. Senzor pfi béZném provozu sleduje své méfeni a automaticky se kalibruje,
pokud je alespon jednou tydné po dobu minimalné 4 hodin bez pferuseni vystaven
vzduchu s nizkou koncentraci, CO,, typicky €erstvému venkovnimu vzduchu okolo
400 ppm. Zaroven musi senzor béhem tydne souvisle méfit alespon 4 hodiny, aby mél
algoritmus dostatek dat.

Manualni (FRC) umozhuje jednorazové nastaveni senzoru na pfesné znamou
koncentraci CO, (napf. venkovni 400 ppm). Uzivatel umisti senzor do stabilniho
prostiedi, nechd senzor

alespori nékolik minut (typ. Kalibrace koncentrace CO2

>3 min) stabilizovat ve
znamé  koncentraci a
stiskne tlacitko Kalibrovat °.

Zadejte hodnotu, na jakou chcete nakalibrovat aktualné mérenou
hodnotu koncentrace CO2. Je ofekavano ¢&islo z rozsahu 400-5000
[ppm]: 400

Tento zpusob nezajistuje

prubéznou  dlouhodobou

stabilitu — jde o okamzité Zrusit
sefizeni a hodi se pfi ' '

instalaci nebo v prostorech, kde neni mozné splnit podminky pro spravnou funkci ASC.
V takovych pfipadech je vhodné FRC opakovat pfiblizné jednou za 6—12 mésicu (podle
typu aplikace).

Spatné vétrané prostory, sklepy apod.: V prostorech, kde koncentrace nikdy
neklesne na ~400 ppm, provedte FRC na znamé referen¢ni minimalni koncentraci v
daném prostifedi a v nadfizeném systému vyhodnocujte rozdil od této hodnoty. Tzn.
pouzijte relativni srovnavani hodnot a podle potfeby jednou za ¢as FRC opakuijte.

Upozornéni: Kalibrace je vztazena vzdy ke konkrétnimu kusu senzoru. Pfi zméné
senzoru za jiny je tfeba kalibraci provést znovu, jinak je indikovana chyba senzoru.

° Tlagitko Kalibrovat je dostupné jen v reZimu manualni kalibrace poté, co je uloZen typ senzoru.
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e Nadmoiska vysSka: Slouzi k upfesnéni méfeni podle tlaku vzduchu odpovidajiciho
nadmorské vysce. Je ocekavana nadmorska vyska v metrech nad moiem.1°

V pfipadé srazkoméru se zméni nastaveni senzoru podle obr. 20.

Senzor B
Pfipojeny senzor Sraikomér W Autodetect
Mazev Rain sensor
Uhrn srazek Mulowat Ghm srazek

Hliddni meznich hodnot
Hlidat srazky za 15 minut
Srazky za 15 minut
Hlidat srazky za 1 hodinu
Srazky za 1 hodinu
Hlidat sraZky za 1 den
Srazky za 1 den 50

obr. 20 - Nastaveni srazkoméru

Senzor C

Jako senzor C muze byt pfipojen pouze anemometr. Sekce s nastavenim pak vypada takto:

Senzor C
Pripojeny senzor Davis b
MNazew Vichr z hor
Zobrazeni sméru vétru We stupnich v
Severni smer Vychozi 0,0° Mastavit sever
Jednotka rychlosti vétru kb b4

Hlidani rychlosti vétru

Hiidat opuiténi mezl
Mezni hodnoty 0 100
Hystereze a

obr. 21 - senzor C s nastavenim parametrt sméru a rychlosti vétru
Pfed instalaci anemometru se, prosime, dukladné seznamte s pokyny pro instalaci na strané 6!

TlaCitkem Nastavit sever mulzete ruéné nastavit severni smér, pokud neni mozné senzor
instalovat pfesné v severnim sméru. Nainstalujte senzor na misto, zafixujte razici pfesné v

10 Pro uréeni nadmorské vysky muzete vyuzit online sluzby, jako napfiklad
https://ags.cuzk.gov.cz/geoprohlizec/, https://www.peakfinder.com/ nebo odecet Z vrstevnic na
https://mapy.com/
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severnim sméru a stisknéte toto tlacitko. Vpravo se zobrazuje zjistény severni smér (offset), podle

kterého se bude méfeni prepocitavat.

Sekce Ostatni

Pro vynulovani nastaveni slouzi tlaitko Vychozi.

V této sekci je nastaveni €asu, teplotni jednotky, jazyka webu apod.

Ostatni nastaveni

IJméno zafizeni

Jazyk

Jednotka pro teplotni senzory

Datum a €as
Synchronizovat ¢as zafizeni s NTP serverem
IP adresa NTP serveru
Casovy posun
Automaticky upravovat na letni cas
Letni €as pro jiznl polokouli

Synchronizovat €as s éasem tohoto PC

U Papoucha
Cfeslcy b
Celsius [C] v

195.113.144.201

(UTC+01:00) Bratislava, Prague, Belgrade, Budapest, Ljubljan v

obr. 22 - ostatni nastaveni

Jako jazyk mUzete vybrat Cestinu nebo anglictinu, jednotkou mize byt stupen Celsia, Fahrenheita

nebo Kelvina.

papouch.com
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KONFIGURACE PROTOKOLEM TELNET

IPFipojeni

IP adresa neni znama

Pro nastaveni IP adresy doporucujeme pfednostné pouZzit software Ethernet Configurator (vice
na strané 6).

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

Otevrete si okno pfikazu cmd. (V OS Windows zvolte Start/Spustit a do fadku napiste cmd
a stisknéte Enter.)

Provedte nasledujici zapis do ARP tabulky:

a. Zadejte arp —d a potvrdte Enterem. Tim smazte stavajici ARP tabulku.

b. Nasledujicim pfikazem pfidélte MAC adrese modulu IP adresu 192.168.1.254:
arp —-s [nova ip adresa] [MAC adresa zarizeni]
pfiklad: arp -s 192.168.1.254 00-20-4a-80-65-6e

Nyni si oteviete Telnet. (Zadanim telnet a stiskem Enteru. 1)

Zadejte open [nova ip adresa] 1 a potvrdte.

Terminal po chvili vypiSe chybovou zpravu, Ze se nepodafilo pfipojit. Pfesto je tfeba tuto
akci provést, aby si mohl modul zapsat IP adresu do své ARP tabulky.

Pfipojte se na IP adresu modulu. (Zadanim open [IP adresa v teckovaném tvaru]
9999 a stiskem Enteru.)

Timto zplsobem jste vstoupili pouze do konfigurace modulu. IP adresa stale je$té neni
nastavena. Je tfeba ji nastavit pomoci polozky v menu Server Configuration > IP Address.
Po opusténi konfigurace bez uloZeni nastaveni a konfigurace IP adresy je tfeba celou akci
opakovat!

Je-li IP adresa platna, vypiSe zafizeni uvodni informace, které konci timto textem:
Press Enter for Setup Mode

Nyni je tfeba do tfech vtefin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukondi.

Zafizeni vypiSe kompletni vlastni nastaveni.

10)Na konci vypisu je odstavec ,Change setup:“, ve kterém jsou vypsany skupiny parametrd,

které Ize nastavovat. Pro zménu sitovych parametri ma vyznam sekce Server. Zde
nastavte novou sitovou adresu a dalSi parametry.

11V OS Windows 10 a vysSich neni klient pro Telnet standardné soucasti sytému. Doinstalujete jej takto:

a) Do vyhledavani ve Windows 10 (symbol lupy vievo dole) zadejte Zapnout nebo vypnout funkce systému
Windows (tato volba vyZaduje pfihlaSeni Spravce).

b) Vyberte polozku s timto nazvem, ktera se v seznamu objevi.

c) Otevre se okno ,Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows*®. V ném zatrhnéte poli¢ko Telnet Client
a klepnéte na OK. Poté bude do systému nainstalovan klient pro Telnet.
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IP adresa je znama

1) V OS Windows zvolte Start/Spustit a do fadku napiste telnet a stisknéte Enter. !

2) Prfipojte se na IP adresu modulu. (Zadanim open [IP adresa v tecdkovaném tvaru]
9999 a stiskem Enteru.)

3) Je-li IP adresa platna, vypiSe zafizeni uvodni informace, které konci timto textem:

Press Enter for Setup Mode
Nyni je tfeba do tfech vtefin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukondi.
4) Zafizeni vypise kompletni vlastni nastaveni.

5) Na konci vypisu je odstavec ,Change setup:“, ve kterém jsou vypsany skupiny parametrd,
které |ze nastavovat. Pro zménu sitovych parametri ma vyznam sekce Server.

IHIavni menu Telnetu

Polozky menu lze volit pomoci Cisel zapsanych pfed nimi. Volte pozadované Cislo a stisknéte
Enter.
Struktura menu je nasledujici:
Change Setup:

0 Server

7 Defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choice *?

IServer

Zakladni Ethernetova nastaveni.

V této €asti jsou nasledujici polozky:
IP Address : (192) .(168) . (001) .(122)
Set Gateway IP Address (N) ?
Netmask: Number of Bits for Host Part (0O=default) (16)
Change telnet config password (N) *?

IP Address
(IP adresa)

IP adresa modulu. Cisla IP adresy zadavejte jednotlivé a oddélujte je Enterem.
Vychozi hodnota: 192.168.1.254

Set Gateway IP Address
(Nastavit IP adresu brany)

Gateway IP addr
(IP adresa brany)

U polozky ,Set Gateway IP Address® zadejte ,Y* pro zménu IP adresy brany. Poté nasleduje dotaz na
zménu IP adresy brany. Cisla IP adresy zadavejte jednotlivé a oddélujte je Enterem.
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Netmask
(Maska sité)

Zde se nastavuje, kolik bitd z IP adresy tvofi sitova ¢ast.

Maska sité se zadava jako pocet bit(, které urCuji rozsah moznych IP adres lokalni sité. Je-li napfiklad
zadana hodnota 2, je pouzita maska 255.255.255.252 . Zadana hodnota, udava pocet bitl zprava.
Maximum je 32.

Vychozi hodnota: 8
Priklad:

Masce 255.255.255.0 (binarné 11111111 11111111 11111111 00000000) odpovida Cislo 8.
Masce 255.255.255.252 (binarné 11111111 11111111 11111111 11111100) odpovida Cislo 2.

Change telnet config password
(Nastavit heslo pro Telnet)

Enter new Password
(Zadat heslo pro Telnet)

Tato polozka nastavuje heslo, které je vyzadovano pfed konfiguraci pres telnet nebo pfes WEBové
rozhrani (administratorské heslo).

U polozky ,Change telnet config password® zadejte ,Y“ pro zménu hesla. Poté nasleduje dotaz na
heslo.

IFactory Defaults

Stisknutim Cisla 7 pfejde zafizeni do vychoziho nastaveni.

Vychozi nastaveni znamena nastaveni veSkerych parametrl do vychoziho stavu. IP adresa
zustane beze zmény, port webového rozhrani bude nastaven na hodnotu 80.

IExit without save

Ukonceni nastaveni bez ulozeni zménénych parametru.

ISave and exit

Volba ulozi provedené zmény. Pokud bylo zménéno nékteré nastaveni, zafizeni se restartuje.
Restartovani trva fadové desitky vtefin.
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XML

Ze zarizeni je mozné ziskat pravé naméfené hodnoty, nastavené meze a nazev zarizeni ve
formétu XML. Soubor je na adrese http://[IP-adresa]/fresh.xml

<?xml version="1.0" encoding="1s0-8859-2"?>
<root>
<sns id="1" name="Temp+Hum" type="1" status="0" unit="0" val="28.5" w-min="" w-max=""
type2="2" status2="0" unit2="0" val2="46.4" w-min2="" w-max2=""
type3="3" status3="0" unit3="0" val3="15.8" w-min3="" w-max3=""/>
<sns id="2" name="C02" type="4" status="0" unit="0" val="521" w-min="0" w-max="1000"/>
<sns id="3" name="Runway" type="6" status="0" unit="1" val="SE" w-min="" w-max=""
type2="7" status2="0" unit2="0" val2="0.1" w-min2="0.0" w-max2="7.0"/>
<status msp="1" level="2" location="NONAME" time="12/09/2019 14:03:43"/>
</root>

V souboru jsou XML tagy sns pro kazdou veli€inu a také tag status:

status

location

UZivatelsky definované jméno zafizeni.
time

Aktualni systémovy Cas v zafizeni.

sns

id

Pofadové Cislo veli€iny. (Prvni Cislo je 1.)

name

Nazev senzoru.

type, type2, type3

Zde je uveden kadd veli€iny podle seznamu Kody veli€in na strané 28. Atributy se stejnym indexem
se vztahuji ke stejné veliCiné.

status, status2, status3

Popisuje stav naméfené hodnoty. Atributy se stejnym indexem se vztahuji ke stejné veli€iné.
Muze nabyvat nasledujicich hodnot:

0... hodnota je platna a pfedstavuje aktualné naméfenou hodnotu

2..... naméfena hodnota prekrocCila uzivatelsky nastavenou horni mez

3..... naméfena hodnota poklesla pod uzivatelsky nastavenou dolni mez

4 ..... chyba méfeni nebo chyba senzoru (znamena poskozeny senzor nebo kabel)

unit, unit2, unit3
Cislo ptedstavuje kdd jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.
val, val2, val3

Aktualné naméfena hodnota jako desetinné Cislo s pfesnosti na jednu nebo dvé desetiny, podle
zvoleného rozsahu a typy Cidla. (Platnost hodnoty popisuje atribut status.)

w-min, w-min2, w-min3, w-max, w-max2, w-max3

Dolni (w-min) a horni (w-max) mez veli€iny nastavend uzivatelem. Hodnoty uvedené jako
desetinna Cisla s pfesnosti na jednu desetinu.

papouch.com 27


https://papouch.com/

PAPAGO METEO

Papouch s.r.o.

|K6dy senzoru, veli¢in a jednotek

Kédy senzori

V Modbusu a Spinelu jsou jako kdéd pfipojeného senzoru pouzity tyto hodnoty:

o 2
e 3
e 4
e 5
e 6
o 7
e 8
e 9
e O

Teplotni (DS).

Teplotné — vlhkostni (TH3x).
Teplotni (TMP).
Koncentrace CO2 (T6713).
Anemometr (Davis 6410).

Atmosféricky tlak.

Koncentrace Os.
Srazkomér (Davis 6466M).
Neurceno nebo nepouzito.

Kédy velicin

V xml, MOQTT, SNMP, Modbusu a Spinelu jsou pro veli€iny pouZzity tyto Ciselné kody:

o 1
o 2
e 3
o 4
e 5
e 6
o 7
e 8
e O

Teplota.
Vlhkost.

Atmosféricky tlak.

Smér vétru.

Rychlost vétru.

DesStové srazky.

Nepouzito

Kody jednotek

V xml, MOQTT, SNMP, Modbusu a Spinelu jsou pro kody jednotek pouZity konstanty popsané

v nasledujici tabulce. Pro kazdou veli€inu jsou konstanty Cislovany samostatné od nuly.

kod teplota, |\ inkost co, | 'vehlost SMer |t tlak | Sosteve
rosny bod vétru vétru srazky

0 °C % ppm m/s ° (stupen) hPa mm/15min
1 °F km/h zkratka 12 mm/hod
2 K mm/den

Tabulka 1 - K4dy jednotek

12V protokolech, kde je pouze Ciselné vyjadreni hodnoty (napf. Modbus) je pfi této moznosti vraceno ¢&islo,
zaokrouhlené na nasobky po 22,5° (vychazi ze zkratek: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW,
WSW, W, WNW, NW, NNW).
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SNMP

Protokol SNMP obsahuje objekty s jednotlivymi veli¢inami. Podrobny popis objektd nasleduje.
MIB tabulka, kterou muazete importovat do Vaseho SNMP manageru je ke staZzeni na webu
papouch.com. Papago pouziva SNMP ve verzi 1.

192.168.1.60 = [@|Polleveryl =l seconds []Log
Name Syntax Value
@ deviceNamed DisplayString NONAME
@ psAlarmString.0 DisplayString (zero-length)
&P inChTypel INTEGER 4
&pinChType.2 INTEGER 4
P inChStatus INTEGER 0
& inChStatus.2 INTEGER 0
¥ inChValuel INTEGER 955

il & inChvalue.2 INTEGER 880
&9 inChUnits.1 INTEGER 0
£ inChUnits.2 INTEGER 0
&pindexl INTEGER null

obr. 23 - pfiklad z Papago TH CO2 ETH

Tip: Pokud chcete projit cely strom SNMP objektu utilitou SNMPWALK (Linux), potom je tfeba za
IP adresu specifikovat od kterého uzlu se ma Cteni zahajit. Priklad:

snmpwalk -v1 -c public 192.168.1.254 1.3.6.1.4.1.18248

Objekty veli€in

Typ veli€iny
Name: inChType
Object ID: 1.3.6.1.4.1.18248.31.1.2.1.1.1.1 az 6 13
Popis: Zde je uveden kéd veli€iny podle seznamu Kody veli€in na strané 28.

Status veli¢iny
Name: inChStatus

Object ID: 1.3.6.1.4.1.18248.31.1.2.1.1.2.1 az 6 13

Popis: Status této veli€iny. Popisuje aktualni stav méfeni veli¢iny. Mize nabyvat nékterou
z téchto hodnot:

0 — Hodnota je platna a je v mezich.

1 — Hodnota jesté nebyla naméfena.

2 — Hodnota je platna a je pfekroCena horni nastavena mez.

3 — Hodnota je platna a je niz8i nez dolni nastavena mez.

4 — Hodnota neni platna — chyba méreni.

13 ID objektl odpovida veli¢éinam ze senzor(i A a B sefazenym za sebou. Nejdfive A, potom B. Veli€iny jsou
fazeny za sebou podobné jako v Modbusu v poradi teplota, vlhkost, rosny bod, CO2, smér a rychlost vétru.
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Namérena hodnota
Name: inChValue

Object ID: 1.3.6.1.4.1.18248.31.1.2.1.1.3.1az6 13

Popis: Naméfena hodnota jako celé Cislo. Skute¢nou hodnotu ziskate vydélenim deseti.

Jednotka
Name: inChUnits

Object ID: 1.3.6.1.4.1.18248.31.1.2.1.1.4.1 az 6 13
Popis: Kéd jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.

SNMP objekty — obecné

Nasledujici dva objekty se vztahuji k celému zafizeni.

Jméno zarizeni

Name: deviceName
Object ID: 1.3.6.1.4.1.18248.31.1.1.1.0
Popis: Nazev zafizeni definovany uzivatelem.

Text alarmu
Name: psAlarmString

Object ID: 1.3.6.1.4.1.18248.31.1.1.2.0

Popis: Text alarmoveé zpravy pfi pfekroCeni nastavenych mezi.

Trapy

Trap 1 — Veli¢ina je mimo meze

V trapu se odesila namérena veli€ina a mez, ktera byla prekroCena.

Trap se odesila poze v pfipadé, ze dojde k prfekroCeni nastavenych mezi. Aby byl trap dorucen,

je tfeba, aby byla spravné nastavena IP adresa PC se SNMP managerem.

Trap 2 — Aktualni naméfené hodnoty

V trapu se odesilaji vSechny aktualni hodnoty, a také nazev zafizeni, nastaveny uzivatelem.

Trap se odesila, jen pokud je nastavena nenulova perioda odesilani.
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MODBUS TCP

Input Register

V Input Registeru jsou k dispozici ke ¢teni aktualni udaje o méfeni ze vSech senzoru. Pro vdechny
veli€iny, které pfichazi v ivahu jsou vyhrazeny konkrétni registry. Hodnoty jsou aktualizovany jen
v registrech veliCin, které je schopen méfit pfipojeny senzor.

Adresa | Pristup | Funkce Néazev

Senzor A - hlavicka

Status

0 14 &teni 0x04 Obsahuje status senzoru. Mize nabyvat téchto hodnot:
0 = tento senzor se nepouziva (v konfiguraci nastaven na Nepfipojeno)
1 = tento senzor se pouziva pro méfeni

Datum a ¢as

1,2 Cteni 0x04
Datum a Cas v zafizeni ve formatu dle NTP (pocet sekund od 1.1.1900).

. Kod senzoru
3 Cteni 0x04 )
Viz Kédy senzorud na strané 28.

Senzor A — prvni veli€ina (dle senzoru)

Status veli€iny

Obsahuje status veli€iny. Mize nabyvat téchto hodnot:

10 &teni 0x04 0= n?mer?nalhodnfata Je.v mervltvzlm’rozsahu

2 = prekroceni horni hranice méfeného rozsahu (overflow)

3 = méfena hodnota je mensi nez dolni hranice rozsahu (underflow)
4 = naméfena hodnota je neplatna

Hodnota jako signed integer x10
Znameénkoveé celé Cislo. Zaporna Cisla jsou vyjadiena jako dvojkovy
doplnék. Namérfenou hodnotu Ize ziskat vydélenim deseti.

PFiklad ¢&teni pomoci Node.js:
11 Cteni 0x04

var val = inputRegister[11];
if (val > Ox7FFF) {

val = val - 0x10000;
}

return val / 10;

Hodnota ve formétu float

Cislo s plovouci Fadovou &arkou ve formatu podle ieee754.
PFiklad ¢teni pomoci Node.js:

12,13 Cteni 0x04 var buffer = Buffer.alloc(4);
buffer.writeUInt16BE(inputRegister[12], 0);
buffer.writeUInt16BE(inputRegister[13], 2);
return buffer.readFloatBE(0Q);

Jednotka

14 Cteni 0x04 . ]
Cislo predstavuje kéd nastavené jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.

14 Je mozZné se setkat s islovanim registrd od jedni¢ky nebo od nuly, protoZe tento prvni registr ma adresu 0.
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Adresa | Pristup | Funkce Nazev

Senzor A — druha veli¢ina (dle senzoru)

20az 24

Senzor A - treti veli€ina (dle senzoru)
30 az 34

Senzor B (stejné moznosti jako senzor A)

od 100

Senzor C —rychlost a smér vétru

Status

200 &teni 0x04 Obsahuje status senzoru. Mize nabyvat téchto hodnot:
0 = tento senzor se nepouziva (v konfiguraci nastaven na Nepfipojeno)
1 = tento senzor se pouziva pro méreni

Datum a ¢as

201,202 | cteni 0x04 Datum a ¢€as v zafizeni ve formatu dle NTP (poc¢et sekund od 1.1.1900).

Typ senzoru

203 Steni 0x04 Typ senzoru jako jeden z téchto kodu:

e 0—typ nenivybran
e 6 — Rychlost a smér vétru (viz Kédy senzorl na strané 28)

Senzor C — smér vétru

Status smeéru vétru

210 &teni 0x04 Obsahuje %tvatu’s sméru vétru. Mf{i.e, nabyvat téchto hodnot:
0 = namérena hodnota je v méficim rozsahu
4 = naméfena hodnota je neplatna

Smeér vétru jako signed integer x10

211 Cteni 0x04 Smér vétru ve stupnich. Naméfenou hodnotu Ize ziskat vydélenim
deseti.1®

Smeér vétru ve formatu float

212, 213 | ¢teni 0x04 ., .y Y. . : 15
Cislo s plovouci fadovou ¢arkou ve formatu podle ieee754.

Jednotka

214 Cteni 0x04 - . .
Cislo pfedstavuje kéd nastavené jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.

Senzor C —rychlost vétru

Status rychlosti vétru

Obsahuje status rychlosti vétru. MUze nabyvat téchto hodnot:

220 &teni 0x04 0 = naméfena hodnota je.v méficim rozsahu

2 = pfekro€eni horni hranice méfeného rozsahu (overflow)

3 = méFena hodnota je mensi nez dolni hranice rozsahu (underflow)
4 = naméfena hodnota je neplatna

15 Pokud je jako jednotka v konfiguraci nastaveno Zobrazeni sméru vétru > Jako zkratka sméru, jsou stupné
zaokrouhleny v krocich 22,5° jako na vétrné riiZici.
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Adresa | Pristup | Funkce Nazev
o Rychlost vétru jako signed integer x10
221 Cteni 0x04 .
Namérenou hodnotu Ize ziskat vydélenim deseti.
Rychlost vétru ve formatu float
222,223 |teni | 0x04 i 1 ve form: , | s
Cislo s plovouci fadovou ¢arkou ve formatu podle ieee754.
o Jednotka
224 Cteni 0x04 - . .
Cislo predstavuje kéd nastavené jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.
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SPINEL

V zafizeni je implementovan standardni protokol Spinel (format 97) pro komunikaci na datovém
TCP kanalu. Vyvoj aplikaci s timto protokolem je jednoduchy diky programu Spinel terminal, .NET
SDK Spinel.NET na Githubu a online parseru Spinelu.

index time data

0 14:05:59.010 2A 61 00 05 31 02 F3 49 0D G- (R QL

1 14:05:59.018 2A 61 00 25 31 02 00 50 61 70 61 67 6F 20 32 50 54 20 45 54 48 3B 20 76 31 30 *a .%1. .Papago.2PT.ETH; .v10
31 30 2E 30 31 2E 30 31 3B 20 66 39 37 EB 0D 3 SIS 5 SN s LS A o o 38

2 14:06:07.369 2A 61 00 06 31 02 58 01 E2 0D *a - QO 8 A

] 14:06:07.378 2A 61 00 1A 31 02 00 01 01 01 80 00 00 FB 41 C9 7C 81 20 20 20 20 20 20 3235 (*a..1....... .0AE|.......25
2E 31 1C 0D 1

4 14:06:21.483 2A 61 00 05 31 02 FA 42 0D *a , .41 .08 .

5 14:06:21.484 2A 61 00 07 31 02 06 03 F2 3F 0D - | N TR

6 14:07:14.566 2A 61 00 57 31 04 OF 58 31 31 2F 32 35 2F 32 30 31 34 20 31 34 3A 30 37 3A 33 |*a.W1,.X11/25/2014.14:07:3
32 01 01 01 81 00 20 20 20 20 20 20 20 20 BO 43 00 BD 41 97 79 6B 20 20 20 20 2. .. .. ... RELA G SR 5 S
2020 3138 2E 39:02 01 01.82 00 2020 20:20 20 20:20 20 B0 43 0C 95-43 AT.0E |. .18 .9 s o voos vnis swa o TC . €T &
49 20 20 20 20 20 33 32 32 2E 31 63 0D N O Yo'y S Ly

7 14:07:20.156  TCP/IP dient socket - disconnecting

8 14:07:20.166  TCP/IP dient socket - disconnect

9 14:19:35.451  device is gone - serial, parallel - COM3

obr. 24 - ukazka komunikace se zafizenim v programu Spinel terminal

Prehled instrukci:

Cteni méfenych hodnot

Instrukce precte aktualni hodnoty méfenych veli€in. Teplotni veli€iny jsou pfepocitany do aktualné
nastavené jednotky. Namérené hodnoty vraci jako znaménkovy integer, jako hodnotu ve formatu
s plovouci fadovou ¢arkou a také jako ASCII fetézec.
Dotaz:

Kéd instrukce: 58H

Parametry: (senzor)

senzor Cislo senzoru délka: 1 byte

Cislo senzoru, ktery se mé pregéist. Lze zadat 01H (senzor a) nebo 02H (senzor b).

Odpovéd:
Kod potvrzeni: ACK 00H
Parametry: {(senzori)(velicina:)(type1)(status:)(uniti)(unita;)(values)} {...}

senzor Cislo senzoru délka: 1 byte

Tento byte znaci Cislo senzoru a vztahuje se na vSechny nasledujici byty az do dalSiho bytu chn.
Znamena, ze nasledujici byty pfislusi ke kanalu s uvedenym d&islem. Je &islovano od 01H.

velicina Cislo veliginy délka: 1 byte

PoFadové &islo veliginy z vy$e uvedeného senzoru. Cislovano od 01H.

type Typ veli€iny délka: 1 byte

Zde je uveden kdéd veliCiny podle seznamu Kdédy veli€in na strané 28.
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status Status namérené hodnoty délka: 1 byte

Status namérené hodnoty pro kanal s Cislem uvedenym v pfedchazejicim bytu chn.

0 = dolni hranice hlidaného rozsahu nebyla pfekro¢ena

bit O (LSb) - . . . PR
1 = pfekro€eni dolni hranice hlidaného rozsahu
bit 1 0 = horni hranice hlidaného rozsahu nebyla pfekro¢ena
[
1 = prekro&eni horni hranice hlidaného rozsahu
bit 2 0 = dolni hranice méficiho rozsahu nebyla pfekroena
[
1 = prekro&eni dolni hranice méficiho rozsahu
bit 3 0 = horni hranice méficiho rozsahu nebyla pfekro¢ena
i
1 = pfekro&eni horni hranice méficiho rozsahu
_ 0 = naméfena hodnota je neplatna
bit 7 (MSb) — - -
1 = naméfenda hodnota je platna
unit Jednotka délka: 1 byte

Cislo predstavuje kdd nastavené jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.

unita Jednotka ASCII délka: 10 byte

Oznaceni jednotky jako ASCII fetézec zarovnany doprava. Tedy napfiklad °C, °F, apod.

value Namérena hodnota délka: 16 byte
Naméfena hodnota z kanalu s &islem uvedenym v bytu chn.

Hodnoty se odesilaji ve tfech formatech sou€asné. Jako prvni je 16bit znaménkova hodnota
(integer v poradi MSB:LSB). Déale dvé hodnoty pfepoctené pro aktualni rozsah podle momentalniho
nastaveni. Jednak ve forméatu 32 bit float podle IEEE 754 a ASCII jako deset znaku desetinného
Cisla. Hodnoty jsou uvedeny za sebou v uvedeném poradi.
Priklad:

Hodnota 9215,85 je vyjadrena takto:

OAH, 58H, 46H, OFH, FFH, 66H, 20H, 20H, 20H, 39H, 32H, 31H, 35H, 2EH, 38H, 35H

Cast INT: 0AH, 58H (2648)

Cast IEEE 754: 46H, 0FH, FFH, 66H

Cast ASCII: 20H, 20H, 20H, 39H, 32H, 31H, 35H, 2EH, 38H, 35H ( 9215.85)

Priklady:

Dotaz — precteni kanalu 1:

2AH, 61H,00H,06H,31H,02H,58H, 01H,E2H, ODH
Odpovéd:

2AH,61H,00H,1AH,31H,02H,00H,01H,01H, 01H, 80H, 00H, O0H,EEH, 41H,BEH, D6H, C3H, 2
0H,20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 32H, 33H, 2EH, 38H, 93H, 0DH

yA kanalu 1 byla odméfena hodnota 21,74.
Cislo kanalu: 01H

Cislo veliginy: 01H

Typ veli€iny: 01H

Status veli€iny: 80H

Jednotka: 00H

16 Popis normy IEEE 754 je k dispozici napfiklad zde: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
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Cast INT: 00H, EEH (5434)
Cast IEEE 754: 41H, BEH, D6H, C3H
Cast ASCII: 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 00H, 32H, 33H, 2EH, 38H (21.74)

Cteni jména a verze

Cte jméno pristroje, verzi vnitfniho software a seznam moznych formati komunikace. Nastaveno
pfi vyrobé.
Dotaz:
Kad instrukce: F3H
Odpoveéd:
Kéd potvrzeni: ACK 00H

Parametry: (fetézec)

retézec Jméno a verze délka: 1 byte

Papago METEO ETH; v1010.01.01; f97

V Fetézci mohou byt kromé vySe popsanych informaci uvedeny také dalSi udaje v sekcich
uvozenych stfednikem, mezerou a malym pismenem ur€ujicim jakd informace nasleduje.

Priklady:

Dotaz:

2AH, 61H,00H,05H,31H, 02H, F3H, 494, ODH

Cteni vyrobnich udaju

Instrukce precte vyrobni udaje ze zafizeni.
Dotaz:

Kéd instrukce: FAH
Odpoveéd:

Kéd potvrzeni: ACK 00H

Parametry: (product_number)(serial_number)(other)

product_number délka: 2 byty
Cislo vyrobku. U zafizeni s &islem 0227.00.03/0001 jde o &islo 227.

serial_number délka: 2 byty
Sériové Cislo vyrobku. U zafizeni s Cislem 0227.00.03/0001 jde o ¢islo 1.

other délka: 4 byty

DalSi vyrobni informace.
Priklady:

Dotaz:
2AH, 61H,00H, 05H, FEH, 02H, FAH, 75H, ODH
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Automaticka zprava o prekrocéeni mezi

Tato odpovéd je generovana, pokud jsou nastaveny meze a dojde k jejich pfekroCeni nebo pokud
méfena hodnota vybo&i mimo fyzicky rozsah senzoru. Zprava muze obsahovat informace o
jednom nebo vice kanalech.

Kéd potvrzeni: ACK OFH
Parametry: [udalost][€as] {[senzor][veli€ina][typ][status][unit][unitA][hodnota]} {...}

udéalost délka: 1 byte
Cislo zdroje udalosti

Tento byte upfesiiuje zdroj udalosti. Lze podle néj rozlidit automatickou zpravu zaslanou v pfipadé
pfekroCeni mezi nebo méficiho rozsahu od ostatnich automatickych zprav z tohoto zafizeni.
Tento byte ma hodnotu 30H.

éas délka: 19 byte
Cas udalosti

Cas udalosti jako fetézec.

senzor délka: 1 byte
Cislo senzoru

Poradové &islo senzoru, ke kterému pFislusi nasleduijici byty. Cislovani zagina od 01H.

veli¢ina délka: 1 byte
Cislo veliginy ze senzoru

Poradové Cislo veli€iny ze senzoru. Timto se rozliSuji rizné veli€iny ziskané z jednoho senzoru,
pokud jich poskytuje vice. Cislovani za¢ina od 01H.

typ délka: 1 byte
Typ veli€iny

Zde je uveden kod veli¢iny podle seznamu Kody veli€in na strané 28.

status délka: 1 byte
Status naméfené veli€iny

0000 = naméfena hodnota je v méficim rozsahu
0001 = piekroceni dolni hranice hlidaného rozsahu

bity 0 az 3 _ - . : . .
(doIni nibble) 0010 = pfekroceni horni hranice hlidaného rozsahu
0100 = podteceni fyzického rozsahu A/D pfevodniku
1000 = preteCeni fyzického rozsahu A/D pfevodniku
) 0 = naméfena hodnota je neplatna
bit 7 (MSb) — : -
1 = naméfenda hodnota je platna
unit délka: 1 byte
ID jednotky

Cislo predstavuje kod nastavené jednotky — viz Tabulka 1 na strané 28.
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unitA délka: 10 byte
Jednotka jako fetézec

Retézec s oznadenim jednotky zarovnany vpravo. Napfiklad ,°C*

hodnota délka: 16 byte
Namérena hodnota

Hodnoty se odesilaji ve tfech formatech sou€asné. Jako prvni je 16bit znaménkova hodnota
(integer v poradi MSB:LSB). Dale dvé hodnoty pfepoctené pro aktualni rozsah podle momentalniho
nastaveni. Jednak ve forméatu 32 bit float podle IEEE 754" a ASCII jako deset znaku desetinného
Cisla. Hodnoty jsou uvedeny za sebou v uvedeném poradi.

Priklad:
Hodnota 9215,85 je vyjadfena takto:
OAH, 58H, 46H, OFH, FFH, 66H, 20H, 20H, 20H, 39H, 32H, 31H, 35H, 2EH, 38H, 35H
Cast INT: 02AH, 58H (2648)
Cast IEEE 754: 46H, OFH, FFH, 66H
Cast ASCII: 201, 20H, 20H, 394, 32H, 31H, 35H, 2EH, 38H, 35H ( 9215.85)

Priklad:

Automaticka odpoveéd:

2AH, 61H, 00H, 57H, 31H, 04H, OFH, 58H, 31H, 31H, 2FH, 32H, 35H, 2FH, 32H, 30H, 31H, 34H, 2
OH, 31H, 34H, 3AH, 30H, 37H, 3AH, 33H, 32H, 01H, 01H, 01H, 81H, 00H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20
H,20H,20H,20H,B0H, 434, 00H,BDH, 41H, 97H, 79H, 6BH, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 31H
,38H, 2EH, 39H, 02H, 01H, 01H, 82H, 00H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, BOH, 43H,
OCH, 95H, 43H,A1H, OEH, 49H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 33H, 32H, 32H, 2EH, 31H, 63H, ODH

Automaticka informace o pfekroCeni dolni hranice na kanalu 1 a horni hranice na kanélu 2. Vyznam
hodnot kanalu 1:

Cislo instrukce: 581
ASCII ¢as: 311, 311, 2FH, 328, 354, 2FH, 324, 30H, 31H, 34H, 204, 31H, 34H, 3AH, 30H, 37H, 3AH, 33H, 32H
Cislo kanalu: 01H
Cislo veliginy: 01H
Typ veli€iny: 01H
Status veliiny: 81H
Jednotky Ciselné: 00H
Jednotky ASCII: 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, BOH, 43H
Aktualni hodnota:
Jako INT: 00H, BDH
Jako float: 41H, 97H, 79H, 6BH
Jako ASCII: 20H, 204, 20H, 20H, 20H, 20H, 31H, 3BH, 2EH, 39H

17 Popis normy IEEE 754 je k dispozici napfiklad zde: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
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INDIKACE

Dvé kontrolky v Ethernetovém konektoru:
Zluta — LINK: Sviti, kdyz je zafizeni pfipojené kabelem ke switchi nebo PC.

Zelena — ACT: Indikuje komunikaci pfes Ethernet.

Dvé kontrolky vievo pod Ethernetovym konektorem:
Zluta (vpravo): Sviti, pokud je navazano spojeni protokolem Spinel nebo Modbus.

Cerveno-zelena (vlevo):

e zelena sviti a Cervena blika, pokud zafizeni
funguje spravné a je pfipojen alespon jeden
senzor

e zelena i Cervena sviti, pokud zafizeni
funguje, ale neni pfipojen zadny senzor &

/

e Cervena sviti pfi chybé zarizeni ‘

‘-\\‘_‘7- >

Papago s rozhranim WiFi
Zluto-modra (vpravo):

e Zluta sviti, pokud je navazano spojeni protokolem Spinel nebo Modbus.
e Modra sviti, kdyz je Papago pfipojené k WiFi siti.

Cerveno-zelena (vlevo):

e zelena sviti a Cervena blika, pokud zafizeni
funguje spravné a je pfipojen alespon jeden
senzor

e zelena i Cervena sviti, pokud zafizeni ..
funguje, ale neni pfipojen Zadny senzor

g
e Cervena sviti pfi chybé zafizeni . ‘

RESET

Pomoci nasledujiciho postupu provedete reset zafizeni do vychoziho stavu, jaky je nastaven z
vyroby. (V&etné smazani vyrovnavacich paméti apod.) Na rozdil od resetu, ktery je mozné
provést pfes webové rozhrani nebo protokolem Telnet (viz stranu 26) dojde také k nastaveni IP
adresy na 192.168.1.254.

1) Odpojte napajeni zafizeni.

2) Stisknéte tlacCitko, které je umisténo v malém
otvoru vpravo pod Ethernetovym konektorem.

3) Zapnéte napajeni a vycCkejte cca 10 vtefin nez 4x
blikne Zluta kontrolka pod ethernetovym
konektorem.

4) Uvolnéte tlacitko.
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TECHNICKE PARAMETRY

Sdruzeny senzor TH3® a THP

e TH3: Méfi teplotu a vlhkost + dopocitava rosny bod

e THP: Méfi atmosféricky tlak, teplotu a vihkost

Upozornéni: Polymerovy senzor snimace je vysoce citlivy prvek reagujici s chemikaliemi. Nevystavujte
proto pouzdro snimace zadnym chemikaliim ani jejich vyparim (&isténi lihem, benzinem apod.). Zejména
organicka rozpoustédla a slou€eniny mohou vyrazné ovlivnit pfesnost senzoru, a to v pfipadé relativni
vlihkosti az o desitky procent.

Stupen Kryti.....oovveiieieeiii e, IP 54
ROZMENY. ... hlinikovy hranol s rozmérem 40 x 16 x 10 mm
Material 0balu ..............euvvvivviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnanns slitina hliniku

VIhkostni senzor

Rozsah méfené vihkosti...........ccccoeiiiiiiiiinnnns 0 % az 100 % RH
Doporuc€eny rozsah méfeni.............ccccceeeees 20-80 %
ROZIISENI .. 1% RH
Pfesnost méreni vihkosti...........cccccceeeieeee, viz obr. 25
MEFICH PrVEK ....evviiiiiiiiiiiiiiiiiii polymerovy senzor
Mechanické provedeni Cidla................cceeee. pod plastovou sitkou shora na zafizeni
ARH (%RH)
i
= = = maximal tolerance
+6 1 typical tolerance
+4 -
4
------------------ s
+2
io T L) T T T T T T

0O 10 20 30 40 50 6 70 8 90 100
Relative Humidity (%RH)

obr. 25 — Pfesnost méreni vihkosti

18 Senzor s oznacenim TH3 je podporovan ve firmwaru od verze 1.12. Pokud mate zafizeni se starSim
firmwarem, je tfeba firmware pfehrat minimalné na uvedenou verzi. Rozdily mezi novym senzorem TH3 a starym
provedenim (oznaéenym TH2E):

TH3 (novy senzor)

TH2E (stary senzor)

Presnost méreni vihkosti v rozsahu 0 — 10 % +2 % +2 az 4 %
Presnost méreni vihkosti v rozsahu 90 — 100 % +2 % +2 az 4 %
Doporuéeny rozsah méfeni vihkosti 20-80 %

Rozsah méfeni teploty -40,0 °C az +125,0 °C

-40,0 °C az +123,8 °C

Pfesnost méfeni teploty 10,3 az £0,5 °C

10,4 az 2,0 °C
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Doporuceny a maximalni rozsah hodnot:

e Senzor pracuje stabilné v rozsahu doporu€enych hodnot vihkosti. Dlouhodobé vystavovani
podminkam mimo tento rozsah (zejména vihkosti nad 80 %), mUze doCasné posunout
nameérené hodnoty vihkosti (+3% na 60 hodin). Po navratu do normalniho rozsahu se senzor
pomalu vrati ke kalibraci nastavené z vyroby.®

e Dlouhodoba expozice v extrémnich podminkach nebo vliv agresivnich chemickych vypar(
muZze urychlit starnuti senzoru a posun naméfenych hodnot.

Teplotni senzor

Rozsah méfenych teplot............cccevvvvennn. -40,0 °C az +125 °C
ROZIISENI...covviiiieiieee 0,1°C
MEFICI PIVEK ....eveeieeiiieee e polovodi¢ovy senzor
Mechanické provedeni €idla .............cccceeeee.. pod plastovou sitkou shora na zafizeni
AT (°C)
£15
= = = maximal tolerance
+10 typical tolerance
i -
B »”
+05 4 7
+0.0 e

-40  -20 0 20 40 60 80 100 120
Temperature (°C)

obr. 26 - Pfesnost méfeni teploty

Senzor atmosférického tlaku (jen v THP)

Rozsah méfenych tlakd ... 50 az 110 kPa

PFesSnOst .......oovvvviiiiiiiii +0,4 kPa

MEFICT PIVEK ... polovodiCovy senzor

Mechanické provedeni €idla ............ccccceeeee. pod plastovou sitkou shora na zafizeni

Samostatny teplotni senzor

TYP SENZONU..coeiiiiiiiiee e polovodicovy
Rozsah méfenych teplot...........cccccvvveviinnnnnn. -55 °C az +125 °C
PFesnost ..o, +0,5 °C v rozsahu -10 °C az +85 °C; jinak £2 °C

19 Proces navratu k pavodni kalibraci Ize urychlit nasledujicim postupem:
1) Ponechte senzor v prostfedi s teplotou 100 az 105 °C a vihkosti do 5 % po dobu 10 hodin.
2) Ponechte senzor v prostfedi s teplotou 20 az 30 °C a vlhkosti cca 75 % po dobu 12 hod. (VIihkost 75%
Ize vytvofit napfiklad s nasycenym roztokem NacCl.)
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SEAMULT ceviieeeee e, max. £0,2 °C za 1000 hodin pfi 125 °C
ROZMEIY. ... normalizovany pramér 6 mm, délka 60 mm
Material obalu ... slitina hliniku

Stupen Kryti......oooi IP 68 (trvalé ponofeni max. do hloubky 1 metr)

Kabel k teplotnimu senzoru a senzoram TH3 a THP

Venkovni plast ........cocoiiiiiiiii silikonova pryz, modra

0] F= 1ot Y04 | FEP polymer

DEIKA.......vveiieee e standardné 3 m (na pfrani az 20 metr()
Rozsah pracovnich teplot — trvale................. -60 °C az +200 °C

Maximalni dovolena teplota ..............ccceeee.... +220 °C
Primérkabelu..........ccooovvviiiiiiiiiiiiieei 4,3 mm (20,1 mm)

Kabel ma vybornou odolnost proti vihkosti, chemickym latkam a uhlovodikim.

Senzor koncentrace CO2

Méreni koncentrace oxidu uhli¢itého CO22°

ROzSah.....cccoooeeiiiicie e, 400 - 5 000 ppm (0 - 40 000 ppm informativné)
Pfesnost, rozsah 400-1000 ppm %! .. +(50 ppm + 2,5% méfené hodnoty) %2
Presnost, rozsah 1001-2000 ppm 2! +(50 ppm + 3% méfené hodnoty) %2

Presnost, rozsah 2001-5000 ppm 2! +(50 ppm + 5% méfené hodnoty) %2

Teplotni stabilita............c.cccceeeeeeee. +(5 ppm + 0,5% mérené hodnoty)
Doba 0dezZVY (T63%) «...uuuvnnnnnnnnnnnnnns 60 s
Typ snNiMace ........cccevvvvvviiiieeeeeeeeens opticky (NDIR)
Méreni teploty %°
ROZSaN........uviiiiiiiiiiiiie -10 az +60 °C
ROzZIISENT v, 0,1°C
Presnost 21 .......cooeeiiieieeee e +0,8 °C v rozsahu 10 az 30 °C
Doba 0dezVY (T63%) «...uuvvnnnnnnnnnnnnnnns 120 s
Méreni vihkosti %°
ROzSah......coovviiiiiicie e, 0az 100 %RH
RozliSeni ..., 0,1 %RH
Presnost 2L .. ..o +6% RH (v rozsahu 20 az 65 %RH)
Doba 0dezVvy (T63%) «..vevveeeeeeeeeeeennnnnns 90 s

20 Kompletni technické parametry senzoru viz dokumentaci senzoru Sensirion SCD41.

21 Presnost méfeni mize byt kromé& uvedeného Udaje dale negativné ovlivnéna v zavislosti na osvétleni,
cirkulaci vzduchu a umisténi.

22 Pfi 25 °C, 50 %RH, tlak 1013 mbar
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obr. 27 — Samotny CO senzor
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obr. 28 — Kabel k senzoru je soucésti dodavky

ROZMErY ....oovviiiiiiiiii 40 x 40 x 21 mm
Primér montaznich otvorud ..........cccccceeeeenns 4 mm

PFipojeni vOdi€U ...........ccovvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiieee, svorkovnice

SUPER KIYti oo IP 20

Délka kabelu............cccovvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 3 m nebo délka na pfrani

Senzor rychlosti a sméru vétru

Pfed instalaci anemometru se, prosime, dukladné seznamte s pokyny pro instalaci na strané 6!

137/ Davis 6410

Pracovni teplota............cccccevvvvvviiiiiiiiiieeeeeee -40 az +65 °C

RozliSeni sSméru Vetru.........cccccvvvvvvviviiinnnnnnn. 16 kroku (22,5°)

PFesnost méfeni sméru vétru ............cccceee.. +3°

Rozsah méfeni rychlosti vétru.................... 0.5az 89 m/s

Presnost méreni rychlosti vétru .................... 11 m/s nebo 5 % (podle toho co je vétsi)
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Délka pfivodniho kabelu

obr. 29 - senzor sméru a rychlosti vétru

Srazkomeér

Srazkomér Davis 6466M je konstruovan v souladu s doporucenimi Svétové meteorologické
organizace (WMO) a zajiStuje dlouhodobé pfesné a spolehlivé méfeni srazek. DeStova voda je
zachycovana vstupnim kuzelem, nasledné prochazi ochrannym sitkem zachycujicim necistoty a
shromazduje se v naklapéci Izici. Po dosazeni definovaného objemu odpovidajiciho méfici
jednotce (tj. 0,2 mm srazek) dojde k preklopeni Izice a sepnuti spinaciho kontaktu, ¢imz je
zaznamenan prirastek srazek. Voda je poté odvadéna pres odtokova sita ve spodni Casti.
Aerodynamicky optimalizovany tvar minimalizuje ztraty zpUsobené vétrem. Konstrukce z UV
odolného plastu zajistuje vysokou mechanickou odolnost i stabilitu parametr pfi dlouhodobém
venkovnim provozu.

TYP i Davis 6466M

Pfesnost méfeni srazek ................ srazky az 250 mm/h: £3 % z celkového mnozZstvi nebo
+ jedno preklopeni lopatky (0,2 mm srazek), podle toho,
ktera hodnota je vétsi.

obr. 30 - Srazkomér
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Ostatni parametry

Ethernetové rozhrani

KONEKEOK <.
Zabezpeceni http getu
Protokol SNMP ...,

Protokol MQTT ..o
WiFi rozhrani

Specifikace
Pracovni frekvence

Anténni KONeKLOor ...,
Obvod hodin a interni pamét’ méreni
Zpusob zalohovani hodin (RTC)

Doba zalohovani RTC po vypadku napajeni .

Elektronika zarizeni

PoE napajeni

Napajeni z externiho zdroje

Proudovy odbér z ext. zdroje pfi 15 V

Proudovy odbér z ext. zdroje pfi 24 V

Proudovy odbér z PoE

Spotieba

Napajeci konektor

Rozsah pracovnich teplot

Rozmeéry (bez konektorl)

Material krabicky

Stupen kryti

Hmotnost

Montaz na liStu DIN 35 mm

Vychozi nastaveni Ethernetu

128 bit AES; Rijndael; metoda CFB
v.1l
v.3.1.1

IEEE 802.11 b/g a IEEE 802.11n (jeden stream), IEEE 802.11 d/h/i/j/k/w/r

kondenzatorem (nelze uzivatelsky vymeénit)

5 dnu
(pokud bylo zafizeni pfedtim alespon 3 hodiny bez
pferuSeni pfipojeno ke zdroji napajeni)

dle IEEE 802.3af

11 az 58 V DC (s ochranou proti pfepélovani)
typ. 120 mA

typ. 72 mA

souosy 3,8 x 1,3 mm; + je uvnitf
-20az+70 °C

88 x 70 x 25 mm

eloxovany hlinik

IP 30

IP adresa

Maska sité

IP adresa brany (Gateway).........ccccccvevveeeeennn.

192.168.1.254
255.255.255.0 (8 bitd; maska C)
0.0.0.0

papouch.com
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Bezpecnost sitového provozu zarizeni

Zarizeni je uréeno vyhradné pro provoz v divéryhodné lokalni siti (LAN) za sitovym routerem
nebo firewallem. Neni uréeno pro pfimé pfipojeni k vefejné siti internet ani pro pfimé zpfistupnéni
z externich siti (napf. pomoci vefejné IP adresy nebo pfesmérovanim portl).

KomunikaCni rozhrani zafizeni nepouziva Sifrovany pfenos dat (HTTPS) a neposkytuje
mechanismy zabezpeceni odpovidajici provozu ve vefejné siti. Vestavéna autentizace slouzi
pouze jako zakladni ochrana proti neumysinému pfistupu v lokalni siti a nepfedstavuje ochranu
proti utokim z vefejné sité.

V pfipadé potieby vzdaleného pfistupu doporuCujeme pouzit zabezpecCené pfipojeni
prostfednictvim VPN nebo podobného bezpeénostniho mechanismu.

obr. 31 — Papago 2TH ETH s drZzakem na listu DIN

Nevahejte nas kontaktovat v pripadé dalSich specifickych poZzadavku
na provedeni a funkce modulu PAPAGO METEO.
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Papouch s.r.o.

Prenosy dat v priamyslu, prevodniky linek a

protokolli, RS232, RS485, RS422, USB, Ethernet, \
LTE, WiFi, méfici moduly, inteligentni teplotni
¢idla, /0 moduly, zakazkovy vyvoj a vyroba. \
Adresa: com

Strasnicka 3164/1a PAP D U C H

102 00 Praha 10

Telefon:
+420 267 314 268

Web:
papouch.com

Mail:
papouch@papouch.com

CE A s

papouch.com
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