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1. Hlavní funkce 
 

- Převodník úrovní M-Bus pro 100 zařízení 

- Transparentní převod úrovní několika rozhraní na sběrnici M-Bus 

- Ethernet 10/100BaseT a USB 2.0 s ovladačem pro virtuální sériový port 

- 2 x RS232C se svorkami (TXD, RXD, GND)  

- 2vodičové rozhraní RS485 (neadresovatelné) 

- M-Bus Booster s funkcí opakovače pro rozšíření sítí M-Bus 

- Galvanická izolace všech rozhraní od sběrnice M-Bus 

- Inteligentní řízení přístupu k rozhraním pomocí mikrokontroléru 

- Externí napájecí zdroj s širokým rozsahem vstupů pro celosvětové použití 

- Šasi pro montáž na lištu 

2. Instalace 

2.1 Schematické znázornění 

2.2 Montáž 
 

Šasi PW100 se montuje na DIN lištu TS35. Šasi zabírá na DIN liště 6 modulů (1 modul je 18 mm) a díky své 

celkové výšce pouze 60 mm se vejde nejen do rozvaděčové skříně, ale také do elektroměrové skříně pod kryt. 

Zařízení vyžaduje externí napájení přibližně 42 V DC. Důrazně doporučujeme použít náš napájecí zdroj 

NT016. Pokud je zařízení PW100 provozováno s jiným napájecím zdrojem, může dojít k narušení funkce 

PW100. NT016 má také výšku 60 mm a šířku pouze dvou modulů na DIN liště.  

http://www.papouch.com/
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2.3 Konektory 

Následující obrázek ukazuje horní pohled na konektory: 

 

 

Všechny svorky jsou zá-

suvné, což usnadňuje za-

pojení a v případě poruchy i 

výměnu PW100. 

Pozor: Ujistěte se, že jste 

svorky po vyjmutí vrátili na 

správné místo. Nesprávně 

umístěné svorky mohou 

vést k závadám. 

 

 

 

Horní svorky (zleva doprava): 

Typ Signál Popis 

POWER 
+ / - Výstupní napětí zdroje 42 V DC (pozor na polaritu) 

⏚ Ochranný vodič (uzemnění) pro symetrii a ochranu sběrnice M-Bus 

M-BUS - / + Výstup M-Bus, vodiče k měřičům M-Bus, 3 páry paralelních připojení 

Spodní svorky (zleva doprava): 

Typ Signál Popis 

ETHERNET  10/100MBitová Ethernet zásuvka RJ45 pro připojení k síti 

RS485 B- / A+ / GND Rozhraní RS485, dvouvodičové, B= -   / A = + / GND = referenční zem 

USB  Konektor USB interního převodníku USB-RS232 (FTDI) 

RS232 2 TX / RX / GND Rozhraní RS232C č. 2, TX = PC vysílá, RX = PC přijímá, GND 

RS232 1 TX / RX / GND Rozhraní RS232C č. 1, TX = PC vysílá, RX = PC přijímá, GND 

M-BUS REPEATER  Vstup opakovače M-Bus pro rozšíření sítě 

  

http://www.papouch.com/
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2.4 Kontrolky LED 

V přední části je celkem šest LED diod, které ukazují stav sběrnice M-Bus. Svítící LED dioda má následující 

význam: 

 

 

Dvě LED diody v Ethernetové zásuvce RJ45 ukazují stav sítě a virtuálního COM portu. LED diody mají bez 

připojeného síťového kabelu sníženou intenzitu o 20 % normální hodnoty. Po připojení sítě se intenzita změní 

na 100 %. Nejdůležitější vzory blikání mají následující význam: 

Všechny ostatní vzory najdete v online nápovědě programu DS Manager (tlačítko F1) v kapitole "Firmware 

Manuals / Device Server Application Firmware / Status LED Signals (Red = Green / Green = Yellow)“.  

POWER  Výstupní napětí sběrnice M-Bus je zapnuto. 

TRANSMITTING  Master přenáší data. 

RECEIVING  Minimálně jeden měřič odpovídá daty. 

MAX CURRENT  Je překročen maximální počet připojitelných měřidel (varování). 

SHORT CIRCUIT  Nadproud / zkrat na sběrnici M-Bus (blikání 2 Hz) 

M-BUS ACTIVE  Jedno rozhraní je aktivní a výhradně obsazuje sběrnici M-Bus. 

 Není navázáno spojení 

 Připojení je aktivní 

 
Spojení je navázáno a komunikace je ak-
tivní 

 Server zařízení provede restart 

http://www.papouch.com/
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3. Popis funkcí 

PW100 je transparentní převodník úrovní z několika rozhraní na sběrnici M-Bus pro až 100 měřičů. Zařízení 

umožňuje externím připojeným řídicím jednotkám, jako je řízení budovy, DDC nebo PC, odečítat připojené 

měřiče pomocí softwaru M-Bus (není součástí dodávky). PW100 lze také použít jako opakovač pro rozšíření 

sítí M-Bus v závislosti na délce kabelu a počtu měřičů. 

3.1 Multiplexor / přepínač rozhraní 
Řízení sběrnice zajišťuje interní mikrokontrolér, který umožňuje přístup ke sběrnici M-Bus pouze jednomu 

rozhraní, a to i při více připojených rozhraních. To zajišťuje, že pokud jsou připojeny dva nebo více systémů, 

ty se při komunikaci vzájemně neruší (například BMS přes RS485 a PC přes USB). Tento automatický přepí-

nač funguje na principu "kdo dřív přijde, ten dřív mele", tj. když jedno z rozhraní vyšle signál do sběrnice M-

Bus, toto rozhraní převezme kontrolu nad sběrnicí M-Bus a má výhradní přístup ke komunikaci. LED dioda s 

označením "ACTIVE" indikuje stav aktivity interního přepínače rozhraní. Pokud LED dioda svítí, je aktivní 

jedno ze šesti možných rozhraní. Ostatní rozhraní jsou v tomto okamžiku deaktivována a nemají přístup ke 

sběrnici M-Bus. Aktivní rozhraní zůstává povoleno přibližně 3 sekundy po poslední komunikaci. Jakmile LED 

zhasne, může sběrnici M-Bus obsadit jiné rozhraní. 

3.2 Rozhraní RS232C 
PW100 má dvě nezávislá rozhraní RS232C, obě ve formě 9pinového D-SUB a 3pinových šroubových svorek. 

Přiřazení pinů RS232C je následující: 

RX = PC vysílá na sběrnici M-Bus, TX = PC přijímá ze sběrnice M-Bus, GND = signálová země 

Pokud chcete připojit kabel D-SUB, použijte doplňkový volitelný kabel KA006 se 3 otevřenými vodiči. 

Pro propojení s počítačem (připojení 1:1) připojte 3 vodiče následujícím způsobem: 

 

D-SUB Signál Funkce PW100 Barva 
(svorka) 

Pin 1 DCD (data carrier detect) nepoužívané  

Pin 2 RXD (PC přijímá data) M-Bus odesílá data do PC Zelená (TX) 

Pin 3 TXD (PC přenáší data) PC přijímá data z M-Bus Žlutá (RX) 

Pin 4 DTR (data terminal ready) nepoužívané  

Pin 5 GND (signálová země) GND Černá (GND) 

Pin 6 DSR (date set ready) nepoužívané  

Pin 7 RTS (request to send) nepoužívané  

Pin 8 CTS (clear to send) nepoužívané  

Pin 9 RI (ring indicator) nepoužívané  

http://www.papouch.com/
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3.3 Rozhraní RS485 
Ke svorkám RS485 se připojí dvouvodičové rozhraní RS485 (A = + a B = -). Upozorňujeme, že se jedná o 

transparentní rozhraní bez adresování na sběrnici RS485. Řízení směru poloduplexního 2vodičového spojení 

je realizováno tak, že PW100 je v klidovém stavu pasivní (přijímač zapnutý, vysílač vypnutý) a zapíná se na 

přenášení dat z měřičů M-Bus (přijímač vypnutý, vysílač zapnutý). Převodník úrovní zůstává aktivní na lince 

RS485 po dobu přibližně 50ms po vyslání poslední logické nuly (space) slave zařízení. Během této doby by 

software masteru neměl spouštět nový požadavek na připojené měřiče. 

Sběrnice RS485 není v PW100 ukončena. Pokud je ukončení vyžadováno, lze mezi svorky A+ a B- připojit 

vhodně dimenzovaný externí rezistor, např. 120Ω. 

3.4 Rozhraní opakovače 
PW100 lze použít jako takzvaný opakovač, jako rozšíření sítě stávajících systémů M-Bus, pokud byl překročen 

maximální počet měřičů nebo maximální délka kabelu pro danou instalaci. K opakovači lze připojit až 100 

zařízení a až 4 km kabelu (1 x 2 x 0,8 JYSTY) přenosovou rychlostí 2400 baudů. 

 

Vedení M-Bus stávajícího masteru nebo převodníku úrovní se připojí ke svorkám označeným M-Bus Repeater. 

Na polaritě nezáleží, jelikož je použitelná a standardizovaná pro M-Bus slave. Signál na  

M-Bus na výstupu PW100 se přepojí tak, aby bylo možné připojit kompletní síť M-Bus. Díky automatickému 

měření maximální přenosové rychlosti a obnově časování bitů (bit recovery) digitálním opakovačem lze kas-

kádově nebo paralelně zapojit téměř neomezený počet opakovačů. To umožňuje vytvářet téměř neomezené 

sítě M-Bus. 

http://www.papouch.com/
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3.5 Rozhraní USB  
Port pro USB zařízení je jako konektor USB 2.0 typu B k dispozici na přední straně krytu PW100. Pro připojení 

počítače použijte USB kabel s konektorem typu A na jedné a konektorem typu B na druhé straně (není sou-

částí dodávky). Před použitím rozhraní USB je nutné nainstalovat softwarový ovladač pro virtuální COM port. 

To simuluje sériový port, který můžete používat jako obvykle ve vašem softwaru M-Bus. Ovladač najdete na 

našem CD "Tools & Docs", na homepage našich stránek www.relay.de nebo na stránkách výrobce použitého 

USB čipu: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers (zde najdete také ovladače pro Linux a Mac OS). Po stažení 

rozbalte soubor ZIP. Ovladače nainstalujete tak, že v Průzkumníku souborů kliknete na rozbalený soubor 

pravým tlačítkem myši a vyberete položku nabídky "Spustit jako správce" (příklad názvu souboru je: 

CDM212364_Setup.exe). 

 

Nyní můžete připojit počítač. Ovladač USB pro PW100 se nainstaluje automaticky a vytvoří nový virtuální 

COM port. Po dokončení instalace se zobrazí nové číslo COM portu sériového portu USB (zde: COM29). Toto 

číslo můžete kdykoli vyhledat ve Správci zařízení v části porty (Sériový port USB) a, v případě potřeby, změnit 

v rozšířených nastaveních ovladače. V softwaru M-Bus vyberte příslušné číslo COM portu. 

  

http://www.papouch.com/
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3.6 Rozhraní Ethernet 

Ethernetové rozhraní PW100 převádí fyzické rozhraní Ethernet 10/100BaseT na M-Bus a protokol TCP/IP na 

sériový protokol. Rozhraní Ethernet je k dispozici na předním panelu jako 8pinová zásuvka RJ45. PW100 lze 

integrovat do stávající místní sítě a měřiče M-Bus lze odečítat z jednoho nebo více počítačů v této síti. To 

vyžaduje, aby byl na tomto PC nainstalován takzvaný "Tibbo Device Server Toolkit". Pomocí tohoto softwaru 

se v PW100 nakonfiguruje rozhraní Ethernet a nastaví se virtuální COM port. Toto simulované sériové roz-

hraní umožňuje používat obvyklý software M-Bus určený pro běžná sériová rozhraní. Proveďte následující 

kroky instalace: 

3.6.1 Příprava IT  

IT oddělení musí v síti obsahující PW100 definovat následující položky: 

▪ Pevná IP adresa musí být shodná s rozsahem IP čtecího počítače. Pouze poslední číslo se musí lišit. 

(např. 192.168.1.239) 

▪ Pokud jsou IP adresy přidělovány bránou, potřebujete také masku podsítě a IP adresu brány. 

▪ Převodník používá pro protokol TCP standardně port 1001. Tento port nesmí být blokován firewallem. 

 

Tímto způsobem můžete v síti najít vlastní IP adresu: 

 

 

Start – Run: cmd <OK> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.papouch.com/
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Input: ipconfig <enter> 

 

Zobrazí se vlastní IP adresa a 

maska podsítě. 

 

 

 

3.6.2 Instalace softwaru 

Software ovladače najdete na našem CD "Tools&Docs", na naší domovské stránce www.relay.de nebo přímo 

na stránkách výrobce: https://tibbo.com/support/downloads/tdst.html. V závislosti na vašem operačním sys-

tému spusťte jako správce buď 32bitovou, nebo 64bitovou verzi instalačního programu: 

 

tdst_5-14-00-x86.exe (32bitový systém Windows) nebo tdst_5-14-00-x64.exe (64bitový systém Windows). 

TDST = Tibbo Device Server Toolkit, 5-14-00 = verze 5.14.00 ze srpna 2021 

 

 

 
Po restartu počítače se dokončí instalace ovladačů a softwarových nástrojů. 

http://www.papouch.com/
http://www.relay.de/
https://tibbo.com/support/downloads/tdst.html
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3.6.3 Nastavení serveru zařízení 

Spusťte Tibbo – DS Manager (Start – Programy – Tibbo – Tibbo Device Server Toolkit – Tibbo DS Manager). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS Manager (DS = Device Server) zobrazuje všechny vysíláním zjistitelné servery zařízení v listu "AutoDis-

covery". Servery zařízení, které nejsou ve stejném rozsahu IP adres, nebudou nalezeny a musí být ručně 

přidány do listu "Address Book" (tlačítkem "Add"). Vyberte zařízení, které chcete konfigurovat, a klikněte na 

tlačítko "Settings" (Nastavení). Poté se zobrazí nastavení zařízení, které je třeba změnit podle následujících 

obrázků. Nápovědu k programu DS Manager získáte pomocí klávesy F1. 

http://www.papouch.com/
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Doporučené nastavení:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna hodnot označených šipkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK:  

Uloží nastavení a restartuje zařízení 

 

 

 
  

http://www.papouch.com/
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3.6.4 Nastavení virtuálního portu 

Dalším krokem je nastavení virtuálního sériového portu v počítači. Virtuální port nepotřebujete, pokud použitý 

software nabízí místo sériového portu port TCP/IP. V takovém případě musíte správně naprogramovat 

všechna nastavení sériového rozhraní, jako je přenosová rychlost, parita a datové bity. Virtuální port nepotře-

bujete ani v režimu bridge (dva servery zařízení připojené společně, tj. jeden TCP001 (server sériového zaří-

zení) k PW100.  

 

Spusťte Tibbo – VSP Manager (Start – Programy – Tibbo – Tibbo Device Server Toolkit – Tibbo VSP Ma-

nager). 

 

 

 

Přidejte VSP (virtuální sériový port) kliknutím na tlačítko "ADD". 

  

http://www.papouch.com/
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Proveďte následující nastavení: 

 

 

Změna hodnot 

označených hvěz-

dičkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Browse for DS“: 

Výběr serveru zaří-

zení 

 

 

 

 

Poté můžete v listu "Default Serial Settings" naprogramovat hodnoty pro sériovou komunikaci po spuštění 

(přenosová rychlost, datové bity, parita, řízení toku). Kliknutím na tlačítko "OK" se vygeneruje virtuální port, 

který pak můžete používat ve svém softwaru M-Bus. Zvolte příslušný port (název VSP) ve svém softwaru jako 

komunikační rozhraní. Nyní je instalace dokončena. Nastavení zařízení a COM portu můžete kdykoli změnit 

pomocí správce DS, resp. správce VSP. Nastavení serveru zařízení a kontrolu stavu jeho směrování můžete 

po první instalaci změnit také pomocí webového prohlížeče připojeného k přidělené IP adrese. Požadované 

heslo pro přihlášení je při dodání prázdné.  

http://www.papouch.com/
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4. Technické údaje 

4.1 Obecné údaje 
 

Provozní napětí 42,0 - 43,5 V DC 

Spotřeba energie max. 15 W 

Rozsah provozních teplot 0 - 50 °C 

Napětí sběrnice M-Bus 42 V (Logická 1), 28 V (Logická 0) 

Základní proud M-Bus max. 150 mA 

Nadproudový práh > 220 mA 

Vnitřní odpor sběrnice 5 Ohmů 

Komunikační rychlosti 300 - 38400 Baud 

Prahová hodnota bitů typ. 7,0 mA 

Prahová hodnota kolize typ. 48 mA 

Maximální délka kabelu pro 

doporučený typ kabelu 

JYSTY 1 x 2 x 0,8 mm 

Celkem (všechny vodiče): 1 km (9600 baud), 4 km (2400 baud), 10 km (300 baud). 

Maximální vzdálenost k podřízenému zařízení (100 podřízených zařízení na konci ka-

belu): 1000 m 

Maximální vzdálenost k podřízenému zařízení (100 podřízených zařízení rovnoměrně 

rozložených): 2000 m 

Galvanická izolace Všechna rozhraní jsou izolována od sběrnice M-Bus a napájení. Vstup opakovače je 

navíc izolován od ostatních rozhraní. 

Šasi Světle šedý a černý plast z PC, ochranná třída IP30 

V x Š x H: 90 x 107 x 60 mm (výška bez svorek) 

Montáž na lištu (6 modulů) 

Kontrolky LED Napájení, komunikace master, slave, varování, zkrat M-Bus, aktivita M-Bus 

Rozhraní 10/100 Mbit Ethernet, USB zařízení, 2 x RS232C (svorky), RS485, opakovač (Repe-

ater)  

http://www.papouch.com/
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Svorky 3 páry šroubových svorek pro M-Bus, 3pinová šroubová svorka pro každé RS232C, 

3pinová šroubová svorka pro RS485, jeden pár šroubových svorek pro opakovač,  

3pinová šroubová svorka pro napájení / ochranné uzemnění. 

4.2 Údaje o rozhraní 
 

RS232C Zatížení ovladače Proud max. 5 mA, odpor: min. 3 kΩ, kapacita: max. 2,5 nF 

 Přenos napětí (při 3 kΩ) Logická 1: +5 V ≤ UT ≤ +15 V  
Logická 0: -15 V ≤ UT ≤ -5 V  

 Příjem napětí Logická 1: +2,5 V ≤ UR ≤ +15 V  
Logická 0: -15 V ≤ UR ≤ -2,5 V  

RS485 Zatížení ovladače Proud max. 250 mA, odpor min. 54 Ω 

 Napětí signálu TX Logická 0 (0): +1,5 V  Ut   +5,0 V 
Logická 1 (1): -5,0 V  Ut   -1,5 V 

 Adresování Není možné (transparentní) 

 Maximální délka kabelu 3,0 m 

Opakovač Proud M-Bus IN Základní proud <1,5 mA (1 jednotkové zatížení), TX proud 
typ. 15 mA 

 Kapacita Max. 250 pF 

 Galvanická izolace > 2,5 kV pro všechna rozhraní, M-Bus a napájení 

USB Typ Zařízení USB 2.0, zásuvka typu B 

 USB IC Čip FTDI: FT232R, ID výrobce = 0403, ID produktu = 6001 

 Napájení Napájení ze sběrnice, nízká spotřeba (max. 90 mA) 

 Maximální délka kabelu 3,0 m 

Ethernet Síťové rozhraní 10/100BaseT (RJ45), auto-MDIX, se 2 LED diodami 

 Protokoly / adresování TCP a UDP / statická IP nebo dynamická IP (DHCP) 

4.3 Informace k objednávce 

Číslo artiklu Popis 

PW100 Převodník úrovní M-Bus a opakovač pro 100 podřízených zařízení 

NT016 Napájecí zdroj 42 V DC, 30 W, lišta, vstupní rozsah 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz 
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PW100  

KA USB AB Kabel USB A-B, délka = 1 m, šedý 

KA PATCH.5E RJ45 1M Síťový propojovací kabel CAT5E FTP, délka = 1 m, šedý 

KA006 Sériový kabel D-SUB-9 (F) se 3 otevřenými vodiči 
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