.com

PAPOUCH

Workmonitor

Uzivatelsky navod

T Monitor vjroby - Provoz v.21.5.31.1 (RX) - m} *
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Celkovy popis systému WorkMonitor

Systém Workmonitor je uréen k okamzitému a pfehlednému zobrazeni stavu vyrobnich strojd,
ke sledovani jejich béhu a k pocitani jejich pracovnich cykld. Je tedy nastrojem uréenym pro
zvySeni efektivity vyroby a k minimalizaci prostoju.

WorkmonPlus
et vk ey morhr i
fompnepa i Sl 153 to ot (800 | 40 [1558 & =08t

CTECKA 54 O R D
% CAROVYCH KODU Viatka’ SRR

Jak to funguje?

U kazdého stroje je umistén maly monitorovaci modul HW Workmonitor. Ma tfi vstupy a podle
typu stroje snima monitorované veli€iny: Pracovni cykly, Béh stroje, Alarmy. Tyto veli€iny pfedava
HW Workmonitor po Ethernetu (pocCitacové siti) na firemni server. Zde jsou data archivovana a
distribuovana ke klientim, tedy vedoucim pracovnikim vyroby a manazerim. Data jsou
aktualizovana kazdou minutu.

Prehledné zobrazeni

Kazdy pracovnik, pro kterého jsou data z vyroby zajimava, ma na svém pocitaCi program
WorkmonitorRX. Pomoci filtru a vlastniho nastaveni maze sledovat jen to, co ho zajima. Prabéhy
zachycenych veli€in jsou znazornény graficky.

Analyza a export dat

V Casti Filtr je mozné vybrat i delSi obdobi nez jeden den a provést v ném vyhodnoceni dat pomoci
pfedem pfipravenych sestav. Data je mozné také exportovat do Excelu. Nastavené filtry si Ize
ulozit do pojmenovanych Sablon.

Pripojeni ¢tecky ¢arovych kodu
Varianta WorkMonPlus umoziuje pfipojeni cCteCky Carovych kodu. Tato CteCka pak muze
zaznamenavat pracovniky, zakazky, produkty, nebo pouziti riznych vyrobnich pfipravka apod.

Tim je mozné ziskavat dalSi piehled o vyrobé.

Strana 4 www.papouch.com
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Verze s HW WorkMonitor a HW WorkMonPlus

HW WorkMonPlus umi vSe, co HW WorkMonitor a navic zaznam ¢arovych koédd. Pomoci
WorkMonPlus a ¢arovych kédu Ize sledovat vyrobu nejen z pohledu pracovist, ale také z pohledu
aktivit, na pracovistich. Navody jsou spole¢né pro obé verze. Pokud maji programy informace o
zacatcich a koncich aktivit, zanou zobrazovat a vyhodnocovat také udaje o aktivitach. Systémd
bez HW WorkMonPlus se informace o aktivitach netykaiji.

Specialni funkce Fl

Jako ,specialni funkce® jsou oznaceny funkce, které mohou byt zapnuty po dohodé.

V navodech jsou funkce oznaceny fialovymi texty a v obrazcich fialovou ikonkou se zamkem. Fl
Pokud nemate funkci povolenu, program Vas na to upozorni.

Program, ve kterém je zapnuta néjaka specialni funkce, je ozna¢en jménem firmy, pro kterou je tato
verze programu vyrobena.

Program WorkMonitorRX.exe v systému WorkMonitor

Program WorkMonitorRX slouzi v systému WorkMonitor jako uZivatelské rozhrani. Funguje jako
http klient, ktery si potfebna data vyzada od serveru — programu WorkCore nebo
WorkCoreServer. Pfenesena data ulozi do soubort v lokalnim pocitaci, pfevede je do grafické
podoby a vyhodnoti.
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Hlavni okno programu WorkMonitorRX

Chybovy stav (Seda ¢ara) [ 7at4tek ] a konec aktivity. Podtrzena hodnota:

Stroj nepracuje Nepracovalo se Sména ma stanoveny cil
) . ) ) Pracovalo se (pocet cykll nebo ¢as)
Stroj pracuje / S?pnuty alarmovy vstup / Indikace spojeni se zdrojem dat

T Monitor virobyf- Probz strojii v0.3.17.1 /- (kladiVO tIUEe)
Soub Zob § Nagavi Oprogram v Ve 3 w s . s o
R B S _— Potet pfijatych ¢arovych kod(
Skupina Dgum [1&
Pocet minut, kdy byla
Pracovisté ztracena komunikace
GRFréza N/ | e ] Procentuelni mira
4. N PN RV plnéni cile (spInéno/nesplnéno)
Lis . %&—‘-“—mﬁ%@ Pocet alarm(/
2 T - 4 TR MR N Délka alarmového stavu
NC Lis 1 y.mm.._.ﬁ...‘.'..-mg._u : =Lu.._L.'.=J.;'A.;M-‘.-‘a._¢.._ : i . ., .
I S S 1 S S 050 S S A5 ; e & Cil poctu cykl( této smény
Robot 1 e e e I e " ¥ Casovy cil této smény
— 6 T s R
Robot 2 iy e —— Alarm (pulz na citaci)
" R ‘n‘znpng:_a - Ch b, . (v’d v )
okamZ r.§ ksimin | T 58 74 MEMN M A ;77 95 73 — Chybi zaznam (zadna Cara
Vrtatka 5 bk e i e o Sk il it ok imbashiaaL " L s b it
é| kn.,_..._‘ el miam (s :
<
s o1 Oomine
<-Hod <-den Filtr +3 Dnes || 44 Aktualni sména @® offine
.' | v ’ .
Aktudlni polet cykll UZivatelskd poznamka Pocet cykld Pocet odpracovanych minut
(naposledy pfijaty) (ke kazdé hodiné)

obr. 1 - hlavni okno programu WorkMonitor
Pomérné grafické znazornéni poétu pulzd Pulz na vstupu alarm
Chybi data \L
: Iy N ]

STROJ PRACUIE Informace o alarmech

jsou cervenou barvou

Hornf polovina informuje I I I
jestli je stroj v &innosti \
nebone |

_____________ - Stav 1 na vstupu alarm

=
STROJ JE ZAPNUT /

Doini polovina informuje
Jjestli je stroj zapnuty

nebone L | k ‘
Stroj je zapnuty T ,‘

Stroj je vypnuty a nepracuje PFijat nezndmy ¢arovy kéd

Pijaty znamé arové kddy: Zactatek a konec aktivity

obr. 2 - detail grafu prace na pracovisti
Horni informacéni panel ukazuje, co je vybrano ve filtru. Dale ukazuje, jestli je funkéni komunikace
s programem pro sbér dat, coz signalizuje tlukouci kladivo v pravém hornim rohu okna.

V tabulce je graficky znazornén prabéh pracovniho procesu po hodinach a zacatky smén a
zaznamy Carovych koda.
Ve sloupeCku Celkem je souhrnné zobrazeni a vyhodnoceni za vybrany ¢asovy usek.

Dvojitym kliknutim na buriku v tabulce |ze pfejit na zobrazeni detailniho nastaveni pracovisté a
zobrazeni hodinového nebo celkového detailu.

Pomoci tlaCitek hod. a den v dolnim nastavovacim panelu se Ize pohybovat po dnech nebo po
hodinach, nebo Ize pfijit na dnesSni den nebo aktualni sménu. Pomoci tlacitka Filtr Ize pfejit do
detailniho vybéru po dnech, hodinach, pracovistich, skupinach nebo aktivitach.
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Okno pro sledovani vyroby podle aktivit

Pokud pouzivate HW WorkMonitorPlus se ¢teCkami ¢arovych kodud, Ize v menu Zobrazeni
hlavniho okna vybrat také mozZnost zobrazit Provoz podle aktivit.

T Monitor vwyrovy - Zobrazeni provozu podle aktivit — O x
=k
Aktivity 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Celkem
&
88 143 189 28 METT] 138 195 © 1004
|.p.dvere = il It I bl -I-I-H.— .y _.u-....u.h.......n...uh..t ;s — 91
F:S 85 95, 23 S S N 8:27 [2122]
155 158 M 28 76 MG Y138 790
Lojza uhdil:thh-__..ﬁﬁ.-_.l_.-=l_u = -.l.l.l.ll_ .._._..==i_|_|_=|.....—..1-.u.ﬁ T 90%
2 . T a1 h 35 r 241 850 1
p.naraznik wll b tel lm=lﬂ-hm--l h-l—- — hﬂmn.—.u—h_u.uh baoka il ol |||d| ﬁ 90%
: D el 8:05  [¥H
s 156 3 14 M 1131
p.p.dveie H.lm._.u.-_.-.-_........u..hhul -..-..-h s ..n.n_ -..A...._.-.. s illemad e dbbdle  —————— g5%
fL 60 67 44 52 T &0 D 7:40
Gc, il 1 20 WY 97 70 T a8 A7 ' 550 ]
Pepa = ‘--.-—Jhl.h-u ll.ll. l.llia - H.h.ll-_l: simlLLl ki, L L -! uabl -I e mlilokin ----uJ lhhllh T 90%
60 I 3 3 56 60 29 29 ' g m
£ > 757 W

obr. 3 - Provoz podle aktivit — pohled do historie

Soucasti pohledu na aktivity je analyza, ktera doplni k ¢arovym kodim jejich vyznam a platnost.
PFi zapnuti sledovani aktivit se pfidaji také do hlavniho okna modré znacky (trojuhelnicky), které
informuji o tom, jestli je modra ¢ara zahrnuta do vyhodnoceni aktivit a jestli znamena zacatek
nebo konec aktivity.

V reZimu on-line je mozné sledovat i rychlost prace na pracovistich, pokud je tato moZnost
povolena a zapnuta. Nastavuje se v programu WorkSet, nastaveni aktivity, zalozka hodnoceni
rychlosti.

T Manitor vyrovy - Zobrazeni provozu podle aktivit — O >
Aktivity 13:00 14:00 15:00 1 Celkem &
|
L] ag '
Mo 39
Lojza L 0%
prim.r.7,80 ks/min ~ 250% CL,I ; 0:00
— i g ?qu ' AR
p.naraznik a - 0%
prom.r.0,45 ks/min ~ 16% L0 0, ! 0:00
——— 7 17 1
Pepa LI 0%
prim.r.4,25 ks/min ~ I-L.'::-::H 0 ; 0:00
< >

obr. 4 - Provoz podle aktivit — rezim on-line

www.papouch.com
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Zjisténi nastaveni vlastnosti pracovisté a aktivity

Vyvola se dvojitym kliknutim na pfislusné pracovisté v hlavnim okné, nebo na pfislusnou aktivitu

v okné aktivit.

Mastaveni vlastnosti pracoviité

Uréeni pracoviité a vlastnosti HW WorkMonitoru

Lis

Mézew pracaoviite :

M azew shuping Lizy lisy

Zpiizob pfipojeni : Spinel - zafizeni typu Workkonitor

IP adreza 1921681.3

Part : 10001

S E83/M103 Typ zafizeni : WarkkonPlus
Pavolené specidlni funkee : Zadné w

Pocet cukld nasobit Cislem 1 Jednotky ks

Zpizob hodnoceni pracoviste
Hodnoceni e w2dy vatazeno k sybranému cazoveému tzeku

Fracovigté mé wwbréno a nastaveno viastni nastaveni
Sledovana veliting odpracovany ¢as

Cilowd [100%] hodnaota pro 1. zménu 480 minut [8:00 had: mit)

Cilowa [100%] hodnota pro 2. zménu 480 minut (3:00 hod: min)
Cilowd [100%] hodnaota pra 3. zménu 480 minut [8:00 had: mit)
Upozomeni v hodinach 1. smérny pod 10 minut
Upozorméni + hodinach 2. sméry pod 20 mirt
Upozomeni v hodinach 3. smérny pod 40 minut

Upozorméni ve sloupc "Celkem' za sménu; odpracovano pod 50 %

Fakud je wubrna konkrétni zména - pomér odipacovana / cilové hodhota
Upozorméni ve sloupc "Celkem' - obecné  odpracovano pod 50 %

Fakud neni wbrania konkrétni sména - pomér adpracovani &as £ délka sledovéni

Mastaveni vlastnosti pracovisté

Uréeni pracoviité a vlastnosti HW WorkMonitoru

[+
@

Mazev pracovisté - Yirt-prac?
Toto pracoviité je "Virtualni"

Skutecng pracovigte & Liz
Skutetné pracovisté B Lis 2
Funkce pro pocet cykld : A +B
Funkce pro stav pracuje/nepracuie : AarB

Zpiizob hodnoceni pracoviité
Hodnoceni (g vady wztazeno k wwbranému Casovemu deeku

Pracovigtd ma vybrano spoledné nastaveni pro cely provoz

Sledovans veligina adpracovan) daz

M aximalni [100%] hadnota délka sledawvani

odpracowano pod 50 %
adpracovani £az / délka sledovéni

Upozomeéni barvou fadky pracovisté

obr. 5 — Zjisténi nastaveni vlastnosti realného a virtualniho repracovisté

Mastaveni viastnosti aktivity

Uréeni akhivity
Mazey aklivity :
MHéazew skupiny :
Typ aktivity :

Zpilizob hodnoceni aktivity

H
@

Lojza
lidi,
Wirabni Obsluba

Aktivita ma webrano a nastaveno vlaztni naztaveni

Hodnoceni poétu kusi nebo odpracovanich minut

Sledovana veligina

Cilowa [100%] hodnota za provedeni’ aktivity

b amimalni délla aktivity
|Jpozoméni barvou grafu v detailu

Kontrola éazu zakladani produktu
Jestli je kontrala a upozornéni aktivii
Cas urdenp pro zakladani :

Upaozomit pokud je 2as vEtE ned

Hodnoceni ychlosti prace
Jesth jg gledovani mchlogti prace aktivnl
Pozadovana [minimalni] peehlost

odpracovani Gaz

480

10:00 hod:min
odpracovano pod B0 &

ne
10 mhiir.
50 %

ano

3.00 kgdmin

Di&lka dgeku pro vipoZet priméme mehlozt

celp Uzek
0 miirwt

td aximalni:
Skutetna [alualni];

od zalatku aktivity

obr. 6 — Zjisténi nastaveni aktivity

Obsah nebo typ okna je rlizny podle typu a nastaveni pracovisté nebo aktivity.
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Hodinovy detail — Pracovisté

Vyvola se dvojitym kliknutim na pfislusnou hodinu v hlavnim okné.

Hodinowy detail - pracovisté n Graf v okné hodinového
13:00 13:15 =

detailu je detail grafu z
hlavniho okna nebo okna

— L}
- » aktivit.
D atum aut':as : _lﬂ,l, @ L. .
Datum a £as - 0d: 9.3.2020 13:00 Vodorovna c¢ara uprostred
Datum a Eaz - Do 9.3.2020 13:59 & . . . v v &
Diélka wybrangho obdabi - &0 i signalizuje uskuteCnéna a
Délka sledowvani : 89 mir uspééné Sledovénl’
Ureni pracoviété Na pracoviiti provadény aktivity : praCOViété.
Mézew pracoviste : Vitacka 5 z.naraznik 2
AR itatky, vitatky fonda . Silna éara dolu od stfedu
Hodnaceni pracoviité zZnamena, ze se na pracovisti
Zijigténé hodnaoty nebo poéty kusd nebo wrobkd nebo cukll
Hodrota [potet] za celkovi Gas : 78 ks hod, 1.30 ks /min. 00217 ks sec. pracovalo.
Poéet za Sishh Sas préce az.11 ks /hod, 1,37 ks /min. 00228 ks fzec.
Pocet odpracovanich minut ; LT Sllna cara nahoru Od Stredu
znamena, ze bylo na
Barevné upozornéni ,vt. d , .
Maztaveni berevného upozormeni ; Spolecné [% odprac. cazu) praCOVIS I prove €no vic nez
Linit pro barevné upozornéni pod 50 % Easu za den 0 Cykllj
Hodina piislui ke sméné : 1 Seda éara je chybovy stav,
Poznémka Mo, Test pozndmky s ulnfeni prerusena cara Je ChybeJICI
[Poznanka 3 lr_‘.’i 1 Poznanka3 20200313 10:33:54 Zaznam.
[ Odeslat poznamku na server { P]

Tato verze zobrazuje pouze pogledni poznamku

obr. 7 — hodinovy detail

Cislo nad éarou je podet vyrobk( nebo cykl( a éislo pod éarou podet odpracovanych minut.

Svisla €ervena ¢ara signalizuje sepnuti vstupu Alarm a vodorovna €ervena ¢ara signalizuje alarmovy
stav, kdy vstup alarm zUstane stale sepnuty.

Sedé je vysrafovana ¢ast hodiny, ktera nebyla vybrana. (Neni zahrnuta do statistiky v tabulce.)

Sledovani pracovisté je standardné po minutach. Pracovisté Ize sledovat i s pfesnosti fadu vtefin. Pro
vy88i pfesnost je viak tfeba v nastaveni zapnout také ukladani udalosti o zméné stavu stroje.

Pokud pouzivate HW WorkMonPlus, je mozné sledovat v dalSim okné hodinové detaily i z pohledu
jednotlivych aktivit. Pokud byla ve sledované hodiné na pracovisté pfihlasena néjaka aktivita, je to barevné
vyznaceno ¢arou a jménem aktivity v detailu.

Hodinovy detail — Pracovisté - Carové koédy

Pokud v prislusné hodiné HW WorkMonPlus zaznamenal né€jaky ¢arovy kod, napfiklad pfihlaseni
nebo odhlaseni aktivity na pracovisté, je to vyznaCeno modfe. Seznam €arovych kodu pfijatych
na pfislusném pracovisti je vidét v tabulce.

Hedinowy detail - Carové kédy n

Alktivity k.ady Stawy Cykely

i Lpdvefe 242 End
prosto] 2594001343676 End
47 prostoj 5443000000236  Beain

obr. 8 - hodinovy detail - ¢arové kédy
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Hodinovy detail — Aktivity

Vyvola se dvojitym kliknutim na pfisludnou hodinu v okné aktivit. Udaje v okné& maji podobny
vyznam jako v Hodinovém detailu — Pracoviste.

Hodinovy detail - aktivity E V hodinovém detailu
13:00 . . 13:|15 . . 13i30 . . 13:I45 . 14:DDI akt|V|ty ]e graflcky
: znazornéno, na kterém

pracovisti aktivita

Datum a &as - Wibér podle pracaoviité : M

Datum a éas - 0d: 10.3.202013:00 [0 v probihala.
Datum a &asz - Do 10.3.2020 13:59 &

Deélka wybrangho obdobi : &0 min

Délka sledowani : 59 mir

Lze vybrat zobrazeni

Aktivita provadéna na pracovistich -
Robot 1

Urceni aktivity

M azew aklivity ; Lp.dvere . & 44
P iy NC Lis 1 pro v8echna pracovisté
Hodnoceni akbivity najednou1 nebo
Pocty kusd nebo virobkd nebo cykld Jed n0t| |Vé

Poéet za celkowi Eaz 151 kz/hod 252 kz/rin

Pocet za Sigtp Sas prace : 15356 kz/hod 256 ks/min

Patet odpracovargich minut : 59

Barevné upozornéni

Stisknutim tlacgitka

Mastaveni berevného upozarnéni :
Linit pro barevné upozorméni

Hodina priglui ke sméné :

Spoleéné [ odprac. éasu)
pod B0 % &azu za den

1

s grafem lze zobrazit
detailni pribéh po

minutach.

obr. 9 - hodinovy detail — aktivity

Podle vybéru se zobrazi graf ,celkem®, nebo graf pro jednotliva pracovisté.

Hodinovy detail — Graf a Tabulka po minutach

Vyvola se kliknutim na ikonku grafu v hodinovém detailu. Lze zobrazit jak pro pracovisté, tak pro
aktivity.

T Hodinowy detail - Graf a Tabulka po minutach — O X Sedé je Cast hOdiny, ktera nebyla
NCLis 1 1382021 7h = vybrana. (Neni zahrnuta do statistiky.).
4: Pokud se v pfislusné minuté
1 nepodaifi zjistit pocet cykll, do
35 94 1] k4
3 tabulky se zapise “!”. Pokud
£ 28 v pfislugné minuté neprobihalo
15 méreni, do tabulky se zapise “-”.
1
05
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Minuty
Déleni na ose X I-.-1ir'|utl, v
Minuy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 =
Hodnoty 2 2 3 1 0 0 0 1 2 3 1 01 3 05 4 3 1 21
£ >

obr. 10 - Hodinovy detail - minutova tabulka
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Poznamky

Zadavaji se v hodinovém detailu pracovisté

Poznamka

- Mo, Tewt poznamky Caz ulodeni
[Poznémica 3 [r\i'i 3 Poznémka 3 20200318 16:25.:57
£ Ddeslat pozndmku na server 2 Pozndmka 2 6 | 20200318 16:25:51

1 Pozndmka 20200315 16:25:42

obr. 11 - poznamka v hodinovém detailu
Poznamky obsahuji Casovy udaj o hodiné, ke které pfislusi a o Case ulozeni na server.
Pokud je povolena moznost ukladat vice poznamek v jedné hodiné&, objevi se tyto poznamky v tabulce.
V zakladni verzi se ukazuje v tabulce jen posledni poznamka.

V hlavnim okné se vétSi poCet poznamek ukaze tak, Ze je zobrazen zacatek prvni poznamky a pocet
dalSich poznamek. Mlze to vypadat napfiklad takto:

245 221
al Al ALk
L] = T T

Poznamka _Pozn 413 _qpyr. 12 - vice poznamek v hlavnim okné

www.papouch.com Strana 11
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Souhrnny detail - Hodnoceni pracovisteé

Vyvola se dvojitym kliknutim na sloupecek Celkem konkrétniho pracovi$té v hlavnim okné.

Souhrnny detail - Hodnoceni pracovisté n
10% 20% 30% 0% 0% 60% 0% 80% %0% 100%
P T IV T I DT .?02. R L R I T E . Grathornl’ééStlje

- 405z detailem grafu

Casové ddaje ’

Datum a éas - 0d: 13.5.2021 14:00 M z hlavnlho Okna'

Datum a &az - Do 13.5.2021 21:59 A =i H

Délka wybraného obdobi 8:00  hod:min @ ZnaZOFHUJe, kOIIk bylo

Celkové délka sledovani : 2:00  hod:min od pracovéno

Celkova délka nehzpéingch pokusd o sledovani 0 min . L,

Caz vubvafeni souhmného detaiu 24.05.2021 1004314 Z maximalni

Uréeni pracovicté M 2

Nézoy pracoviith: Lis dosazitelné hodnoty za

Mazew skupiny : Lizylisy Sménu (tedy ze 100%)

Hodnoceni pracoviité Graf je Zobrazen

Poity kush nebo wirobkd nebo cykli
Cilova hodnota [100%] za sménu
Celkov pocet za celé wwbrané obdobi : 702

pouze, pokud je

Priiméng podet 2a celj éas sledovani = 8775 ks /hod 1463 ks/min. 002438 ks /sec vybrano €asové obdobi
Primémj pocet za Gisty Sas préce 171,92 ks / hod. 2865 ks / min. 004776 ks fzec

z néjaké smény.

FPaéty adpracovaniich minut

Cilowa hodnota [100%) délky smény : 8:00 hod:min

Skuteén) odpracovani &as 4:05 hiad: ik 51% z 8:00 hod:min

Préimémé odpracovano minut za hodinu 3N Pokud ie kli&
Odpracovang cas / Délka sledovani : 5% OKU Je Icovou

sledovanou hodnotou

Barev¥né upozorméni

Mastaveni berevného upozorméni Individualni - Podle pracovigté a smény éas ZobraZI’ sev d0| n I’

Sledovana velitina Pocet odpracovanich minut ve zméné ’

Linit pro barevné upozomeni pod 4:00 hod:min za zménu (50%) éésn g rafu . Poée‘t

Yybrana sména : 2 , o o .

. vyrobkud nebo cyklu je
army ;

Po&et alarmd : 274 pulsy ¢ minuty ZObrazen VvV horn |

Posledni alarm : 21 hod. 57 min. N

Text alarmu : pO|OV| ne grafu .

obr. 13 - souhrnny detail pracovisté

Trojuhelni¢ek ukazuje mez nastavenou pro toto pracovisté, pfi které se zméni barva upozornéni.

Cerné éislo v Sedém poli ukazuje celkovy &as, kdy se nepodafilo ve vybraném Useku uskuteénit
sledovani.

Bila €isla v €erveném poli ukazuji poCet alarmt a délku alarmového stavu ve vybraném useku.
Bilé ¢islo v modrém poli ukazuje pocet pfijatych ¢arovych kodu.
DalsSi varianta grafického vyjadreni hodnoceni pracovisté:

[EUTSTN FURUN TN PURT TR PRSI PRI PUDSTRUREY FRDSTRURTY FRRUTRTRTY FRUT IR FRRTE BRI PR
1290
-
7:10 2

obr. 14 - zobrazeni pokud neni nastaven cil smény

PFi tomto typu zobrazeni je v grafu znazornéno kolik ze sledované doby bylo vyuzito praci. Toto
znazornéni je pouzito, pokud neni vybrana konkrétni sména, nebo pokud nema pracovisté
nastavenu cilovou hodnotu za sménu.
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Souhrnny detail - Hodnoceni aktivity

Souhrnny detail - Hodnoceni aktivity
10%0 20%b 0%
AP PRI IR T I I

Podobné jako hodnoceni
pracovisté, kde neni vybrana
konkrétni sména. Hodnoti se,
kolik bylo odpracovano ¢asu

Casové adaje

13.5.2021 6:00

Preni zaznam :

Datum a &ags - wubrano od :

Datum a &as - wwbrano do: 13.5.2021 13:59 Pogledni zaznam 13:59
Délka wpbraného obdobi : 8:00  hod:min

Celkova délka sledovani : 901 hod:min

Celkova délka nedspéinpch pokusi o sledovani : 1] min.

Cas wptvafeni souhrnnéha detailu 21.06.2021 15:64: 21

Uréeni aktivity Aktivita provadéna na pracovistich :

MAazew aktivity : p.p.dvefe MC Lis 1
Mazey skuping : Identy, Fobat 1
lis

Hodnoceni aktivity
Pocty kusi nebo virobkd nebo cyklt

Celkov) pocet za celé vybrané obdobi 1264

Priimérng pofet za cel) tas sledovani : 158,00  ksthod 2E3 kz/min

Primérni pocet za tist) Sas prace : 158669  ks/hod 2.61 ks/min
Poéty odpracovaniych minut

Skutedn) adpracovan) das 8:04 hod: ity

Primémmé odpracovano minut 2a hodinu 54
Odpracovan) az / Délka sledavani 893
Yybrana sména : 1
Alarmy
Focet alarm : 0/0 pulzp / minuty

Posledni alarm : Mebyl wywalan 2adng alarm

obr. 15 - souhrnné hodnoceni aktivity

z celkove doby sledovani.

Detail konkrétni aktivity ,Od
Do* Ize zavolat vybérem

v rozbalovacim men
stisknutim tladitka s

ua
lupou.

Tento detail jiz vyhodnocuje
jednu konkrétni aktivitu, jejiz
zacatek a konec je urcen
c¢arovym kédem nactenym

Gteckou.

Stisknutim tlacditka s

grafem

Ize ukazat pribéh vybraného
obdobi graficky po hodinach.

Detail — ,,od za¢atku do konce“ — Hodnoceni aktivity

Detail vyhodnoceni aktivity je vytvofen obdobné jako detail vyhodnoceni pracovisté.

Detail - OD zacatku DO kence - Hodnoceni aktivity

1|D % 2|D Yo 3|EI %o 4|D Yo 5|EI %o 6|D %o ?lﬂ‘}’u Blﬂ %o ‘3|EI"}’n 1|DD %o
] 2
0:17

Casové adaje @
Duaturn a éas - wybrdno od : 13.05.2021 4:11:05 Preni zaznam : 4:12
Duaturn a éas - wybrdno do: 13.05.2021 6:12:05 Posledni zaznam 6:12 !
Délka vpbraného obdobi - 202  hod:min @
Celkova délka sledovani : 20 hod:min
Celkova délka nedzpéinich pokust o sledovani : 0 min.

21.05.2021 16:03:01

Uréeni aklivity Aktivita provadéna na pracovisti :

Mazey aktivity : Pepa Fobot 1
Mazev skuping : liddi,
Hodnoceni aktivity
Poéty kush nebo virobki nebo cykli
Celkovp pocet za celé vpbrané obdobi : 27
Primérnj potet za celp tas sledovani : 1328 ks/hod 022 kg/min
Primémnj potet za dish) &as prace : 9523 ks/hod 1.59 kg/min
Poéty odpracovanich minut
Skutetni odpracovan) tas : 017 had:min
Priimérné odpracovéno minut za hodinu 8
Odpracovang cas / Délka sledavani : 14 %
Skuteéna hodnota 7 Cilova hodnota b
Sledovana hodnata pocet virobki/oykli
Cilowa hodnota 480
Alarmy
Potet alarmi : 00 pulsy A minuty
Pozledni alam : MNebyl vypvolan 2adng alam
M aximalni délka aktivity piekrotenao: 0:00 had:min

obr. 16 - hodnoceni aktivity “Od Do*

Kazdé vyhodnoceni je t

feba

provést za konkrétni Casovy
usek. U pracovisté je Casovy
usek ur€en ve filtru vybranim

konkrétni smény.

U aktivity je Casovy use

k uréen

¢arovym kédem pro zaCatek a
pro konec aktivity. Pokud aktivita
pravé probiha, pouZije se jako
¢as ukonceni aktivity ¢as, kdy

probéhne vyhodnoceni.

Detail hodnoceni aktivity tedy
vznika podobné jako detail
hodnoceni pracovisté, ale

v konkrétnim ¢asovém useku,
ktery je ur€en vykonavanim
konkrétni aktivity a vyhodnocuje
se podle parametrd nastavenych

k pfisludné aktivité.

Stisknutim tlacitka s grafem Ize
ukazat prubéh vybraného
obdobi graficky po hodinach.

www.papouch.com
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Souhrnny detail - hodinovy graf

Vyvola se kliknutim na ikonku grafu v okné Hodnoceni pracovisté nebo aktivity.

Na vodorovné ose jsou hodiny ve vybraném obdobi, na svislé ose je po€et odpracovanych minut
a pocet cyklu v pfislusné hodiné.

T souhmny detail - Graf po hodindch - O *
Nazev pracovisté : GR Fréza &
Casovy Osek od: 13.5.2021 6:00 do: 13.5.2021 13:59 —x
7O EgEl  Eg 80 B Minuty
&0 51 50 B ks
36
= 50 40
2 w
= . Bars BB
20 . | | . 20
10 — o 10
0 L 0
] T g 9 10 11 12 13 14

Dé&leni na oze » pro ozu " "
. P |Hnd|n_l,J
ozhacenou : ks

Hodiny

e | wyneseny jzau priméry 2a hodinu

obr. 17 — Hodinovy graf

Hodnoceni - sloupec Celkem v hlavhnim okné a v okné aktivit

Celkem

w
Celkem @

1230 1
5 ———— 9%
9:05 2110

Ukazuje pocet vyrobki nebo cykll za vybrané obdobi na pfislusném
pracovisti nebo u pfislusné aktivity (hodnota nad Carou) a celkovy
odpracovany €as (hodnota pod €arou).

Ukazuje hodnoceni pracovisté v zavislosti na nastaveni a vybraném
obdobi ve filtru (hodnota v procentech).

Je nékolik moznosti, jak bude vyhodnoceni zobrazeno:

MozZnost 1 — je vybrano ¢asove obdobi odpovidajici konkrétni sméné a
pracovisté ma aktivovano hodnoceni podle poc&tu vyrobku nebo cyklu.

MozZnost 2 — je vybrano ¢asove obdobi odpovidajici konkrétni sméné a
pracovisté ma aktivovano hodnoceni podle odpracovaného Casu.

Moznost 3,4 - neni vybrano Casové obdobi odpovidajici konkrétni
sméneé, nebo pracovisté nema aktivovano nastaveni pro hodnoceni po
hodinach a po sménach. Hodnoceni pracovisté je provedeno podle

pravidel spole€nych pro cely provoz. Hodnoti se pomér odpracovaného €asu, k ¢asu kdy bylo

pracovisté sledovano.

Moznost 5 — v okné aktivit je zobrazeno hodnoceni obdobné, jako u pracovist u kterych neni
vybrano konkrétni Casové obdobi, za které ma byt hodnoceni provedeno.

Bilé ¢islo v modrém poli ukazuje pocet pfijatych ¢arovych kodu.

Bilé Cislo v ¢erveném poli ukazuje pocCet alarmu / délku alarmového stavu.

Cerné é&islo v $edém poli je poget minut, kdy se nepodafilo zjistit stav pracovisté.

Strana 14
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Filtr

Vyvola se tlaCitkem Filtr v hlavnim okné.

Filtr umoznuje vybrat den, Casové obdobi, seznam pracovist a seznam aktivit. Se seznamem
aktivit Ize pracovat, pokud pouzivate HW WorkMonPlus. Filtr pfes vice dnlu a exporty |ze pouzit,
pokud mate tuto rozsifujici funkci povolenu. Pokud je vybran jeden den, hlavni okno programu
ukazuje vybrana data ihned po zméné filtru. Pfi vybéru filtru a exportu pres nékolik dni je tfeba
dokon it vybér stisknutim tlacitka Filtrovat.

Pokud je otevieno pouze hlavni okno se sledovanim pracovist, vypada filtr i s kalendafem takto:

T Monitor wroby - Filtrace *

Datum Cas

1den 0Od-Do (C) Neomezovat (24 hod)

Posunout zadatek dne

E L, Kalenddt i EI: hod. Jednotlive  Poskupindch

24.5.2021 pondéli ~ Vybrat sménu VTS ES EIE ftl c;: p; s; n:
21.5.2021 patek. (O 1 - od 06:00 do 12:59 had:min " rtatka 5 ’g ‘g i 2 9101

Vibér pracoviit
“Wybrat viechny [
Ziugit vibér wiech

4 duben 2021 L4

19.5.2021 stfeda ®) 2- 0d 14:00 da 21:53 hod:min ~ Lis 12 13 1;1 15 16 17 18
(iterg . b b ~ GR Fréza -

18.5.2021 UtE[.'r'v ) (O 3- 0d 22:00 da 05:53 hod:min ~ Flobat 4 19 20 21 22 23 24 25

17.5.2021 pondéli O Vybrat rozmeszi - Gasovy isek * Robat 2 26 27 28 29 30

16.5.2021 nedéle
16.5.2021 sobota
Q) 0d hodmin Do hod:min -
O &0 1259 po 4t st & pd so ne
Q300 1559 e 1 2
—— —— 34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
[24]25 26 27 28 29 30

kvéten 2021

11.5.2021 dter
1N R 2N rewndal

v Zic Pidat Fadek S Snazat fadek

od 14:00 do 21:59

Yybran jeden den Vybrano jednotlivé

& vjhé = 31 1 2 3 4 5 6
+4 Dnes 3 Aktudlni sména Casté vjbéry 0d - Do Sablany Casovi dsek vétdl ned 24 hodin [ Dnes: 24.05.2021
- ~ j& moing zobrazit jako sestavu vibérem O0d - Do, i
F4 Wiera *4 Minula sména Wib&rem nastavite tasovi dssk Wibérem nastavite filr podle $ablony Sestammen i po lan trlalAlEe @ Zavfit

obr. 18 — filtr - vychozi

Pokud je otevieno také okno pro sledovani podle aktivit a povolena moznost vytvaret sestavy
za obdobi Od-Do napfiklad pro export do excelu, vypada filtr takto:

T Monitor wraby - Filtrace X

Datum Cas Yibér pracovist Viber aklivit

Yybrano Od - Do

od 14:00 do 21:59

¥ybrano jednotlivé

1den |[0d-Dol (O Neomezovat [24 hod] Wybrat viechny Wybrat viechny 8
Posunout zacatek dne Zrugit wpbér visch Zrugit wibés viech
0d =] Kalendsf EI - hod. Jednotlivé  Po skupinach Jednotiivé || Soubmng
17.5.2021 pondéli A Vybrat sménu _ ~ M Lis 1 Padle piifazeni do skupin
16.5.2021 nedéle F1 O 1 - 0d 06:00 do 13:53 hod:min o Vitatka 5 Fodle typu aktivity
15.5.2021 zobota ®) 2-od14:00 do 21:59 had: min wlis i
14.5.2021 patek () 3- od 22:00 do 05:53 had:min - gEbFoﬁza A ¥rabri
= i’ ] () ¥ybrat rozmezi - Gasovj dsek |~ Fobot 2 :%‘;‘Eené
— e ~ Identy
Do o] Kalendaf QO 0d hodmin Do hod min » Ident
O 800 12:59 ~prostoje
N b
O am 1559 e
1252021 stieda ] QO 10:00 11:00
11 R 2027 diterd h
13.5.2021 Etvitek
14.5.2021 patek - —
Ve praCI;:n?ch dnti - 2 ;«: Pfidat fadekl =* Snazat fadek Mastavi jednatlivé aktivity

¥ybrano souhrnné

+4 Dnes ." Akiudlni sména Casté vjbéry O0d - Do sablon}l Casovjl Uzek vétdi nez 24 hodin @ Filtrovat F]
~ w j& moZné zobrazit jako seztavu vibérem Od - Do,
= A A @ . Sest ol tiskruti tacitka Filt k. i
*1 Wiera *+ Minula sména Vibdrem nastavite Sasovi ssk  Vibérem nastavite filr podle Sablany oo on PO SUSknUll Bk Pl @ zavitt

obr. 19 —filtr s vybérem Od-Do a aktivitami

Néktera nastavené filtru Ize provést pfimo tlacitky v hlavnim okné. Je to posun za¢atku o hodinu
nebo den, pfesun na dnesni den nebo aktualni sménu.
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Sestava za vybrané obdobi Od-do

Sestava se vytvori, kdyz ve filtru vybere obdobi Od-Do (i jeden den) a stisknete tlacitko Filtrovat.
Do hlavniho okna se misto grafického zobrazeni ¢asového obdobi zobrazi sestava za vybrané
obdobi Od-Do.

T sestava M - a X
Vybrand sestava: Zakadni univerzalni sestava
Vybrané obdobi: Datum 13.5.2021..14.5.2021 Cas od 14:00 do 21:59 hodin:minut
Qmina | Tmé [ = = A
Datum od do Skup Cykly Minuty Alarmy

[2021-05-13[14:0014:592  [NCLis1 [Lisy 161 57 [0/0
[2021-05-13[14:0014:59 2 |Vrtacka 5 [Vrtacky 68 |58 019
[2021-05-1314:00 1450 2 [Lis Lisy [184 [s9 0/
;2021-05-13 14:00 |14:39 :2 :GR Fréza ;Fre'zy 42 |59 :o.a'o M
[2021-05-13 |14:00 14:59 2 Robot1 [Roboty 21 11 [1/14
[2021-05-1314:00 [14:59 |2 Robot2 [Roboty 97 |57 [0/0
[2021-05-13[15:00 15502 [NCLis1 [Lisy 184 60 [0/0
[2021-05-1315:00 [15:59 |2 [Vrtatka 5 [Vrtacky (74 (58 [0/0
[2021-05-1315:00 15502 [Lis Lisy 179 60 o0 v
Graf O» @» Havida v fédu: [0 | o v] oav | v] osaz | v]
Pripravit data[9] Zobrazt data [JPouze polozky Celkem™

Sablony - vjbérem se nastavenipousije [ Vynechat polozky "Cekem” 0+ :I [Pouze hodnoty &S nez mula o+ Vytvoritor]
| <] [ossxazpoue text O+ | v]  [OMinuty zobrazit jako hodiny aminuty [ 7] +

obr. 20 - sestava

Po vytvoreni sestavy za vybrané obdobi je mozné v menu Soubor vybrat také polozku Export do
souboru

Sestava se pfipravi ve formatu *. XML do slozky pro data programu.

Pomoci formatovaciho souboru *.XSL se pfipravena data zobrazi v hlavnim okné programu, ve
tvaru *.HTML.

Pfi exportu se pomoci dalSiho formatovaciho souboru *.XSL vytvofi soubor ve formatu *.CSV,
ktery, je mozno uloZit (exportovat) do souboru a nasledné ho otevfit tfeba v programu Excel.

Pokud ve slozce formatovaci soubory *.XSL nejsou, program si je vytvofi.
Pokud chcete vlastni zpasob prezentace sestavy, je mozné soubor *.XSL upravit.

Je mozné vyuzit i soubory *. XML pfimo, bez exportu.
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Grafy k sestavam

T Sestava - graf M - O x | Ze sestavy pfipravené do tabulky je
mozné vytvorit graf.
Sestavapo n:nvn%c‘hs s celkovymi soudty
Datum 12.3.2020.,12.3.2020 0d 22:00 do 5:59 hodin:minut Vlrce o Vytva"feni graffj najdete
Ry v navodu Grafy k sestavam.pdf
@ NCList
@ Robot2 ° S
e Sestavy mohou vypadat razné a
2 neni mozné ocCekavat, Ze z kazdé
1 m o = v . r
1203 sestavy pujde vytvofit srozumitelny
s graf.
200 , v ,
o Podle vybrané sestavy se pfipravi
i . . ) )
= :; vychozi nastaveni grafu. Vlastni
o nastaveni grafu je mozné ulozit do
0 v
30 Sablony.
2001
100}
g prosto) poavd[-n“h“wp 2 nacaznik
Typ grafu [E V]
T Sestava- graf H - ] =
Zikladni wniverzilni sesbva
Datum 12,3.2020,.12.32020 Cas od 22:00 do 559 hodin:minut
B 526
o &2
- B T
@ 1584
s B 400
im B 413
=500
0
kv
200
10
. NCLs 1 ‘Veslka 8 Lis GR Frizs  Robot 1 Raobot 2
[ Jmano
Tyo grafu (24 ~ | EAlKa%d bod visstribanvu
T Sestava - graf H - O X
Zakladniuniverzaini sestwa
Datum 12,3.2020,123.2020 Cas od 22.00 do 5:59 hodin:minut
B 826 NCUs
0@ 62 vralkas
- : 786 Us )
m —'_. 1 184 GR Fréza
“ B 400 Robot 1
@ \ @ 413 Robot2
Tyo orafu (28 v | EAKaidy bod viasti barvu

obr. 21 - grafy k sestavam
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Sablony - pfipraveny vybér v sestavach a grafech

Nastaveni filtru nebo grafu Ize uloZit jako Sablonu pod néjakym nazvem a pozdéji ji opét pouzit.

Manitor vyroby - Sablony filtru

¥pbeér Zablony uloZené v souboru

aaa L

Soubor 2 #ablanou obzahuje nastaveni pro : Filoy,

Jméno soubaru : C:hU sershpatak A ppD atatLocalsPapouchyiworkManitors T emplate_aaa.ini

Fitrace  Graf k sestavam

On 0 Mazev
MC Liz 1

Soubor & #ablonou obzahuje nastaveni

S ablona v soubony obsahuje Sast Witatka b

Datum, Cas, Pracovists, Lis
_ GR Fréza

Zobrazit vpbranou &ast ablony do tabulky -
Raobat 1
Fobat 2

On o

Do souboru wlod zatrfené &asti farmulafe Filtrace

D aturm

11 den  datum

i
[Jod-Do  datum

(Jos 0o

Cas - 24h/sménadtasov] tsek
Witbér pracowvist
[ Jednotlivé
Fo skupinach
Wiber aktivit
[ Jednatlivé
[ Po skupinach

Zobrazit formular Filrace:

Do zouboru ulodit nastaveni formulfd ;
Fiepzat wybrany soubor

Filhace [ Graf k sestavam

k) Ulosi

obr. 22 Sablona

Stav

ar

an
an
an

ar

X Smazat wwbranou $ablanu

B Pfipravené Sablony jsou dostupné

pomoci rozbalovaci nabidky.

Soucasti filtru jsou absolutni i
relativni vybéry ¢asového obdobi.

Relativni vybér je napfiklad: Tento
tyden, Minuly tyden, Tento mésic a
Minuly mésic.

V absolutni vybéru
konkrétni datum.

je zadano

Novou Sablonu vytvofite, nebo
existujici nastavite tak, Zze v hlavnim
menu Vv hlavnim okné vyberete
Nastaveni — Sablony.

V Sabloné je nutné vybrat, kterou
¢ast filtru a kterou Sablonu chcete
ulozit.

Po nastaveni voleb dejte UlozZit a
vznikne Sablona nova, nebo se
prepiSe Sablona existujici.

Po zavolani Sablony se nastavi
pouze vybrana ¢ast filtru.

Sablonu muZete odstranit tak, Ze ji vyberete pomoci Nastaveni — Sablony, vyberete pFislu§nou

Sablonu a stisknete tlaCitko Smazat vybranou Sablonu.

Alarmy

Jsou to okna, ktera vyskakuji samovolné pfes hlavni okno programu. Okna informuji o tom, Ze
byl na nékterém pracovisti sepnut kontakt alarmu.

WorkMonitor - Alarm - Lis 2

M azew pracovigté
Cas alamu

Text alarmu

Liz 2
25.5.2021 1207

Dogel olej

obr. 23 - Alarm
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Seznam aktivit na pracovistich

Okno se oteviete z menu hlavniho okna Zobrazeni, Seznam aktivit od-do. Je nutné vyplinit
udaje pro vybrané obdobi ,od-do“ a potom je mozné Aktualizovat seznam.

T Seznam aktivit — O 4
Seznam udalosti - aktivit na pracovigtich,
Pracowviité Ailetivity £acatek, K.onec ~ ] Alktualitorat seznam i
MC Lis 1 Lojza 2021-05-07 1:00:01  2021-05-07 02:01: 01 Uk azat abdabi od:
Vitatka 5 Pepa 2021-05-07 01:00:02  2021-05-07 04:03:02 101.05.2021 B- |
Lis Tonda 2021-05-07 (1:00:03 20210507 04:01:03 zaCatku tohoto tdne
GR Fréza pnéraznik 20210507 01:00:04  2021.05-07 03:071.04 zacatku minulého tidne
Robot 1 2 néraznik 20210507 01:00:05  2021-05-07 02:01:05 ZZZZfl:Eur;;:T;EDm;Z':EE
Robat 2 | p. dvefe 20210507 (1:00:06 20210507 03:01:06
MC Lis 1 p.p.dvefe 2021-05-07 M:01:01  2021-05-07 02:02:01 Ulkazat obdobi do :
Wrtatka 5 prostaj 20210507 01:01:02  2021-05-07 01:11:02 2005201 @~ |
Lis prostaj 20210507 11:11:03  2021-05-07 01:18:02  w Dnes

obr. 24 seznam aktivit od-do

Pravé probihajici aktivity

Okno se oteviete z menu hlavniho okna Zobrazeni, Probihajici aktivity

T Probihajici aktivity — O >

Alkbivita Pracaoviité Zacatek Pozledni z4znam Staw
! Pepa Liz 2021-05-25 1220000 2021-05-251201:00 On
p.naraznik Lis 2 2021-05-2512:01:00  2021-05-251201:00 On

obr. 25 - seznam aktivit on-line

Nové udalosti

Okno se oteviete z menu hlavniho okna Zobrazeni, Nové udalosti. V pfipadé chybovych stavi
okno vyskoc€i samo. Neni nutné pro bézny provoz programu.

T Moenitor vjroby - Udalosti — O et

Pogledni udalosti uloZené do soubory nebo do databaze
C:hUszergpatakhappD atahLocal\Papouch W ork b onitors LocalD atatLog21 0525, dwm
[ ] Zobrazit okno udalost pii spusténi programu []Zachytit a zobrazit detailni vipis udalost
[ ] Ukladat upozoméni a detailni +piz do souboru AlertsLog. st umisténém ve vichozi slofce pro data

12:08:23 ® Pozor ® - HTTP Get : "hitp:localhost:3181/data xml?name=Log21 0525 dwm&size=54085" ES
Fkontrolufte co je nastaveno v menu: Nastaveni/ Umisténi dat
Je linastaveni v poradku, zkontrolujte je-li spustén program WorkCore

obr. 26 - Monitor udalosti
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Menu Nastaveni

Menu hlavniho okna Nastaveni.

iroby - Provoz v.21.5.3.11 (RX)

azeni | Mastaveni O programu

Urmisténi dat

Uzivatelskeé opravnéni r']

(-5

Autorizace - poveleni specidlnich funkci
Mastaveni odesilani e-mailu F]
Mastaveni sestav pro filtraci a export F]
Mastaveni tisku

Piipojeni k databazi [
Spolupracujic programy F]

Sablony

O =0

Dalél moznost

5

Ca

00

n ‘I-Ilil 1
preme

Fa

e

Lo
el

obr. 27 - menu nastaveni

Nastaveni umisténi dat

Okno se oteviete z menu hlavniho okna Nastaveni, Umisténi dat.

" T Manitor wroby - Umisténi dat

Zpidsob prenozu dat a jejich umisténi :
(0) Ve spoledné databazi - dakéi nastaveni  okné : [F]
O souborech. Pienos viech dat ze serveru pomoci HTTP Get

| ()% zoubarech. Pienos pomoci sdilené slofky. Posledni minuta a poznamky pienos pomosi HTTP Gf]

URL - Cesta k programu WorkCore [stala East prikazu HTTP Get]

hitp: /flocalhost 8181/

O

Mastaveni pfipojeni k databézi [4]

| Wichozi nastaveni pro server ‘WorkCore a client ‘WorkMonitor na jednom poditaéi j

http: //localhost-81817 WloZit wichozi nastaveni

| Maximalni velikost stahovaného bloku dat: 100

Wichozi nastaveni -1 = pfeneze zoubor najednou bez rozdéleni na Sasti

Umisténi souboril  nastavenim

| Wlastni nastaveni sloZky, kde jsou uloZena data

[ Pouzit viastni nastaveni slozky F]

kB 1024 byte)

Lokaln nastaveni AU zershichard_patak\appD ataLocaltPapouchyork b onitorhwork M onitorini
Spoletné naztaveni T gershrichard_patak\applatatLocalhPapouchyworkMonitorsLocalS ethwiork Set i

M .

| 1K aktualizaci dat nevyugivat HTTP Get, slofku s daty pouze sledovat a dist. F]
| Mastaveni pro prenos dat pomoci sdilené sloZky
Lokalni umisténi nazdilené sloky
Slogka musi obsahovat také soubory WarkS et ini [nastaveni] a \WorkDirini [seznam soubard)
Mazatveni je v programu WorSet - Data, Umistén dat, SloZka pro zalohovani a edileni dat
Zugit

obr. 28 — Umisténi dat

Pokud WorkCore a WorkMonitor bézi
na jednom pocita€i, neni nutné ve
vychozim nastaveni nic ménit.

Pokud mate WorkMonitor spustén
jako klienta programu WorkCore na
jiném pocitaci, je tfeba nastavit
cestu, aby program WorkMonitor
védél, kde si ma obstarat data.

URL - Cestu k programu WorkCore,
Ize nastavit také pomoci souboru
WorkMonToCore.ini. Pokud pfi
spusténi  programem  WorkMonitor
nalezne tento soubor ve své slozce,
nastavi se podle udaji, nalezenych
v tomto souboru. Soubor lze vytvofit
pomoci programu WorkSet.

Spole¢né nastaveni programu
WorkMonitor pomoci souboru
WorkMonToCore.ini lze vyuzit

napfiklad pfi spousténi programu
WorkMonitor po siti, napfiklad pfi
sopténi ze sdilené slozky.

Doporuceni: do sdilené slozky
umistéte pouze program
WorkMonitor.exe a soubor
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WorkMonToCore.ini. Programy WorkSet a WorkCore umistéte do jiné slozky, ktera bude pro uzivatele
program( WorkMonitor neviditelna.

Pokud jsou data umisténa ve spoleéné databazi, nastaveni pfipojeni k databazi se nachazi v daldim
nastavovacim okné a dalSi podrobnosti jsou popsany v pfiloze pro databaze.

SO A0 [§ 005 [f =010
Icony napravo nahofe v hlavnim okné programu
signalizuji, jestli program data bere ze souborll nebo z databaze, jestli je databaze dostupna, jestli jsou
data aktualni (jestli WorkCore bézi) a ¢as od posledniho zjisténi stavu.

Podrobnosti k moznosti umisténi dat ve spoleCné databazi najdete v navodu WorkMonitor -
Databaze.pdf

Podrobnosti pfenosu dat pomoci sdilené slozky najdete v navodu WorkMonitor — Sdilena slozka.pdf

Nastaveni sestavy pro obdobi Od-Do ve filtru

Okno se oteviete z menu hlavniho okna Nastaveni, Nastaveni sestav pro filtraci a export.

Mastaveni sestavy pro filtraci a export r'] n
Fii vibén ve Filraci - Datum - Od - Do - se piejde do zobrazeni dat pe VYbDere se zde tvar sestavy, ktery bude
Obsah tabulky lze zvolit nasledujicim vibérem. zobrazen v hlavnim okné po stisknuti tlacitka

Tabulka =& naplni podle naztaveni filkrd, Filtrovat.

Wibér sestawy
Po vytvofeni sestavy za vybrané obdobi je

e mozné udélat i Export do souboru.

() Sestava podle Gasu, smén a pracovist
() 24kladni zestava - po minutach

() Sestava po pracovisich, s prostoji a celkovjmi souihy ) o ) o
() Sestava po aktivitdch s celkavimi sousty Nové sestavy, nebo jejich upravy vznikaji Casto

() Sestava po pracovidtich a aklivitach - sledovani vwusit prostoji na zakladé poiadavkﬁ zakaznikd.
i) Sestava souhrnniich detaild po pracovidtich - za wwbrané obdobi

() Sestava podie aktivit typu |dent, obzahujici zoubrmy prostoid f']
() Sestava podie aktivit typu [dent, obzahujici &igla plant F]

Hlawicka zestavy

Dratum, od, do, Sména, Jméno, Skupina, Cokly, Minuty, &larmy

Specidlni nastaveni sestavy
Po hodinach
lozit Zruit

obr. 29 - vybér sestavy pro filtraci a export
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Nastaveni tisku

Okno se oteviete z menu hlavniho okna Nastaveni, Nastaveni tisku.

Mastavenr tiskd n Okna programu, u kterych je mozné Ze je bude
Hlavni okno a okno aktivit nékdo chtit vytisknout, jsou opatiena tlacCitky

(@) piizpiizobit velikost tiskarmy s tiskarnou.

() zachovat velikost podle obrazovky
U velkych oken, u kterych je mozné, Ze se nevejdou na
Dkna detaild a grafi vybrany papir je predvolena moznost pfizptsobit
() pfizpiisobit velikost tiskarry velikosti tiskarny.
(®) zachovat velikost podle obrazavky
U mensich oken se urci jejich velikost podle toho, jak
jsou velka na obrazovce.
UlaZit Zrugit
Sestavy maji vlastni tiskovy dialog.

obr. 30 - nastaveni tisku

Nastaveni pripojeni k databazi

Okno se oteviete z menu hlavniho okna Nastaveni, Pfipojeni k databazi.

Pfipojeni k databazi  [] H

M astaveni pripojeni k databazi pro zapiz | Eteni

[] Ukladat poznamku k piisluinému pracovist a hoding piimo do databéze

Fokud neesistuje konfiguracni soubar ; wbvorit nov konfiguracni soubor ; C:ATest\WorkMonitor,udl
Yubrat konfiguracni soubor *.udl pro pristup do databaze Maztaveni a test pripojeni pomoci konfiguracnibo souboru
| C:ATest\Workhkonitor.udl E

Ffipojeni k databazi workMonitor bude provedeno pomoci wwbraného konfiguraénibo souboru *udl

Fo ukonéeni konfigurace pripojeni k databazi, pred uloZenim naztaveni. nasztavete opravnéni pro bézni provoz.

[zt EILE

obr. 31 - pfipojeni k databazi
Data, zobrazovana programem WorkMonitor mohou byt Eerpana nejen je souboru, ale také z databaze.
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Nastaveni — Dalsi moznosti

V dalSich moznostech jsou nastaveni, potfebna pro sledovani rozsahlejSich provozu, nebo dopliujici
nastaveni specialnich funkci.

Dalsi moznosti n

% hlawnim okné zobrazit pod grafem take jméno aktivity

| Sitka sloupoe e jménem pracoviété nebo aklivity 155

. [ ] Okno aktivit vidy nahate

f [ ] Automaticky pridat nové aktivity

: [ 1% ok aktivit zobrazit pouze prévé probihajici aktivit
! [ 1% hlavnim okné zobrazit pouze pracovistd, na klerjch se pravé pracuje

[ 1% hlavnim okné zobrazit pouze pracovistd, odpovidajici na dotazy Work Core
i [ 1% hlavnim okné nezobrazowvat shémé pracovisté komunikujici pies ML AP

5 [ 1% hlavnim okné ukazovat primérnou dobu cyklu F]

. Ve filrech v seznamech pracovist [ | Mabizet viechny existujici monosti [ Setfidit seznam
e filtrech v seznamech aktivit [ ] Mabizet viechny existujici mosnosti [ Setfidit seznam
i [ ] Wutvdiet data pro webow) server F]

I [ ]% grafu pritbésng wppisovat podet minut souvislého béhu stroje F]

: [ ] Pougit externi databézi pro doplnéni informacid do hlavniho okna F]

| Sifka sloupce, pfidaného do pole se jménem pracovisté : 100 f']

Uzt | Znsi

obr. 32 — Dal$i mozZnosti
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Prenosy dat v priamyslu, prevodniky linek a
protokolli, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/
WiFi, mérici moduly, inteligentni teplotni €idla, 1/0
moduly, elektronické aplikace dle pozadavkii.

Adresa:
Strasnicka 3164/1a

102 00 Praha 10

Telefon:
+420 267 314 267

Fax:
+420 267 314 269

Internet:
www.papouch.com

E-mail:
papouch@papouch.com
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