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Základní konfigurace modemů Adeunis ARF 868 MR/LR 

(vyžaduje převodník USB/RS232)  
 

Pokud není nějaká položka zmíněna, ponechte ji defaultně. 
 

1. modem  

1. připojte napájecí zdroj 12 V (sousosý konektor 5,5/2,5 mm/12 mm, + uvnitř)  

2. spusťte program "ARF Stand-Alone Configuration Manager“ (platforma Windows)  

3. v kartě File vyberte volbu Advanced, vyberte typ produktu (např. ARF868 MR)-> Next-> Automatic 

Connection-> vyberte číslo COM portu kde je připojen modem-> Next  

4. Radio Management: ponechte vše defaultně  

5. Serial link: Nastavte rychlost, typ linky (u RS485 vyberte možnost RS485 Term, pokud se jedná  

o fyzický začátek sběrnice), délku dat, paritu, počet stop bitů, tak aby vše bylo v souladu 

se zařízením(i) připojeným(i) k modemu  

6. Protokol: Mode: Addressed mode, Protocol: Asynchronous paquetized unsecured, Source address 

(např. 11111), Destination address (např. 22222)  

7. Uložte (Save On Modem) a přerušte na chvíli napájení (stačí krátký stisk tlačítka „2“) 

2. modem  

 
- vše nastavte shodně až na adresy, kde je třeba je „prohodit“, tzn.: Source address: 22222, 

Destination address: 11111). 

- uložte (Save on Modem) 

 

Poznámky: 
 

1. pokud není nějaká položka zmíněna, ponechte ji defaultně  

2. pokud se k modemu nelze připojit, zkontrolujte kabeláž, popř. zkuste modem vyresetovat 

podržením tlačítka „1“ (modem 2× blikne zeleně) 

3. pokud bude třeba modem přenastavit po tom co byla nastavena linka RS485, je třeba modem 

vyresetovat aby byla zase aktivní links RS232  
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Konfigurace pro přenos s co nejmenším zpožděním dat (fotovoltaické systémy, měření 

a regulace): 

(vyžaduje převodník USB/RS232)  

 

1. modem  

1. připojte napájecí zdroj 12 V (sousosý konektor 5,5/2,5 mm/12 mm, + uvnitř)  

2. spusťte program „ARF Stand-Alone Configuration Manager“ (platforma Windows)  

3. v kartě File vyberte volbu Advanced, vyberte typ produktu (např. ARF868 MR)-> Next-> Automatic 

Connection-> vyberte číslo COM portu kde je připojen modem-> Next.  

4. Radio Management: RF rate: 57,6 kb/s, Transmission start-up timeout: 0, Transmission start-up 

thresshold:1  

5. Serial link: Nastavte rychlost, typ linky (u RS485 vyberte možnost RS485 Term, pokud 

se jedná o fyzický začátek sběrnice), délku dat, paritu, počet stop bitů, tak aby vše bylo v souladu 

se zařízením(i) připojeným(i) k modemu. 

6. Protokol: Mode: Addressed mode, Protocol: Asynchronous continuous, Source address  

(např. 11111), Destination address (např. 22222). 

7. Uložte (Save On Modem) a přerušte na chvíli napájení (stačí krátký stisk tlačítka „2“). 

2. modem 

- vše nastavte shodně až na adresy, kde je třeba je „prohodit“, tzn.: Source address: 22222, 

Destination address: 11111). 

- uložte (Save on Modem) 

 

Poznámky: 
 

1. pokud není nějaká položka zmíněna, ponechte ji defaultně  

2. pokud se k modemu nelze připojit, zkontrolujte kabeláž, popř. zkuste modem vyresetovat 

podržením tlačítka „1“ (modem 2× blikne zeleně) 

3. pokud bude třeba modem přenastavit po tom co byla nastavena linka RS485, je třeba modem 

vyresetovat aby byla zase aktivní links RS232  
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Papouch s.r.o.  

Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a 

protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/ 

WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O 

moduly, elektronické aplikace dle požadavků.  

Adresa:  

Strašnická 3164/1a 102 00 Praha 10  

Telefon:  

+420 267 314 268  

Internet:  

www.papouch.com  

E-mail:  

papouch@papouch.com   
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