
 
 

Certifikát o přesnosti čidel v teploměrech společnosti Papouch s.r.o. 
 

Níže uvedené produkty, vybavené čidly DS18B20 od firmy Maxim Integrated Products, Inc. (dříve Dallas 

Semiconductor) měří teplotu s níže uvedenými přesnostmi a podle níže uvedené křivky přesnosti. 

 

Rozsah teplot Přesnost měření Jednotky Poznámky 

-10°C až +85°C : ± 0,5 °C 1.) 

-55°C až -10°C a 85°C až 125°C  ± 2,0 °C Typická přesnost 

 

Poznámky: 

1.) Viz graf 1., „typická chyba měření“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1. – Typická chyba měření. 

 

 

Produkty, v nichž je použito čidlo DS18B20:  

TM, TMU, TME, TME_PoE*, TH2E*, TQS3**, THT*, Quido**, PAPAGO** 

 

* respektive produkt SNS_TEMP Xm, je-li k zařízení připojen. 

** Všechny senzory pro produkty z této produktové řady. 

 

V Praze, dne 18.6.2015 ___________________ 

 Pavel Poucha 

 Jednatel, Papouch s.r.o. 


