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PIIGAB 900S 

PiiGAB-900S je výkonný M-Bus převodník, které má ethernetovou konektivitu, takže umí 

data ze svých vstupů a senzorů zpřístupnit různými způsoby.  

V tomto dokumentu je popsán způsob, jak data z MBusových měřičů energií zpřístupnit přes 

Modbus TCP nadřazenému systému – například PLC, počítač apod. Tato funkce není standardní 

součástí PiiGAB 900S. Rozšíření ModBus/M-Bus pro PiiGAB 900 lze doobjednat zde. 

Popis je určen pro firmware verze 4.0.0. a vyšší 

P o ž a d a v k y  n a  n a d ř a z e n ý  s y s t é m  

Na straně zařízení, které čte Modbus z PiiGAB 900 je třeba nastavit timeout – tj. čas, po který 

bude zařízení nejdéle čekat na odpověď na Modbusu – na hodnotu alespoň 1000 ms (1 s). 

Periodu čtení doporučujeme nastavit také na nejméně 1000 ms. U instalací s mnoha měřidly je 

třeba počítat s delšími časy čtení a tuto periodu zvýšit. 

Po s tu p  

P ř i h l á š e n í  p ř e s  w e b o v é  r o z h r a n í  

1. Připojte se k PiiGAB 900 přes webový prohlížeč. (Ve výchozím stavu převodník dostává 

IP adresu přidělenou z DHCP serveru.) 

Výchozí přihlašovací jméno je Admin, heslo také Admin. 

 

obr. 1 - Výchozí obrazovka (položka menu: Dashboard) 

https://papouch.com/
https://papouch.com/piigab-900s-prevodnik-m-bus-na-ethernet-rs-modbus-p4632/
https://papouch.com/rozsireni-modbus-m-bus-pro-piigab-900-p2956/
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2. Pro přidání měřidel klikněte na dlaždici Meters. Seznam bude nejspíše prázdný. 

 

obr. 2 – Prázdný přehled měřidel 

V y h l e d á n í  p ř i p o j e n ý c h  m ě ř i d e l  

3. Klikněte nahoře na Search. Připojená měřidla je možné vyhledat těmito způsoby (Search 

method): 

a. Primary Search: Podle primárních adres – v tomto případě musí mít každé měřidlo 

jedinečnou adresu v rozsahu 0 až 250. 

b. Secondary Search: (výchozí) Podle sekundárních adres – zde lze omezit rozsah na 

vyhledávání na kód konkrétního výrobce (Manufacturer) nebo typ měřené veličiny 

(Medium). Tento způsob je vybrán jako výchozí, jak je vidět na obrázku: 

 

obr. 3 - Vyhledávání měřidel pomocí Secondary search 

4. Fast search (rychlé hledání) obvykle stačí k vyhledání všech měřidel, pokud by však 

některá měřidla nebyla nalezena, použijte tlačítko Slow search (pomalé hledání). Slow 

search načítá více dat z měřidel a v závislosti na počtu měřidel toto může zabrat až několik 

hodin.  

Pokud si nejste jistí, jaký způsob zvolit, doporučujeme zkusit vyhledávání v tomto pořadí: 

a. Secondary Search > Fast search 

b. Secondary Search > Slow search 

c. Primary Search > Primary search 

https://papouch.com/


PiiGAB 900S  Papouch s.r.o. 

6  papouch.com 

Primary search má vlastní sekci hned pod Secondary search: 

 

obr. 4 - Primary search 

Nalezená měřidla jsou automaticky přidána do sekce Meters (odkaz je v levém menu nebo 

na jedné z dlaždic na dashboardu). 

5. Probíhající vyhledávaní je indikováno u položky Job v záhlaví webu: 

 

obr. 5 - Probíhá hledání měřidel 

6. Pokud se stále nedaří měřidlo nalézt, omezte sekundární vyhledávání na kód konkrétního 

výrobce nebo typ měřené veličiny a zkuste hledání opakovat. 

P ř e h l e d  p ř i p o j e n ý c h  m ě ř i d e l  

 

obr. 6 - Přehled měřidel 

7. Přehled připojených měřidel je vidět v sekci Meters (odkaz je v levém menu nebo na jedné 

z dlaždic na dashboardu). 

https://papouch.com/
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8. Kliknutím na odkaz ve sloupci Name přejdete na detailní informace o měřiči. 

 

obr. 7 - Detail měřidla 

9. Ruční přidání měřidla:  

a. V tabulce Meters je menu Add meter (viz obr. 6). Jsou k dispozici možnosti: Search 

meters, Import meterlist, Add single meter, Add wireless meters a Add internal 

meter 

b. Kliknutím na Add single meter se otevře tabulka s editací měřidla. 

 

obr. 8 - Editace měřidla 

https://papouch.com/
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10. Hromadná editace měřidel: 

a. Přes menu Download/Download meterlist se stáhne soubor ve formátu CSV 

s parametry všech měřidel. 

b. Tento soubor lze otevřít v tabulkovém editoru a ručně jej upravit. Zde je příklad 

obsahu souboru:  

#Id-number,Manufacturer,Version,Medium,Manufacturer(text),Fabrication-

number,Primary-address,Verified,Meter-type(Wired/Radio/Wireless 

Node),Wireless-key,Description,Timestamp 

00520301,48AC,15,00,REL,,0,20,W,,,2022-12-01 13:22:04, 

00520302,48AC,15,00,REL,,0,20,W,,,2022-12-01 13:16:37, 

00520303,48AC,15,00,REL,,0,20,W,,,2022-12-01 13:16:38, 

00520304,48AC,15,00,REL,,0,20,W,,,2022-12-01 13:16:39, 

21017112,48AC,09,02,REL,,0,20,W,,,2022-12-01 13:18:19, 

c. Upravený soubor lze nahrát zpět do zařízení tlačítkem Upload meterlist. 

V y t v o ř e n í  š a b l o n y  

11. K propojení dat z měřidel a modulu MBusHub s výstupem do Modbusu je třeba šablona 

dat (Template). V Dashboardu klikněte na Templates, případně v levém menu zvolte 

Meters/Templates. 

 

obr. 9 - Šablony dat 

12. Pokud už máte přidaná měřidla, jsou zde automaticky vytvořené šablony, kam jsou přidané 

všechny hodnoty z měřidla.  

https://papouch.com/
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E d i t a c e  r e g i s t r ů  M o d b u s u  

13. V šabloně (Templates) je k dispozici tabulka se všemi hodnotami z měřidla. Poslední 

sloupec zatržítek patří Modbusu. Hodnoty, které jsou v tomto sloupci zaškrtnuté, jsou 

k dispozici pro čtení přes Modbus. 

 

obr. 10 – Výběr parametrů dostupných přes Modbus 

14. Po přepnutí na záložku Modbus se otevře seznam hodnot, které se publikují přes Modbus. 

V prvním sloupci je možné editovat ve kterých registrech budou hodnoty dostupné. 

 
obr. 11 - Editace registrů Modbusu 

https://papouch.com/
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K o n f i g u r a c e  M B u s H u b  

15. V levém menu vyberte MBusHub.  

 

16. V sekci Masterports nastavte tyto položky: 

a. Configuration File: masterport_Mbus2Modbus.csv 

b. Type: Serial 

c. Com port: M-Bus Master 

d. Baud rate: rychlost Vaší M-Bus linky 

e. Protocol: M-Bus 

 

obr. 12 - Nastavení Master portu 

https://papouch.com/
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17. V sekci Slaveports nastavte jeden z portů na protokol Modbus TCP podle obr. 13. 

   

obr. 13 - Nastavení jednoho z portů na Modbus 

18. Význam položky Timeout Mode: Určuje způsob, jak PiiGAB pracuje z chybami čtení 

registrů Modbusu: 

a. Mode 0: Pokud dojde k timeoutu při čtení registru, čtení se přeruší a je vrácena 

výjimka Modbusu. 

b. Mode 1: Pokud dojde k timeoutu při čtení registru, v registru je indikována hodnota 

0 a čtení pokračuje dalším registrem. 

Z á v ě r  

19. Po provedení všech změn v nastavení restartujte převodník. Restart se provádí v menu 

Settings, úplně dole tlačítkem Reboot system. Restart trvá cca 2 minuty. 

https://papouch.com/
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