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1 Popis funkce 
 

PadPuls M2C / M4C přizpůsobuje měřiče spotřeby, jako jsou elektroměry, plynoměry nebo 

vodoměry, systému M-Bus. Přizpůsobované měřiče však musí mít plovoucí pulzní výstup. Ke 

vstupům těchto zařízení lze současně připojit až dva / čtyři pulzní měřiče. Volitelně může uživatel 

aktivovat tarifní funkci, pomocí které se pulzy energie nebo objemu akumulují do samostatných 

odečtů měřidel pro primární a sekundární tarify. V tomto případě se na portu 2 a/nebo portu 4 

používá plovoucí signál pro přepínání tarifů. Pokud je jako tarifní spínač k dispozici napěťový 

signál, použije se speciální, galvanicky izolovaný vstup PadPuls. To umožňuje např. přímé použití 

síťového napájecího napětí (230 V nebo 110 V) ze spínače HDO dodavatele energie. 

 

Každý port nebo každý tarif PadPuls lze číst pomocí sběrnice M-Bus pomocí vlastní primární a 

sekundární adresy. PadPuls M2C / M4C tak funguje jako dvě / čtyři samostatná M-Bus slave 

zařízení! Uživatel konfiguruje sběrač pulzů pomocí softwaru MBCONF. Kumulované pulzy se 

převádí na kWh, m3, J nebo jiné fyzikální jednotky. Uživatelské rozhraní programu MBCONF 

umožňuje obsluze snadný přístup ke konfiguraci. 

 

Po připojení ke sběrnici M-Bus je PadPuls napájen ze sběrnice. Vestavěná baterie zajišťuje, že 

měření pokračuje i v případě přerušení připojení ke sběrnici M-Bus. Pro PadPuls M2C jsou k 

dispozici dvě varianty baterie, zatímco PadPuls M4C je k dispozici pouze s větší baterií. Verze s 

vyšší kapacitou umožňuje měření nezávislé na sběrnici M-Bus po dobu několika let. 

 

Další funkcí PadPuls je funkce data splatnosti. Údaje měřidla se ukládají samostatně v 

přednastaveném datu splatnosti v 00:00 hodin (změna dne na datum splatnosti) pomocí 

implementovaných hodin s funkcí kalendáře. Datum splatnosti lze změnit bez ztráty již uložených 

počítadel. Kromě toho může M-Bus Master iniciovat okamžité provedení funkce data splatnosti 

odesláním tzv. příkazu "Freeze". Příkaz "Freeze" zaslaný všem sběračům pulzů pomocí vysílací 

adresy 255 je užitečný pro generování čtecích profilů systému M-Bus. Poté master software 

zkontroluje data všech měřičů. Od generace $42 (M2C) a $15 (M4C) PadPuls automaticky ukládá 

počáteční hodnoty posledních 15 měsíců pro každý kanál. Tyto hodnoty lze kdykoli přečíst. 

Uživatel rozhodne, zda se měsíční hodnoty zahrnou do protokolu M-Bus, nebo ne (nastavení z 

výroby). 

 

Kompletní konfigurační data se ukládají do nevolatilní paměti (EEPROM). Další zabezpečení je 

zajištěno každodenním ukládáním údajů měřiče do této paměti EEPROM. V případě výpadku 

sběrnice M-Bus a vybití baterie se poslední uložená data obnoví při zapnutí napájení. 

 

Konfigurační data lze chránit proti neoprávněné manipulaci. Proto lze PadPuls přepnout do 

ochranného režimu pomocí speciálního telegramu M-Bus. V tomto provozním režimu nelze 

provádět následné změny parametrů zařízení. Ochranný režim lze pak vypnout pouze otevřením 

plombovatelného krytu a stisknutím tlačítka „unprotect“. 

http://www.papouch.com/
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2 Instalace a spuštění  

2.1 Aktivace  

Po doručení z výroby musí být PadPuls M2C / M4C nejprve aktivován. Musí se otevřít horní kryt 

svorkovnice na krytu (viz výkres) a na oba piny se musí umístit propojka. Poté se při výpadku 

sběrnice M-Bus aktivuje provoz na baterie a ukládání dat. 

 

 

 

Po sejmutí krytu máte přístup k následujícím ovládacím prvkům: 

 

 

Pokud jste dokončili všechny 

montážní a konfigurační práce, měli 

byste přístroj chránit proti manipulaci 

jednou nálepkou (plombou) na krytu 

svorkovnice a na pouzdře. 

 

 

PadPuls je napájen prostřednictvím 

sběrnice M-Bus, pokud je k dispozici. 

V tomto normálním stavu není interní 

baterie zatížena. Pouze při výpadku 

sběrnice M-Bus přebírá napájení 

automaticky baterie.  Nedochází ke 

ztrátě dat a funkce počítání 

pokračuje. PadPuls odebírá ze 

sběrnice M-Bus proud přibližně 1,5 

mA (zatížení jedné jednotky).  

battery operation

off on

unprotect buttonbattery jumper

http://www.papouch.com/
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2.2 Připojení 

2.2.1 Dvou/čtyřkanálový režim 
 

Následující obrázek ukazuje propojení dvou čítačů s pulzními výstupy s PadPuls M4C.  

Doporučujeme použít dvouvodičové kabely (kroucená dvojlinka, NYM nebo j-Y(St)Y) o maximální 

délce 10 m. V každém případě je třeba mít na paměti, že celková kapacita kabelu plus generátoru 

pulzů připojeného na libovolném portu nesmí překročit 2nF (volitelně 12nF s aktivovaným 

vzorkováním pro dlouhé pulzy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Porty 3 a 4 nejsou u PadPuls M2C k 

dispozici! 

 

• Pokud se nepoužívají všechny porty 

PadPuls, neměli byste k příslušnému 

nepoužívanému portu připojovat kabel. 

Kapacita otevřeného kabelu snižuje 

životnost baterie při samostatném 

provozu (pokud není k dispozici 

sběrnice M-Bus). 

 

• Pokud je frekvence pulzů vyšší než 

18 Hz, může docházet k falešnému 

počítání. 

  

001234, 3
m3

M-Bus

M-Bus Port 2 Port 1 Tarif

PadPuls M4C

Port 4 Port 3

001234, 3
m3

001234, 3
m3

001234, 3
m3
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2.2.2 Tarifní režim  

 

Následující obrázek znázorňuje schéma zapojení v tarifním režimu se dvěma čítači a 

generátorem dvou tarifních signálů: 

 

 

 

 

Tarifní režim lze aktivovat pomocí 

konfiguračního softwaru MBCONF. 

Tento provozní režim používáte k 

přizpůsobení měřidla se dvěma tarify, 

které do sběrnice M-Bus dodává pouze 

jeden společný pulzní výstup a signál 

přepínače tarifů. Port1 je pulzní vstup a 

Port2 je tarifní spínač. PadPuls počítá 

příchozí pulzy do kanálu 1, když je 

vstup na kanálu 2 otevřený, a do kanálu 

2, když je vstup na kanálu 2 uzavřený. 

Jako signál tarifního spínače na 

svorkách N (nulový vodič) a L (fáze) lze 

alternativně použít napěťový signál 

(230 V AC), např. spínač HDO. Existuje 

také možnost druhého tarifu B s portem 

3 jako pulzním vstupem a portem 4 jako 

signálem tarifního spínače. 

 

Technické údaje generátoru pulzních a 

tarifních signálů lze převzít z 

technických údajů.  Maximální 

frekvence počítaných pulzů je 18 Hz. 

 

 

• Pokud je frekvence pulzů vyšší než 18 Hz, může docházet k falešnému počítání. 

  

M-Bus

M-Bus Port 2 Port 1 Tarif

PadPuls M4C

Port 4 Port 3

001234, 3
m3

001234, 3
m3

Tariff A Pulses A

Tariff B Pulses B
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2.3 Montáž šasi 

Zadní strana krytu PadPuls M2C / M4C má speciální mechanismus pro montáž na lištu DIN podle 

normy DIN EN 50022. Dbejte prosím na následující podmínky prostředí: 

 

 

- Teplota: 0 až 55 °C 

- Vlhkost (nekondenzační): 10 % až 70 % 

- Prostřední s nízkým množstvím prachu v místě instalace (ochranná třída IP40) 

 

 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny mechanické rozměry zařízení (všechny rozměry v mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   pohled z boku           pohled zepředu 

 

  

45,0 62,0 90,0 

15,0 10,0 33,0 
53,0 

90,0 
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3 Nastavení parametrů pomocí MBCONF 
  

Konfiguraci zařízení musí zákazník přizpůsobit příslušné instalaci. Současná verze $42 PadPuls 

M2 a verze $15 PadPuls M4C vyžaduje použití programu MBCONF od verze 3.5 (ke stažení na 

www.relay.de). Z výše uvedené verze si uživatel může vybrat mezi krátkým telegramem (zpětně 

kompatibilní s verzí $41, resp. $14) a dlouhým telegramem s 15 hodnotami za měsíc navíc, č. 

verze, č. výroby a příznaky chyb. 

3.1 Instalace 

Software MBCONF pro konfiguraci pulzního adaptéru je 32bitová aplikace, kterou lze spustit na 

počítačích kompatibilních s IBM-PC pod operačními systémy Windows 10 / 8.1 / 7 / XP / 2000 / 

98 / 95.  Stolní PC nebo notebook musí mít volné sériové rozhraní RS232C pro připojení 

převodníku úrovní M-Bus. Alternativně můžete použít převodník úrovně USB nebo Ethernet na 

M-Bus s ovladačem pro virtuální sériový port. Doporučujeme náš servisní nástroj Micro-Master 

USB (č. výr. MR003USB). PadPuls, který má být parametrizován, musí být připojen přímo (tj. jako 

jediné zařízení M-Bus) k výstupu převodníku úrovní M-Bus. 

 

Pro instalaci softwaru spusťte soubor "MBCONF_SETUP.EXE" z Průzkumníka Windows nebo 

pomocí "Start - Spustit". Následně zvolte jazyk instalačního postupu. Instalační software může 

na vyžádání vytvořit skupinu programů a odkaz na pracovní ploše. Obě verze pro německý a 

anglický jazyk pak můžete spustit buď z nabídky Start, nebo z plochy. 

 

3.2 Provoz  

Po spuštění programu uživatel ovládá software podle zvyklostí systému Windows myší nebo 

klávesnicí.  Pokud zůstanete myší na některém tlačítku nebo zadávacím poli, zobrazí se 

nápověda k jeho funkci.  Světle šedá pole a políčka nelze upravovat. 

Všechna zadávací pole a tlačítka mají podtržené písmeno. Funkci lze aktivovat současným 

stisknutím klávesy [ALT] a příslušného písmene. V rámci dialogových oken lze kurzor přesouvat 

pomocí kláves [TAB] nebo [SHIFT] [TAB] dopředu a dozadu.  

Klávesa [MEZERNÍK] aktivuje nebo deaktivuje zaškrtávací pole. Pole s vícenásobným výběrem 

(šipka u pravého okraje) lze aktivovat pomocí [ ]. Uživatel pak vybere položku pomocí [ ] a [ ]. 

Stisknutím tlačítka [RETURN] se vybraná položka potvrdí. Pomocí [ESC] se výběrové pole 

ponechá bez přenosu. 

 

Program je uspořádán jako kartový systém. Karta "Info" obsahuje obecné možnosti komunikace 

se zařízením M-Bus, které je třeba nakonfigurovat. V této kartě může uživatel zvolit sériový port 

PC, přenosovou rychlost PC, přenosovou rychlost zařízení M-Bus a primární adresu M-Bus, která 

se používá pro komunikaci. Po úspěšném spojení se zařízením M-Bus se v kartě "Info" zobrazí 

další informace o výrobci a další karty specifické pro dané zařízení.   

http://www.papouch.com/
http://www.relay.de/
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3.3 Informace o kartách 

 

 
 

Na této kartě jsou zobrazeny některé fotografie podporovaných zařízení M-Bus ze sortimentu 

společností Relay GmbH, PadMess GmbH a dalších výrobců. Jsou zde také odkazy na naše 

internetové stránky, ze kterých lze stáhnout aktuální verzi programu, a e-mailová adresa pro 

kritiku a návrhy k programu. 

Spodní třetina této karty je podobně viditelná i na všech ostatních kartách. Zde jsou vždy k 

dispozici následující zadávací pole a tlačítka: 

 

COM-Port je sériový port počítače, ke kterému je připojen převodník úrovní M-Bus. 

Zvolený port se uloží do souboru INI a obnoví se při spuštění. Proto je 

třeba COM-Port konfigurovat pouze jednou. 

Baudrate je přenosová rychlost sériového portu počítače použitého pro 

parametrizaci. Možné volby pro tuto použitou přenosovou rychlost M-Bus 

jsou 300, 2400 nebo 9600 baudů. Pozor: Přenosové rychlosti vyšší než 

2400 baudů nejsou podporovány všemi převodníky úrovně M-Bus, které 

jsou na trhu k dispozici! Zvolená přenosová rychlost musí být shodná s 

přenosovou rychlostí převodníku M-Bus (viz: “New M-Bus Baudrate"). 

http://www.papouch.com/
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PadPuls M2C / M4C od verze $42 / $15 podporuje přenosové rychlosti 

300, 2400 a 9600 Bd.  

New M-Bus 

Baudrate 

 

umožňuje přeprogramovat přenosovou rychlost zařízení M-Bus. Nová 

přenosová rychlost je odeslána do zařízení M-Bus po změně v příslušném 

výběrovém poli. Pokud zařízení M-Bus slave tento příkaz přijme, potvrdí 

telegram jedním znakem "$E5" ($ pro šestnáctkový zápis) s použitím staré 

přenosové rychlosti. Poté zařízení přepne na novou přenosovou rychlost. 

Toto tlačítko není pro PadPuls potřeba, protože automaticky detekuje 

přenosovou rychlost používanou zařízením Master. 

M-Bus Address je primární adresa připojeného podřízeného zařízení M-Bus. Při přímém 

připojení pouze s jedním podřízeným zařízením můžete použít vysílací 

adresu 254. Pomocí této adresy musí každé zařízení M-Bus odpovědět 

bez ohledu na svou vlastní adresu. 

Connect 

to meter 

se používá k vyžádání dat z podřízeného zařízení. Typ zařízení je pak 

automaticky rozpoznán. Poté se obnoví položky "Manufact.", 

"Generation", "Type" a "M-Bus State". Nové karty se generují v závislosti 

na výrobci a typu zařízení M-Bus. V případě PadPuls M2C a M4C se pro 

každý kanál zobrazí jedna karta. Karty jsou označeny "M2 Port1" pro první 

až "M2 Port4" pro čtvrtý kanál. 

Manufact. je položka, která po úspěšném odečtu ("Connect to meter“ = "Připojit k 

měřiči") zobrazí třípísmenný kód výrobce. Tato položka je určena pouze 

pro čtení. 

Generation zobrazuje revizi připojeného zařízení M-Bus. Tato položka je určena 

pouze pro čtení. 

Type zobrazuje typ (zde: PadPuls M4) připojeného zařízení. Tato položka je 

určena pouze pro čtení. 

M-Bus State zobrazuje stav sběrnice M-Bus připojeného zařízení. Tato položka je 

určena pouze pro čtení. 

ZVEI optical 

mode 

pokud je tato možnost aktivována, lze zařízení s optickým rozhraním a 

protokolem M-Bus podle normy EN 1434-3 číst a programovat pomocí 

optické čtecí hlavy. 

MDK (Sensus) Tento přepínač aktivuje odečet pomocí MDK od společnosti Sensus. 

Autom. readout pokud je tato volba aktivována, software po zápisu vždy načte data 

(užitečné pro kontrolu správného naprogramování). 
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Log-Window 

Takzvané log window (okno protokolu) je vždy viditelné. V tomto okně se zaznamenávají všechny 

kroky komunikace M-Bus. Data se zobrazují v hexadecimálním zápisu. V tomto okně je možné 

označit výstupy a zkopírovat je pomocí kláves "CTRL-C" do schránky. Data pak lze snadno 

importovat do libovolného textového editoru pro dokumentaci. Jakmile je dosaženo maximální 

kapacity paměti okna, další data se již nezaznamenávají. Pokud chcete v zaznamenávání 

pokračovat, musíte předchozí zaznamenaná data vymazat. 
 

 

Vždy jsou také viditelná následující tlačítka: 

 

Erase log vymaže všechny výstupy v okně protokolu. 

Exit ukončí program a uloží aktuální nastavení sériového portu (č. portu) 

do souboru INI. 

http://www.papouch.com/
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3.4 Karty M4 Port1 až Port 4 

 

 
 

Tato karta zobrazuje aktuální nastavení a hodnoty příslušného pulzního kanálu (portu) PadPuls 

M2C/M4C (v tomto příkladu: M4C Port 1 v režimu "dlouhý telegram"). Následující zadávací pole 

a tlačítka slouží ke změně parametrů pulzního adaptéru: 

 

Prim. address je primární M-Bus adresa vybraného portu. Pro nové přiřazení adresy lze 

do tohoto pole zadat hodnoty od 1 do 250. Po stisknutí tlačítka "Write" 

(Zapsat) software naprogramuje tuto primární adresu a další nastavení 

proměnných na této kartě do zařízení M-Bus.  

ID (sec. adr.) je osmimístné ID (identifikační číslo) sběrnice M-Bus, které se používá také 

pro sekundární adresování tohoto portu. Tovární nastavení PadPuls: ID = 

6místné výrobní číslo + číslo kanálu (01, 02, 03 nebo 04). 

Medium popisuje měřené médium připojeného měřidla. Příklady: Olej, voda, teplo, 

elektřina 

http://www.papouch.com/
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Fabric-no. je výrobní číslo (sériové číslo) zařízení. Přednastavená ID všech kanálů 

PadPuls jsou odvozena od výrobního čísla: ID = posledních 6 číslic 

výrobního čísla plus 2místné číslo kanálu. Toto pole je určeno pouze pro 

čtení a zobrazuje se pouze v případě, že je kanál nakonfigurován na režim 

"dlouhého telegramu". 

Multiplicator je přírůstek pulzů (multiplikátor) připojeného měřidla. Za každý 

zaregistrovaný pulz přičte přístroj k čítači "multiplikátor".  Čitatel může 

nabývat hodnot mezi 0 (bez počítání) a 99, jmenovatel mezi 1 a 256. 

Unit je fyzikální jednotka čítače a přírůstku pulzu. Ve výběrovém seznamu jsou 

nabízeny všechny příslušné jednotky včetně variant s mocninou deseti z 

normy DIN EN 13757-3. 

Counter je kumulovaný čítač. Musí být vztažen k výše uvedené jednotce.  Čítač lze 

naprogramovat tak, aby se rovnal čítači připojeného měřidla v rozsahu 0 až 

99999999. 

Current time je aktuální datum a denní čas interních hodin ve formátu 

DD.MM.YY_hh.mm. Toto pole lze v PadPulsu upravovat a měnit pouze v 

případě, že je aktivován přepínač "Edit and change time". Tlačítko "Read 

clock of PC" (Číst hodiny PC) jednou přenese aktuální datum a čas PC do 

tohoto okna. Denní čas a datum platí vždy pro všechny porty PadPuls M2. 

Interní hodiny nepodporují letní čas! 

Due-date je poslední datum splatnosti (datum posledního uložení čítače dat 

splatnosti) ve formátu DD.MM.RR. Toto pole je určeno pouze pro čtení. 

Due-date cnt. je hodnota, která byla uložena k datu splatnosti. Toto pole je určeno pouze 

pro čtení. 

Next  
Due-date 

je příští (budoucí) datum splatnosti (datum příštího uložení počítadla) ve 

formátu DD.MM.RR. Čítač bude uložen v 00:00, např. s datem splatnosti 

01.01 při změně z 31. prosince 23:59 na 1. ledna 00:00. Toto pole lze 

editovat a programovat pouze v případě, že je aktivován přepínač "Edit and 

change time". Toto pole je individuální pro každý kanál. 

SW-Version Verze firmwaru, např. V1.0.0. Toto pole je určeno pouze pro čtení. 

Error-Flags zobrazuje 8 bitů pro chyby EEPROM v datu splatnosti a měsíční hodnoty v 

šestnáctkovém formátu. $00 = žádná chyba. Toto pole je určeno pouze pro 

čtení. 

State of ports zobrazuje aktuální vstupní stav všech portů (sepnutý kontakt je označen). 

Tato položka je určena pouze pro čtení. 
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Write protection je označeno, pokud je zařízení chráněno proti programování. Pak nelze 

adaptér konfigurovat. Ochranu lze odstranit po otevření plombovatelného 

krytu a stisknutí tlačítka "Unprotect". 

EEPROM error je označeno, pokud došlo k chybě při čtení nevolatilní paměti. V takovém 

případě je nutné zařízení znovu nakonfigurovat. 

Tariff A (P1/2) slouží k aktivaci tarifního režimu na portu 1 a 2. Tarifní režim se zapne po 

stisknutí tlačítka "Write", pokud je políčko zaškrtnuto. Port 1 se pak použije 

jako pulzní vstup a port 2 nebo vstup N/L (230 V AC) se použije pro tarifní 

spínač. Při otevřeném tarifním spínači se pulzy kumulují do čítače pro port 

1 (hlavní tarif). Při sepnutém tarifním spínači se pulzy přičítají do čítače 

pro port 2 (zvláštní tarif). 

Tariff B (P3/4) slouží k aktivaci tarifního režimu na portu 3 a 4. Tarifní režim se zapne po 

stisknutí tlačítka "Write", pokud je políčko zaškrtnuto. Port 3 se pak použije 

jako pulzní vstup a port 4 se použije pro tarifní spínač. Při otevřeném 

tarifním spínači se pulzy kumulují do čítače pro port 3 (hlavní tarif). Při 

sepnutém tarifním spínači se pulzy přičítají do čítače pro port 4 (zvláštní 

tarif). 

Long pulse 

sampling 

aktivuje delší nabíjení kontaktů před odběrem vzorků ze vstupů. To 

umožňuje připojit větší kondenzátory a/nebo mnoho generátorů pulzů s 

rozhraním So (fotočlánek s kondenzátory). Při dodání je aktivováno 

vzorkování pro dlouhé pulzy. Pokud se tato funkce nepoužívá, prodlužuje 

se životnost baterie přibližně o 10 %. 

Edit and change 

time 

aktivace tohoto zaškrtávacího políčka umožňuje upravovat a programovat 

“Current time” and “Next due-date”. Zaškrtávací políčko se automaticky 

deaktivuje po úspěšné konfiguraci pomocí "Write". 

Read clock of 

PC 

jednou získá aktuální datum a čas z hodin počítače a přenese je do 

položky “Current time”. 

Erase monthly 

values 

vymaže všechny existující měsíční počáteční hodnoty (pouze v režimu 

dlouhého telegramu). 

Activate long 

tel. 

vysílá do PadPulsu příkaz k přepnutí tohoto kanálu do režimu dlouhého 

telegramu (včetně měsíčních hodnot, výr. č., verze a příznaků chyb). 

Activate short 

tel. 

vysílá do PadPulsu příkaz k přepnutí tohoto kanálu do režimu krátkého 

telegramu (bez měsíčních hodnot, výr. č., verze a příznaků chyb). 
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Freeze vysílá do zařízení PadPuls příkaz ke zmrazení čítačů. PadPuls pak 

zkopíruje aktuální stav počítadla do "due-date counter" a aktuální datum 

do (posledního) "due date ". Ukládání se provádí současně pro všechny 

porty. Toto chování je podobné chování u data splatnosti. Příkaz "freeze" 

lze použít s vysílací adresou 255 k příkazu všem zařízením PadPuls, aby 

uložila aktuální čítače. Pak má M-Bus master dostatek času na odečtení 

všech měřidel a získání hodnot stejného času (profily odečtu). 

Monthly values zobrazí v okně 15 měsíčních počátečních hodnot ve vzestupném pořadí 

(pouze v režimu dlouhého telegramu). 

Write protect vyšle do zařízení PadPuls příkaz k aktivaci ochrany proti zápisu. PadPuls 

pak neumožňuje žádnou další konfiguraci. Je chráněn proti neoprávněné 

manipulaci. 

Read načte zařízení M-Bus a obnoví data na vybrané kartě. 

Write odešle aktuální volby do pulzního převodníku, který tyto údaje uloží do 

nevolatilní paměti. PadPuls změní proměnné pouze v případě, že je 

deaktivována ochrana proti zápisu. Doporučujeme data po zápisu přečíst 

a zkontrolovat. 

 

Nápovědy: 

 

1. Proměnné „Current time“, „Write protection“, „Long pulse sampling“ a příkaz "Freeze" se vždy 

vztahují na všechny porty. Proto je třeba tyto položky upravovat pouze v jedné kartě. Pozor: 

Od verze $42 (M2C) a $15 (M$C) je pole "Next due-date" individuální pro každý port. Po 

úspěšné konfiguraci všech portů by měla být aktivována Ochrana proti zápisu (Write protect). 

2. Po připojení nového zařízení M-Bus nejprve stiskněte tlačítko "Connect to meter". Poté se 

obnoví všechny karty. 

3. Příklady konfigurace přírůstku pulzu a jednotky: 

• Vodoměr s počítadlem = 45120 l a 1 pulz = 10 l: 

Možnost 1: Jednotka = 10 l, násobič = 1 / 1, počítadlo = 4512 (x 10 l) 

Možnost 2: Jednotka = 1 l, násobič = 10 / 1, počítadlo = 45120 (x 1 l) 

• Elektroměr s počítadlem = 78346 kWh a 64 pulzů / kWh: 

Možnost: Jednotka = 1 kWh, násobič = 1 / 64, počítadlo = 78346 (x 1 kWh). 

• Elektroměr s počítadlem = 112,345 kWh a 1000 pulzů / kWh: 

Možnost: Jednotka = 1Wh, násobič = 1 / 1, počítadlo = 1123454 (x 0,001Wh) 

4. Při aktivované tarifní volbě se pulzy vyhodnocují pomocí nastavení příslušného portu. Proto 

byste měli dbát na to, aby oba porty měly stejný přírůstek pulzů a jednotku. 
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4 Telegramy M-Bus 

4.1 RSP_UD v režimu krátkého telegramu  

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Name: Start Length Length Start C A CI ID0 ID1 ID2 ID3 Man0 

Value (hex): 68 2F 2F 68 08  72     AC 

              

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Man1 Gen Med TC Status Sig0 Sig1 DIF1 VIF1 Stand0 Stand1 Stand2 Stand3 DIF2 

48     00 00 0C      04 

              

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

VIF2 Date0 Date1 Date2 Date3 DIF3 VIF3 LeStD0 LeStD1 DIF4 VIF4 StStn0 StStn1 StStn2 

6D     42 6C   4C     

              

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  

StStn3 DIF5 VIF5 VIFE5 StDat0 StDat1 DIF6 Info Num. Deno. PStat CS Stop  

 42 EC 7E   0F      16  

Sekvence bajtů RSP_UD (krátký telegram) 

A: primární adresa 

ID0-3: identifikační číslo pro sekundární adresování 

Man0-1: kód výrobce 

Gen: revize firmwaru (v současné době $42 pro M2C, $15 pro M4C) 

Med: médium 

TC: čítač přenosu (počet přenesených RSP_UD) 

State: nastaven nejvýznamnější bit (bit 7)  → chráněno proti zápisu 

 bit 3 nastaven (trvalá chyba)  → chyba v datech EEPROM 

VIF1=VIF4: vybrané VIF (informační pole o hodnotě) → fyzická jednotka) 

Stand: aktuální počítadlo 

Date: aktuální datum (EN13757-3: datový typ F) 

LeStD: poslední datum splatnosti, datum čítače dat splatnosti (EN13757-3: dat. typ G) 

StStn: počítadlo data splatnosti 

StDat: příští (budoucí) datum splatnosti 

Info: 1 bajt s informacemi o tarifu a metodě odběru vzorků 

Num.: čitatel přírůstku pulzu (1-99) 

Den.: jmenovatel přírůstku pulzu (1-255, 0→ 256) 

 

 

 

PStat: stav vstupů (aktuální stav vstupů portů, bit0 = Port1 - bit3= Port4) 

VIF
atorDeno

Numerator
Pulse =

min
1

http://www.papouch.com/


 

www.papouch.com 

 
17 

IM003GC / IM003GCB / IM002GC 

Byte 48 (Info) 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Value 
(bin) 

x Sampling x Tariff A 0 0 0 Select 

 

Select:  číslo portu, pro který jsou data platná 

  0: Port1, 1: Port2, 2: Port3, 3: Port4 

Tarrif A: tarif A (Port 1 = vstup pro počítadlo, Port2 = signál počítadla / tarifu) 

  0: tarif vypnut (Port2=vstup počítadla), 1: tarif zapnut (Port2=tarifní signál) 

Tarrif B: (Port 3 = vstup pro počítadlo, Port4 = signál počítadla / tarifu) 

  0: tarif vypnut (Port4=počet vstupů), 1: tarif zapnut (Port4=tarifní signál) 

Sampling: trvání odběru vzorků 

  0: krátký (0,5 ms), 1: dlouhý (1,5 ms) 

 

 

Č. Jednotka Tarif Úložiště Datový typ Hodnota Funkce Popis 

1 0 0 0 BCD8 00001678 Akt. Energie [kWh] 

2 0 0 0 INT4 26.04.2016 13:37 Akt. Aktuální datum a čas 

3 0 0 1 INT2 01.01.2016 Akt. Datum splatnosti 

4 0 0 1 BCD8 00001541 Akt. Energie k datu splatnosti [kWh] 

5 0 0 1 INT2 01.01.2017 Akt. Příští datum splatnosti 

6 0 0 0 Speciální 00 01 01 00 Akt. Údaje specifické pro výrobce 

Ukázka krátkého telegramu 
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4.2 RSP_UD v režimu dlouhého telegramu 

 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Name: Start Length Length Start C A CI ID0 ID1 ID2 ID3 Man0 

Value (hex): 68 BA BA 68 08  72     AC 

              

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Man1 Gen Med TC Status Sig0 Sig1 DIF1 VIF1 Stand0 Stand1 Stand2 Stand3 DIF2 

48     00 00 0C      04 

              

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

VIF2 Date0 Date1 Date2 Date3 DIF3 VIF3 LeStD0 LeStD1 DIF4 VIF4 StStn0 StStn1 StStn2 

6D     42 6C   4C     

              

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

StStn3 DIF5 VIF5 VIFE5 StDat0 StDat1 DIF6 VIF6 FabN0 FabN1 FabN2 FabN3 DIF7 DIFE7 

 42 EC 7E   0C 78     89 04 

              

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  

VIF7 VIFE7 Size DIF8 DIFE8 VIF8 VIFE8 Interv DIF9 DIFE9 VIF MDat0 MDat1  

FD 22 15 89 04 FD 28 01 82 0B 6C    

              

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

DIF10 DIFE10 VIF1 M1ST0 M1ST1 M1ST2 M1ST3 DIF11 DIFE11 VIF1 M2ST0 M2ST1 M2ST2 M2ST3 

8C 04      CC 04      

              

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

DIF12 DIFE12 VIF1 M3ST0 M3ST1 M3ST2 M3ST3 DIF13 DIFE13 VIF1 M4ST0 M4ST1 M4ST2 M4ST3 

8C 05      CC 05      

 
. . . 

 
             

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 

DIF23 DIFE23 VIF1 M14ST0 M14ST1 M14ST2 M14ST3 DIF24 DIFE24 VIF1 M15ST0 M15ST1 M15ST2 M15ST3 

CC 0A      8C 0B      

              

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 

DIF25 VIF25 VIFE25 SLen VER0 VER1 VER2 VER3 VER4 DIF26 VIF26 VIFE26 ErrFlag DIF6 

0D FD 0F 05  2E  2E  01 FD 17  0F 

     

187 188 189 190 191 192 

Info Num. Deno. PStat CS Stop 

     16 

Sekvence bajtů RSP_UD (dlouhý telegram) 
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FabN0-3: Výrobní číslo 

MDat0-1: Datum měsíční hodnoty s číslem úložiště = 22 (poslední měsíc) 

MXST0-3: Měsíční hodnota (počáteční hodnota) č. X (X = 1-15 dle data splatnosti č. 8-22) 

VER0-5: Verze firmwaru ve formátu řetězce x.y.z (příklad: 1.0.0). 

ErrFlag: Příznaky chyb, binární 

 
 
 

Jednotka Tarif Úložiště Datový typ Hodnota Funkce Popis 

0 0 0 BCD8 00688888 Akt. Objem [l] 

0 0 0 INT4 26.04.2016 13:45 Akt. Aktuální datum a čas 

0 0 1 INT2 01.01.2016 Akt. Datum splatnosti 

0 0 1 BCD8 00067890 Akt. Energie k datu splatnosti [kWh] 

0 0 1 INT2 01.01.2017 Akt. Příští datum splatnosti 

0 0 0 BCD8 00776655 Akt. Výrobní číslo 

0 0 8 BCD2 15 Akt. Počet ukládaných hodnot 

0 0 8 BCD2 01 Akt. Interval skladovacích hodnot (v 

měsících) 

0 0 22 INT2 01.04.2016 Akt. Datum uložení hodnota č. 22 

0 0 8 BCD8 00000000 Akt. Objem [l], nejstarší měsíc 

0 0 9 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 10 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 11 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 12 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 13 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 14 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 15 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 16 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 17 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 18 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 19 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 20 BCD8 00000000 Akt. Objem [l] 

0 0 21 BCD8 00061756 Akt. Objem [l] 

0 0 22 BCD8 00063250 Akt. Objem [l], aktuální měsíc 

0 0 0 Var. 1.0.0 Akt. # verze softwaru 

0 0 0 INT1 0 Akt. Příznaky chyb (binární) 

0 0 0 Speciální 09 01 01 00 Akt. Údaje specifické pro výrobce 

Příklad dlouhého telegramu 
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4.3 Telegramy SND_UD (Konfigurace) 

 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Name: Start Length Length Start C A CI DIF1 VIF1 Anw. DIF2 VIF2 

Value (hex): 68   68 53  51 01 7F  01 7A 

              

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

PAdr DIF3 VIF3 ID0 ID1 ID2 ID3 Man0 Man1 Gen Med DIF4 VIF4 Stand0 

 07 79     AC 48   0C   

              

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Stand1 Stand2 Stand3 DIF5 VIF5 Date0 Date1 Date2 Date3 DIF6 VIF6 StDat0 StDat1 DIF7 

   04 6D     42 6C   0F 

              

41 42 43 44 45          

Opt. Num. Deno. CS Stop          

    16          

Telegram SND_UD  

Zkratky viz RSP_UD. 

 
Port:      vybraný port (používá se s adresou 254) 
  0=Port1, 1=Port2, 2=Port3, 3=Port4 
PAdr:  nová primární adresa portu 
Čitatel:  Čitatel přírůstku pulzu (1-99, formát BCD) 
Jmenovatel: Jmenovatel přírůstku pulzu (1-255, 0 -> 256, binární formát). 
Volitelné:  Volby (tarif, odběr vzorků). Kódování jako Info (Byte 48 RSP_UD). 

 

PadPuls analyzuje jednotlivé datové záznamy na základě DIF. Pořadí záznamů se proto může 

měnit. Výjimka: 0C VIF Stand0-4 musí začínat na pozici 24. Je také možné přenášet pouze části 

SND_UD specifikované výše. Příloha telegramu specifická pro výrobce je vždy analyzována jako 

první, a proto musí být zahrnuta v každém případě. Volitelný záznam "DIF1 VIF1 Anw" vybírá 

port, který má být adresován globální adresou 254. Tento záznam musí být v telegramu vždy 

první. 

 

 

 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Name: Start Length Length Start C A CI DIF Prot. CS Stop 

Value (hex): 68 05 05 68 53  51 0F 55  16 

Ochranný telegram 

Tento telegram aktivuje ochranu proti zápisu (platí pro všechny kanály). 
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Position 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

Name Start Length Length Start C  A CI DIF VIF Anw. CS Stop 

Value (hex): 68 06 06 68 53   51 01 7F   16 

Určující telegram (nová metoda) 

Anw. určuje port PadPuls M2, který odpovídá na REQ_UD2 na adrese 254:  

Port1: Anw=00 / Port2: Anw=01 / Port3: Anw=10 / Port4: Anw=11 

 

 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Name: Start Length Length Start C A CI CS Stop 

Value (hex): 68 03 03 68 53  54  16 

Zmrazovací telegram 

Po přijetí tohoto telegramu uloží pulzní adaptér aktuální čítače všech portů do čítačů dat splatnosti 

a aktuální datum do dat splatnosti. 

 

 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Name: Start Length Length Start C A CI Sub CS Stop. 

Value (hex): 68 04 04 68 53  50 20  16 

Telegram pro přepnutí na krátký telegram 

Při příjmu tohoto telegramu "application reset" s podkódem $20 (jednoduché vyúčtování) přepne 

čítač pulzů příslušný kanál do režimu krátkého telegramu (viz kap. 4.1). 
 
 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Name: Start Length Length Start C A CI Sub CS Stop. 

Value (hex): 68 04 04 68 53  50 30  16 

Telegram pro přepnutí na dlouhý telegram 

Při příjmu tohoto telegramu "application reset" s podkódem $30 (rozšířená fakturace) přepne čítač 

pulzů příslušný kanál do režimu dlouhého telegramu (viz kap. 4.2). 

 

 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Name Start Length Length Start C A CI Sub CS Stop. 

Value (hex): 68 04 04 68 53  50 80  16 

Telegram pro vymazání měsíčních hodnot 

Tento telegram "application reset" s podkódem $80 (instalace a spuštění) vymaže měsíční 

hodnoty příslušného kanálu. 
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5 Technické údaje 

5.1 Obecné 

 

Montáž Montáž na lištu podle DIN EN 50022 

Materiál Plast ABS, světle šedý 

Š x D x V (53 x 91 x 58) mm 

Ochranná třída IP40 

Provozní teplota 0 až 55 °C 

Skladovací teplota -20 až 70 °C 

Vlhkost 10 % až 70 % (nekondenzační) 

Ø svorkovnice  Pevný vodič: max. 4,0 mm2 / Ohebný vodič: max. 2,5 mm2 

Přesnost RTC 25 ppm při 25 °C 

 

5.2 Rozhraní M-Bus  

Norma EN13757-2 a EN13757-3 

Interval čtení Volitelný, bez zatížení baterie během komunikace 

Přenosové rychlosti 300, 2400 a 9600 Baud s automatickou detekcí 

Adresování Primární (všechny kanály jsou při dodání naprogramovány na 0) 

 Sekundární se zástupnými znaky, 1 prim. a 1 sek. programovatelná adresa na kanál 

 Předprogramované ID = 6místné výrobní číslo + 2místné číslo kanálu, 

Např. Fab.-no. = 123456: ID kanál 1 = 12345601, ID kanál 2 = 12345602 atd. 

 

5.3 Napájení 

 

Princip Dálkové napájení pomocí sběrnice M-Bus s automatickým přepnutím na baterii při výpadku 

sběrnice 

Proud sběrnice M-Bus Max. 1,5 mA (zatížení 1 jednotky), bez zatížení baterie 

Typy baterií IM003GC:  Lithium 3 V, knoflíková, typu CR2032, kap. 230 mAh, vyměnitelná 

 IM003GCB / IM002GC: Lithium 3 V, typ 2/3AA, kapacita 1800 mAh, pevně pájená 

Proud baterie Typicky 6 A (kontakty nejsou sepnuté) 
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5.4 Vstupy  

Kontaktní napětí 2,5 V až 3,6 V (dynamické vzorkování) 

Kontaktní proud 30 A 

Zaručené odpojení 5,0 ms 

Připojovací kabel Maximálně 10 m 

 

5.5 Požadavky na kontakty generátorů pulzů 

Potenciál Plovoucí, izolace proti zemi > 1 MΩ 

Odpor Rozepnutý kontakt >  1 MΩ, sepnutý kontakt < 2kΩ 

Maximální kapacita  Včetně kabelu: 2nF (vzorkování pro krátké pulzy), 12nF (vzorkování pro dlouhé pulzy) 

Doba trvání kontaktu >= 30 ms 

Kontaktní pauza >= 30 ms 

Pulzní frekvence <= 18 Hz 

 

5.6 Požadavky na tarifní signál 

Potenciál Plovoucí, izolace proti zemi > 1 MΩ 

Odpor Rozepnutý kontakt > 1 MΩ, sepnutý kontakt < 2kΩ 

Maximální kapacita  Včetně kabelu: 2nF (vzorkování krátkých pulzů), 12nF (vzorkování dlouhých pulzů) 

Tvar signálu Statický signál 

 

Napětí tarifního signálu N/L 100 V AC až 250 V AC 

Frekvence tarifního signálu N/L 45 Hz až 65 Hz 

Izolace na M-Bus N/L 1,5 kV 

 

5.7 Objednávkové informace 

 

Objednací číslo Popis 

IM003GC PadPuls M2C, 2kanálový převodník pulzů na M-Bus, montáž na lištu, malá baterie (230mAh) 

IM003GCB PadPuls M2C, 2kanálový převodník pulzů na M-Bus, montáž na lištu, velká baterie (1800mAh) 

IM002GC PadPuls M4C, 4kanálový převodník pulzů na M-Bus, montáž na lištu, velká baterie (1800mAh) 

MR003USB M-Bus Micro-Master USB (mobilní servisní nástroj pro měřiče M-Bus) 
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