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1. Úvod 

Tato příručka popisuje nastavení a provoz zařízení řady WebLog. Zařízení WebLog250 V2 a WebLog120 jsou 

záznamníky dat a webové servery se sběrnicí M-Bus. K internímu převodníku úrovně M-Bus lze přímo připojit 

až 250 nebo 120 měřičů (= jednotkové zatížení á 1,5 mA). Zařízení mohou spravovat a číst celkem až 1000 

zařízení, pokud se jako rozšíření použijí opakovače M-Bus (PW100 / PW250). 

Integrovaný webový server umožňuje kompletní nastavení a obsluhu prostřednictvím síťového rozhraní (LAN) 

nebo volitelného modulu WLAN s webovým prohlížečem. Není vyžadován žádný další software. Alternativně 

lze WebLog250 nastavit a ovládat také prostřednictvím dotykového displeje. Přístup k internetu lze realizovat 

prostřednictvím sítě LAN nebo WLAN s pomocí přídavného DSL nebo mobilního routeru. Přístup k WebLogu 

přes internet obvykle vyžaduje přesměrování portů nebo připojení VPN. 

Zařízení nabízí strukturovanou správu uživatelů s různými přístupovými právy od správce až po nájemce, 

který může odečítat pouze své vlastní měřiče. 

Další funkce: 

- Datové centrum M-Bus pro 250 nebo 120 koncových zařízení 

- Integrovaný procesor ARM-NXP i.MX 8M (1,6 GHz, čtyřjádrový) s 1 GB paměti RAM a 4 GB paměti eMMC 
Flash 

- Ovládání přes integrovaný 7" barevný dotykový displej (pouze WebLog250) nebo webový prohlížeč 

- Hierarchická správa přístupu (správce, pracovník odečtů, nájemce) 

- Vzdálené zobrazení měřičů a záznamník dat M-Bus 

- Automatický export dat na USB disk, server FTP nebo e-mailem 

- Různé formáty exportu (CSV, XLSX nebo XML) 

- Široká škála rozhraní (RS232, USB zařízení, USB master, Ethernet, volitelně WLAN) 
 
Schematické znázornění:  

http://www.papouch.com/
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2. Srovnání variant WebLogu 
 

Funkce WebLog250 WebLog120 

Provozní napětí 110 až 240 VAC, 47 až 63 Hz 110 až 240 VAC, 47 až 63 Hz 

Spotřeba energie max. 100 W max. 60 W 

Teplotní rozsah  0 – 45 °C 0 – 45 °C 

Napětí sběrnice M-Bus 42 V (naprázdno) 36 V (naprázdno) 

Počet měřičů M-Bus 250 120 

Volnoběžný proud sběrnice  

M-Bus 

max. 375 mA max. 180 mA 

Nadproudový práh 500 mA 250 mA 

Šasi Světle šedý plast ABS 

Třída ochrany IP52 

V x Š x H: 264 x 234 x 86 mm 

Montáž na stěnu, volitelně na lištu TS35 

Světle šedý a černý plast PC 

Třída ochrany IP30 

V x Š x H: 140 x 90 x 60 mm 

Montáž na lištu (TS35) 

LED kontrolky stavu  Přední strana: 4 ks 

Svorkovnice: 5 ks 

Přední strana: 7 ks 

 

Procesor a paměť  Integrovaný procesor ARM-NXP i.MX 8M (1,6 GHz, čtyřjádrový) s 1 GB RAM a 

 4 GB eMMC Flash. Databáze záznamů využívá až 750 MB této paměti. 

Displej 7" LED displej s kapacitním dotykovým 

ovládáním, 1024 x 600 pixelů 

Není k dispozici 

Rozhraní 1 x 10/100 Mbit Ethernet 

2 x USB-Host, 1 x zařízení USB, RS232C 

 

 volitelně: WLAN 

2 x 10/100 Mbit Ethernet 

2 x USB-Host, 1 x zařízení USB, RS232C 

Opakovač sběrnice M-Bus  

volitelně: WLAN 

 

http://www.papouch.com/
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3. Uživatelská příručka 

3.1 Režim správce  
Po připojení napájecího napětí načte WebLog svůj operační systém a spustí aplikační program. WebLog lze 

ovládat prostřednictvím dotykového displeje na zařízení (pouze WebLog250) nebo prostřednictvím webového 

prohlížeče (např. Firefox) s protokolem HTTP nebo HTTPS po síti. Obě uživatelská rozhraní jsou téměř 

identická. Po nastavení síťové konfigurace se může jakýkoli počítač ze sítě připojit k WebLogu prostřednictvím 

nakonfigurované IP adresy. 

Chcete-li zařízení ovládat a nastavit přes rozhraní Ethernet, připojte počítač k rozhraní Ethernet zařízení 

WebLog nebo LAN1 zařízení WebLog120 v připojení 1:1 pomocí síťového kabelu pro počáteční nastavení. 

Pro snadnou konfiguraci nabízí zařízení WebLog takzvanou lokální IP adresu, pod kterou se k zařízení vždy 

dostanete v místní síti nebo přímo v připojení 1:1. Spusťte prohlížeč v počítači a zadejte tuto IP adresu do 

adresního řádku prohlížeče: 

https://weblog250-SN.local  nebo https://weblog120-SN.local 

(SN = pětimístné sériové číslo zařízení) 

 

Zde je příklad pro WebLog250 se sériovým číslem 10002: https://weblog250-10002.local. 
 
V případě, že se WebLog nedostane na internet, nemusí HTTPS fungovat korektně. V takovém případě je 
možné se k němu připojit přes nezabezpečené spojení na portu 8080: http://weblog250-SN.local:8080  
 

 

 

 

 

V prohlížeči zde zadejte heslo správce a klikněte na Login (Přihlásit). Pokud pracujete na obrazovce 

WebLog250, klepněte na příslušné pole na dotykové obrazovce a poté zadejte heslo správce pomocí 

virtuální vstupní klávesnice, která se otevře. Poté klepněte na tlačítko "Login". 

 

 Výchozí heslo z výroby je následující: 00001767 

Na přihlašovací obrazovce zobrazuje 

WebLog250 sériové číslo (SN) a uživatelem 

volitelné jméno (ID). 

http://www.papouch.com/
https://weblog250-sn.local/
https://weblog120-sn.local/
https://weblog250-10002.local/
http://weblog250-sn.local:8080/
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Pokud ovládáte WebLog250 pomocí dotykového displeje, zobrazí se po klepnutí do příslušného zadávacího 

pole virtuální klávesnice pro zadání hesla. Přepnutí klávesnice na velká písmena se provádí pomocí klávesy 

. V případě potřeby můžete klepnutím na klávesu přepnout na druhou úroveň virtuální klávesnice. 

Tato úroveň obsahuje v podstatě číslice a další speciální znaky. Klávesa backspace se nachází v pravém 

horním rohu klávesnice na obou úrovních. Zadání na virtuální klávesnici dotykového displeje se potvrzuje 

klávesou Enter nebo ruší klávesou 

 

 

Poté WebLog zahájí ověření hesla. Po úspěšném přihlášení se správce dostane do hlavní nabídky. Ta slouží 

jako výchozí bod pro spuštění jedné ze čtyř položek: Meters (měřiče), Exports (exporty), Logger Settings 

(nastavení záznamníku) a System Settings (systémová nastavení). 

 

 

http://www.papouch.com/
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Nejdůležitější ovládací prvky pro ovládání rozhraní vidíte na následujícím obrázku: 

V závislosti na aktivní položce menu nabízí kontextová nabídka další akce / položky nabídky. 

 

Pozor: Pokud uživatel po dobu 5 minut neprovede žádnou další akci, dojde z bezpečnostních důvodů k 

automatickému odhlášení! Po další čekací době se obrazovka WebLog250 zcela vypne. Nové přihlášení lze 

poté zahájit pouze klepnutím na černou obrazovku. 

 

3.1.1 Důležitá nastavení systému 

 

Důležitá systémová nastavení by měla být provedena již při 

prvotní instalaci. K tomu použijte tlačítko "System 

Settings“ (Systémová nastavení), kterým se přepnete do   

příslušné podnabídky. 

 

Tip: Abyste mohli upravovat nastavení, musíte 

zpravidla ve všech dílčích nabídkách nejprve 

kliknout na tlačítko "Edit" (Upravit)! 

 

 

Home Hide menu text

Home Backk context
  menu

http://www.papouch.com/
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Nejprve je třeba provést konfiguraci sítě tak, aby bylo možné WebLog integrovat do sítě a aby 

byly prostřednictvím FTP nebo e-mailu k dispozici cíle pro export zaznamenaných dat. 

 

U kabelového Ethernetu (zásuvka RJ45) lze zvolit pevnou IP adresu nebo přidělení adresy serverem DHCP. 

Výhodná je pevná IP adresa, kterou může přidělit správce sítě. WebLog je pak vždy přístupný prostřednictvím 

webového prohlížeče s použitím stejné známé IP adresy (např. adresa URL pro výše uvedené nastavení je: 

https://192.168.1.127). 

Ve většině případů by měla být adresa brány nastavena na IP adresu routeru DSL. Externí přístup k 

WebLog250 pak lze povolit pomocí přesměrování portů v routeru. Položka "Nameserver" je nastavena na IP 

adresu serveru DNS. Obvykle zde postačí zadat IP adresu routeru. 

Připojení k síti můžete otestovat stisknutím tlačítka "Test". Za tímto účelem se provede ping test na webové 

stránce www.relay.de nebo na názvu hostitele či IP adrese podle vašeho výběru. 

http://www.papouch.com/
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Volitelně může být WebLog 

vybaven modulem WLAN, který 

je pak nutné nakonfigurovat v 

sekci "Wireless" (bezdrátové 

připojení). Zde doporučujeme 

nejprve nastavit provozní režim 

na DHCP a pomocí tlačítka 

"SCAN" vyhledat dostupné sítě 

WiFi. Poté vyberte ze seznamu 

přístupový bod (AP) WLAN a 

zadejte heslo. Ostatní pole 

odpovídají výše popsané 

konfiguraci sítě.  

 

 

Položka nabídky "Information" poskytuje informace o použité verzi firmwaru, konfiguraci sítě a 

interní paměti pro databázi M-Bus. 

  

http://www.papouch.com/
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Nyní je třeba nastavit čas vnitřních hodin WebLogu: 

 

Tlačítko "Date and Time" vede k nastavení času, jehož přesné nastavení je důležité pro časy 

záznamů a exportu WebLogu. 

 

Pokud je zaškrtnuto políčko "Automatic date and time setting (network required)" (Automatické nastavení data 

a času (vyžaduje síť)), budou hodiny WebLogu jednou denně synchronizovány s hodinami časového serveru 

z internetu. Přednastavené tři časové servery lze změnit, pokud například provozujete zařízení v síti s vlastním 

časovým serverem. Tlačítkem "Save" se nastavení času uloží. 

 

3.1.2 Důležitá nastavení záznamníku 

 

Přenosová rychlost sběrnice M-Bus by měla být nastavena před spuštěním automatického vyhledávání 

měřičů pomocí WebLogu. K tomu použijte tlačítko „Back" (zpět) nebo "Home" (domů) pro přechod zpět do 

hlavní nabídky. 

 

Tlačítkem "Logger Settings“ (Nastavení záznamníku) se dostanete do stejnojmenné nabídky, 

která slouží k základnímu nastavení sběrnice M-Bus. Odtud se můžete také odklonit ke správě 

uživatelů nebo k vytvoření intervalů záznamů M-Bus. 

http://www.papouch.com/
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Tlačítkem "MBus Settings" se dostanete k nastavení sériového rozhraní M-Bus a ke globální 

definici základních jednotek M-Bus: 

  

http://www.papouch.com/
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ID záznamníku se používá jako systémový identifikátor a k identifikaci exportních souborů. Hlavní rozhraní 

pro interní převodník úrovní M-Bus je "/dev/ttymxc1". Standardní přenosová rychlost měřiče M-Bus je obvykle 

2400 baudů. Některé starší měřiče mohou komunikovat pouze rychlostí 300 baudů. Existují také měřiče, které 

mohou navíc komunikovat rychlostí 9600 baudů. Upozorňujeme, že volba vysoké přenosové rychlosti může 

výrazně omezit dosah instalace M-Bus. Lze zvolit několik vyhledávacích přenosových rychlostí. "Master 

Timeout" je doba v milisekundách, po kterou Master čeká na odpověď měřiče. "Collision Timeout" udává dobu 

v milisekundách, po kterou Master čeká po detekci paritní chyby nebo chyby přerušení (kolize), než začne 

znovu komunikovat s měřiči. K dispozici je také možnost globálního nastavení jednotek M-Bus, které mají být 

exportovány, aby bylo možné exportovaná data dále zpracovávat bez konverze. Jednotka "Source" (zdroj) 

předává dál jednotku určenou měřičem. Tlačítkem "Save" uložíte provedená nastavení. 

 

 

Tlačítko "MBus Info" zobrazuje mimo jiné přehled napětí sběrnice M-Bus. Proud sběrnice by měl 

být přibližně roven počtu měřičů vynásobenému jednou standardní zátěží (1,5 mA). V poli "M-

Bus Status" se kromě LED diod zobrazuje i varovný proud nebo nadproud. 

 

 

http://www.papouch.com/
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3.1.3 Vyhledávání měřičů 

Z hlavní nabídky se dostanete do seznamu měřičů M-Bus stisknutím tlačítka "Meters". Při první 

instalaci tento seznam neobsahuje žádné položky. Správce by měl nejprve spustit automatické 

vyhledávání měřičů. Měřiče, které nebyly nalezeny, lze přidat později. 

 

 

Po stisknutí tlačítka "Menu" v pravém horním rohu obrazovky 

se otevře kontextová nabídka. Položka "Search Meters" vede 

k automatickému vyhledávání měřičů. 

 

Před zahájením vyhledávání můžete vybrat, zda chcete vyhledávat 

sekundární nebo primární adresy. Pro obě metody je k dispozici rychlé 

vyhledávání nebo intenzivní vyhledávání s více opakováními a tolerantnějším 

časováním (pomalejší, ale účinnější, zejména v rozsáhlých sítích M-Bus s 

mnoha měřiči). 

 

Pokud instalované měřiče M-Bus nemají naprogramovanou jedinečnou primární adresu, je třeba provést 

vyhledání sekundární adresy. 

http://www.papouch.com/
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 Průběh hledání měřičů se zobrazí v okně. 

Po ukončení vyhledávání se všechny zjištěné měřiče zapíší do tabulky měřičů. Měřiče nalezené při 

vyhledávání sekundární adresy jsou zobrazeny s primární adresou (PA) 0. První sloupec obsahuje 8místné 

ID (část sekundární adresy) a primární adresu. Následuje sloupec s kódem výrobce (MAN) a médiem (typ 

zařízení). Ve třetím sloupci je uvedena případná příslušnost ke skupině měřičů a interval záznamu. Čtvrtý 

sloupec je u nových měřičů zpočátku prázdný, ale obsahuje dvě volně editovatelná textová pole Text1 a Text2. 

V pravém sloupci jsou uvedeny informace o přenosové rychlosti M-Bus měřičů a další dva volitelné příkazy 

M-Bus:  

N: SND-NKE aktivovaný  A: Aktivována funkce Application-Reset 

http://www.papouch.com/
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Seznamem měřičů lze procházet jako obvykle pomocí webového prohlížeče. Stejně tak na dotykovém displeji 

WebLog250, např. kliknutím a následným pohybem prstu nahoru nebo dolů. 

Kliknutím na tlačítko "View" se otevře podrobné zobrazení vybraného měřiče se záložkami "Parameter" a 

"Values" (Hodnoty). Parametry lze upravovat po kliknutí na tlačítko "Edit Meter". Texty, které podrobněji 

popisují měřič, lze zadat do polí "Text 1" a "Text 2" v části Parameter. V poli "Group" (Skupina) lze zadat např. 

příslušnost k nájemci. V poli "Loginterval" lze vybrat definovaný interval záznamu. Pole "SND_NKE" a 

"Application-Reset" určují, zda se před odečtem odešle měřiči příslušný příkaz. V případě vícetelegramových 

měřičů je pak zajištěno, že základní telegram je k dispozici pro následující odečet. "Save" zapíše změněné 

nastavení do konfigurační databáze. Tlačítkem "Delete" lze měřič odstranit ze seznamu měřičů. 

 

Pozor: Proměnné se mění pouze v seznamu měřičů ve WebLogu. Samotné měřiče nejsou těmito 

proměnnými (jako je primární adresa, přenosová rychlost nebo médium) naprogramovány! 

  

http://www.papouch.com/
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Výběrem listu hodnot a stisknutím tlačítka "Read values" (Číst hodnoty) získáte aktuální údaje z datových 

záznamů měřiče.  

3.1.4 Filtr zobrazení měřičů  

 

Často se objevuje požadavek na zobrazení redukovaného seznamu těch měřičů, které splňují určitá kritéria. 

Možná kritéria výběru jsou například: 

- typ měřiče (např. elektroměr). 

- měřiče od určitého výrobce 

- měřiče určitého rozsahu primárních adres 

 

Za tímto účelem vyberte v kontextové nabídce seznamu měřičů položku "Filter meter". V 

zobrazené masce pak lze vytvořit až čtyři výběrová kritéria po řádcích. Následující příklad 

ukazuje filtr pro elektroměry. 

 

http://www.papouch.com/
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"Save" uloží vytvořený filtr včetně jeho názvu. Dále ho můžete použít podle potřeby nebo při vytváření exportů. 

Po uložení lze jeden z existujících filtrů použít na seznam měřičů pomocí "Apply“ (Použít). V příkladu se v 

záhlaví zobrazí název aktivního filtru a počet jím vybraných měřičů (zde: 6/19 = 6 z 19 měřičů odpovídá 

aktivnímu filtru). Tlačítkem "Delete" se filtr odstraní. Položka "Reset filter" v kontextové nabídce seznamu 

měřičů obnoví filtrované zobrazení. 

Položka kontextového menu "Remove filter" vrátí filtrované zobrazení zpět na nefiltrované zobrazení. 

http://www.papouch.com/
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3.1.5 Interval protokolu  

 

Tlačítko "Log Interval" v podnabídce "Logger settings" vede ke konfiguraci časů odečtu. 

 

 

Tento příklad ukazuje denní interval záznamu. Čtení 

probíhá o půlnoci.  

 

Kromě denního, týdenního, měsíčního nebo 

ročního intervalu lze vytvořit také interval 

definovaný uživatelem (manuální interval). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý příklad ukazuje hodinový interval záznamu. 

V tomto příkladu se protokolování provádí každou 

hodinu. 

  

http://www.papouch.com/
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Vytvořené intervaly záznamu lze nyní přiřadit každému měřiči zvlášť (meters -> 

parameter -> log interval). Ve většině případů je všem měřičům nebo skupině měřičů 

přiřazen stejný interval záznamu. Výběrem již definovaného filtru (příklad: elektroměr) 

je možné těmto měřičům snadno přiřadit stejný interval záznamu. Tuto operaci lze 

provést v jednom kroku. Za tímto účelem otevřete kontextovou nabídku v seznamu 

měřičů a zvolte položku "Edit meter". Zde můžete také využít definované filtry, např. 

přiřadit interval záznamu všem elektroměrům. 

 

Pozor: Používejte tuto funkci obezřetně, jelikož změny se týkají všech zobrazených 

měřičů! 

 

 

 

Poté se otevře maska parametrů měřiče se zástupnými znaky. V poli "Loginterval" je vybrán již vytvořený 

interval. Kliknutím na tlačítko "Save" se toto nastavení aktivuje pro všechny měřiče. Písmeno "L" ve stavovém 

řádku nahoře označuje aktivní protokolování. 

  

http://www.papouch.com/


 

www.papouch.com 20 

WEBLOG  

3.1.6 Skupiny uživatelů  

 

Skupiny uživatelů se konfigurují v podnabídce "Users" (Uživatelé) v menu "Logger settings" 

(Nastavení záznamníku.) 

 

Uživatel "Admin" (Správce) s nejvyššími právy je již předdefinován. Správce může přidávat nové uživatele, 

například nájemce, což je role s nejnižšími právy. 

Uživatel patřící do skupiny inspektorů může odečítat všechny měřiče nájemců a může používat 

předdefinované exporty správce. Nájemci vidí pouze své vlastní měřiče a nemají práva generovat nebo 

spouštět exporty. Rozlišení mezi správcem, inspektorem a nájemcem se provádí pomocí zadaného hesla na 

přihlašovací obrazovce. Pokud chce správce změnit hesla, musí příslušnou skupinu vymazat a poté ji znovu 

vygenerovat s novým heslem. Inspektoři a nájemci nemohou svá hesla měnit. 

 

Pozor: Nikdy neodstraňujte posledního uživatele s právy správce ani mu nesnižujte práva! V opačném 

případě již nebudete mít přístup ke konfiguraci zařízení. 
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3.1.7 Nastavení exportů  

 

Exporty slouží k přenosu dat, která byla měřičem zaznamenána za určitý časový interval, na USB disk, na 

server FTP, na e-mailovou adresu nebo stažením v prohlížeči. 

 

Do podnabídky exportů se dostanete pomocí tlačítka 

"Exports" v hlavní nabídce. 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko "Export settings" (Nastavení exportů) otevře dialogové okno, kde můžete v části "format" 

vybrat desetinný oddělovač čísel, kterým může být buď "comma“ (čárka) nebo "point / dot“ (bod / 

tečka). Pro oddělovač desetinných míst a oddělovač polí vyberte správné nastavení pro vaši zemi. 

 

Můžete také omezit velikost databáze na určitý počet dní. Zařízení pak automaticky vymaže starší záznamy 

z databáze. Využijte toho, prosím, aby se nestalo, že databáze bude příliš velká. To by způsobilo, že dotazy 

SQL a provádění exportů zaznamenaných dat budou příliš pomalé. 

http://www.papouch.com/
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V části "Export Filter“ (Filtr exportu) můžete nastavit maximální množství dat v exportu definováním 

maximálního čísla paměti, maximálního tarifu a maximálního počtu dílčích zařízení, která mají být zahrnuta 

do exportních souborů. Výchozí hodnota pro číslo paměti je 1, což znamená, že se exportují pouze údaje s 

číslem paměti 0 (aktuální hodnota) a 1 (obvykle hodnota ročního data splatnosti). Výchozí hodnota pro tarif je 

3 a pro dílčí zařízení je 2 

 

Tlačítko "Export configs" vede ke konfiguraci exportů. Zde určíte, která data se mají exportovat. 

 

Ve výše uvedeném příkladu jsou vybrány nejdůležitější hodnoty – energie a objem. Dále je možné vybrat 

údaje všech měřičů (All), měřičů z předem definovaného filtru (Filter, např. všechny elektroměry) nebo měřičů 

z určité skupiny či nájemce.  

Existuje možnost aktivovat vytvoření dalšího souboru se zprávami z protokolu událostí, který se poté přenese 

při exportu. Vytvořený export lze uložit pod svým názvem pomocí tlačítka "Save". Kliknutím na tlačítko "Run" 

(Spustit) se export okamžitě provede. 

http://www.papouch.com/
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Pokud spustíte export ručně kliknutím na tlačítko "Run", můžete buď exportovat zaznamenaná data z 

databáze (Export from Database), nebo provést přímý (okamžitý) odečet všech měřičů (Direct export) s 

následným exportem aktuálních dat. 

 

Následující kroky popisují manuální export z databáze: 

 

V kalendářním zobrazení můžete vybrat počáteční a koncový čas zaznamenaných dat, která se mají 

exportovat. 

 

Poté vyberete požadovaný typ exportního souboru z možností: formát CSV oddělený čárkou, formát 

Microsoft Excel XLSX, strukturovaný formát XML nebo specifický formát CSV (Ecosmart).  

 

Poté se definuje cíl exportu (USB disk, FTP server, e-mailový přenos nebo stažení ve webovém prohlížeči). 

Pro export na USB disk nebo prostřednictvím stažení v prohlížeči není třeba zadávat žádné další údaje. 

Kliknutím na tlačítko "Start" se export se zvolenými možnostmi okamžitě provede. 
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Export prostřednictvím e-mailu nebo přenosu FTP vyžaduje další vstupní údaje: 

 

V případě přenosu e-mailem je třeba zadat cílovou e-mailovou adresu a server SMTP. Pokud chcete použít 

interní server Microsoft exchange, zadejte IP adresu tohoto serveru a uživatele exchange s heslem. Typ 

šifrování pro MS Exchange je "Plain" 

(nešifrovaný). 

Příklad ukazuje nastavení pro účet GMX s 

použitím serveru GMX SMTP. Odesílání e-

mailů pomocí GMX vyžaduje šifrování 

(Encryption Type = Typ šifrování je "SSL") 

 

Ve výchozím nastavení se k odesílání e-

mailů používá port 587. Pokud používaný 

server SMT vyžaduje jiný port, např. 465, 

napište jej za server SMTP oddělený 

dvojtečkou, např. "mail.gmx.net:465". 

 

Kliknutím na tlačítko "Test Mail Server” (Testovat emailový server) odešlete testovací e-mail bez přílohy se 

zadaným nastavením a tím získáte zpětnou vazbu, zda je možno e-mail úspěšně odeslat. 

 

Pokud používáte poskytovatele e-mailových služeb, jako je GMX, musíte v nastavení svého e-mailového účtu 

povolit přístup přes POP3 a IMAP: 
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Export na server FTP vyžaduje nastavení adresy URL serveru FTP, uživatelského jména a příslušného hesla. 

Ve výchozím nastavení se pro službu FTP používá port 21, ale v případě potřeby jej lze změnit. K dispozici je 

další vstupní řádek pro cílový podadresář na serveru. 

Pokud chcete odesílat na server SFTP, zadejte obvykle port 22 a aktivujte přepínač "SFTP". Poté se naváže 

šifrované SSH spojení se serverem. Upozorňujeme, že protokol FTPS není podporován. 

Zde také máte možnost otestovat přístup k FTP se zadanými přístupovými údaji (tlačítko: Test FTP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během exportu na server FTP nebo při odesílání dat e-mailem se otevře vyskakovací okno s oznámením o 

exportu: 
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3.1.8 Plány exportu  

Uživatel může definovat a aktivovat plánování pro automatický export dat v předem definovaných časech.  

Tlačítko “Export Schedules” (Plány exportu) vede k nastavení času, kdy se automaticky 

provede již definovaný export. 

Intervaly opakovaných exportů lze zvolit z následujících možností: denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo 

ročně. Interval "Custom" (Vlastní) nabízí kratší intervaly již od 15 minut. V rozevíracím seznamu v poli "Export" 

vyberte existující export. Vyberte požadovaný čas pro automatické provedení exportu tak, aby byl proveden 

s vhodnou prodlevou po čase záznamu. Možné formáty exportních souborů jsou: textový soubor s daty 

oddělenými čárkou (CSV), soubor Microsoft Excel XLSX a strukturovaný soubor XML. Cílem exportu může 

být USB disk, server FTP nebo e-mailová adresa. Pomocí tlačítka "Configure" (Konfigurace) zadejte 

požadované přístupové údaje pro server FTP nebo e-mailový účet. Tato konfigurace FTP a e-mailu je popsána 

v kapitole "Nastavení exportů". 

Po uložení prvního plánu exportu tlačítkem "Save" se ve stavovém řádku zobrazí znak "E", který označuje, že 

je plán exportu aktivován. Znak "L" oznamuje, že je aktivován záznam (Log). 

http://www.papouch.com/
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3.1.9 Odstranění starých datových záznamů 

Nepotřebná data můžete 

z databáze protokolů 

odstranit kliknutím na 

tlačítko "Clean-up log data". Zadejte 

období v počtu dnů. Data starší než 

toto období budou vymazána. 

Upozorňujeme, že velikost databáze 

se nezmenší, pokud je období > 0 

dní, protože paměť vymazaných dat 

je pouze označena jako "smazaná" a později bude přepsána novými daty. Pokud však zadáte 0 dní, pak se 

vymaže celá databáze a paměť se vyčistí. 

 

3.1.10 Logbook 

 

 Rozsvícený žlutý výstražný trojúhelník ve stavovém řádku signalizuje, že WebLog zapsal do 

logbooku nový záznam (nebo více záznamů).  

 

Logbook lze otevřít pro čtení kliknutím na výstražný trojúhelník nebo na položku nabídky "Logbook" v "Logger 

settings". Záznamy v loogbooku mohou například indikovat chyby M-Bus. Výše uvedený příklad ukazuje dva 

měřiče M-Bus, které nebylo několikrát možné během záznamu odečíst. Další možnou chybou může být zkrat 

(nadproud) na sběrnici M-Bus. Může se zde však zobrazit i porucha synchronizace systémového času s 

hodinami časového serveru na internetu. 
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3.1.11 Další nastavení systému 

 

Nastavení systému může měnit pouze uživatel s právy správce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítkem “Language” (Jazyk) otevřete nabídku pro nastavení jazyka. Zde můžete zvolit 

požadovaný jazyk kliknutím na tlačítko s vlajkou příslušné země. Po změně jazyka přístroj 

automaticky restartuje aplikační software.  

Přepínání nějakou dobu trvá. Před obnovením obsahu prohlížeče počkejte alespoň 30 sekund! 

 

Vezměte prosím na vědomí, že jazyk "Dutch" zatím není k dispozici a dočasně se používají anglické texty.  
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Čas od času může být nutné provést aktualizace firmwaru WebLogu za účelem odstranění softwarových chyb 

a zavedení nových funkcí. Aktualizace firmwaru (Firmaware Updates) jsou k dispozici jako aktualizační 

soubory o velikosti přibližně 75 MB od společnosti Relay na naší domovské stránce: 

WebLog250: https://www.relay.de/en/products/m-bus-master/weblog-250.  

WebLog120: https://www.relay.de/en/products/m-bus-master/weblog-120. 

 

Pro přístup k těmto souborům budete potřebovat uživatelské jméno a heslo, která si můžete vyžádat u nás. 

Aktualizaci lze importovat buď nahráním z prohlížeče, nebo pomocí USB disku přes jednu ze dvou zásuvek 

USB-A. Pokud má být aktualizace provedena pomocí paměťové karty, musí být aktualizační soubor nejprve 

přenesen na prázdný USB disk naformátovaný na FAT32. USB disk se poté zasune do hlavní zásuvky USB 

na přední straně zařízení WebLog. 

 

Po stisknutí tlačítka "System update" lze vybrat obě možnosti. Pokud je vložen USB disk, 

zobrazí se seznam platných aktualizačních souborů. 

Metoda 1 (USB disk): 

Správce může spustit aktualizaci firmwaru kliknutím na název aktualizačního souboru a potvrzením 

dodatečného bezpečnostního dotazu. 

 

Metoda 2 (nahrání): 

Kliknutím na "Upload update image" (Nahrát aktualizační soubor) můžete vybrat soubor pomocí prohlížeče. 

Proces aktualizace trvá několik minut. Na dotykovém displeji WebLog250 se zobrazuje ukazatel průběhu 

aktualizace. Po dokončení procesu se systém restartuje a zobrazí se přihlašovací obrazovka aplikačního 

programu.   
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V případě, že WebLog přestane fungovat, můžete stisknutím tlačítka „reset“ na levé straně v oblasti 

svorkovnice vynutit restart systému. 

 

Pokud chcete nainstalovat již použité zařízení WebLog do nového závodu nebo pracoviště, můžete obnovit 

výchozí tovární nastavení. Tím se vymažou všechny intervaly záznamů, exporty, plány exportů a seznam 

měřičů. Na požádání lze vymazat i kompletní databázi záznamů, pokud již nejsou potřeba. Tím se systém 

zrychlí díky rychlejším databázovým operacím prováděným procesorem. 

 

Tlačítko "Factory Reset" obnoví konfiguraci WebLogu do výchozího továrního nastavení. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že tlačítko "Factory Reset" není v rozhraní webového prohlížeče k dispozici! 

Systém se restartuje po dalším bezpečnostním dotazu a rozhodnutí, zda má být kompletní databáze protokolů 

smazána. 

 

Tlačítko "Shutdown" (Vypnout) slouží k bezpečnému ukončení běžících aplikačních úloh a 

následnému vypnutí operačního systému. 

 

Funkci vypnutí můžete spustit před odpojením napájení z 

elektrické sítě za účelem servisních prací nebo změny 

umístění. Síťové napětí lze odpojit, jakmile dotykový displej 

zčerná a rozsvítí se červená LED dioda na přední straně. 

Pokud síťové napětí neodpojíte, WebLog restartuje operační 

systém a aplikační software. 

 

3.1.12 Postup odhlášení  

Uživatel bude automaticky odhlášen, pokud nebude s 

WebLogem pracovat po dobu 5 minut. Odhlášení může uživatel 

vyvolat také ručně kliknutím na "Logout“ (Odhlášení) v horní liště 

nabídky.   
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3.2 Režim nájemce 
 

Nájemci, které správce přidal jako uživatele, se mohou do WebLogu přihlásit pomocí dotykové obrazovky 

nebo webového prohlížeče (např. Firefox) pomocí svého hesla. Přihlášení pomocí webového prohlížeče je 

omezeno vždy pouze na jednoho uživatele v konkrétním čase. Druhý uživatel nemůže mít současně přístup 

do WebLogu prostřednictvím webového prohlížeče. 

 

Nájemce přímo vidí seznam svých měřičů (definovaný správcem): 

Kliknutím na tlačítko "View“ (Zobrazit) vpravo od měřiče se nájemce dostane do zobrazení jednotlivých měřičů. 

Všechny položky nastavení jsou uzamčeny. V tomto režimu lze pouze číst aktuální data měřiče po stisknutí 

tlačítka "Read values“ (Číst hodnoty) v oblasti "Values“ (Hodnoty). 
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3.3 Režim Inspektor 
 

Po přihlášení uživatele s rolí inspektora pomocí jeho hesla se zobrazí nabídka inspektor: 

 

Z hlavní nabídky může inspektor pouze spustit exporty vytvořené 

správcem nebo zobrazit logbook v nabídce "Logger 

settings“ (Nastavení záznamníku). 

 

 

 

 

 

V menu "Meters" vidí všechny měřiče, které byly 

přiřazeny nájemcům nebo pracovníkům odečtů. 

 

Kliknutím na tlačítko "View" vpravo od měřiče se dostane do zobrazení jednotlivého měřiče a může přečíst 
jeho údaje.  
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4. Export souborů 
 

WebLog umí exportovat zaznamenaná data M-Bus v XLSX, CSV nebo strukturovaném XML formátu. 

 

 

Výše uvedený příklad ukazuje výňatek ze souboru XLSX otevřeného v aplikaci Microsoft Excel s názvem 

"export_WEBLOG_Export1_20140924_003416.xlsx". Všechny exportní soubory jsou pojmenovány dle 

schématu: "export_LoggerID_ExportName_ExportDate_ExportTime.Filetype". Záhlaví v samotném 

exportním souboru obsahuje datum exportu, název exportu a ID loggeru (identifikace lokality). Součástí 

záhlaví je také počáteční a koncový časový bod zaznamenaných dat. 

 

Na dalším řádku jsou uvedena záhlaví sloupců pro exportovaná data. Příklad "Export1" obsahuje hodnoty 

energie a objemu všech měřičů. Údaje pro energii a objem a odpovídající jednotky jsou v samostatných 

řádcích. Pokud telegram měřiče obsahuje historické hodnoty (č. paměti > 0), tarifní hodnoty (tarif > 0) nebo 

hodnoty z funkčních dílčích zařízení (dílčí zařízení > 0), budou tyto hodnoty v samostatných řádcích. Můžete 

definovat maxima pro č. paměti, tarif a dílčí zařízení, která mají být zahrnuta do exportu (viz kapitola 3.1.7, 

"Filtr exportu"). Vertikální pořadí řádků je definováno časovými body zaznamenaných dat. 
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Exportní soubory CSV jsou jednoduché textové soubory. Oddělovačem sloupců je středník a řady jsou 

zapsány v jednotlivých řádcích. Soubory CSV lze importovat v mnoha programech a v MS Excel, lze je zobrazit 

v tabulce jako obvykle. Velké soubory CSV můžete upravovat pomocí freeware "CSVED". 

Výše uvedený snímek obrazovky ukazuje začátek exportního souboru CSV otevřeného v textovém editoru. 

 

Následující obrázek ukazuje první řádky strukturovaného souboru XML otevřeného ve webovém prohlížeči. 
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